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Produktinformation
HAWAII 40 CUBO ist ein ungedämmtes Dachsystem mit Flachdachoptik. Eine umlaufende Tragkonstruktion mit innen-
liegendem Pult- oder Satteldach ermöglicht eine Vielzahl an Überdachungsarten: freistehend oder angebaut, als Ter-
rassendach, geschlossener Sommergarten, Carport, Vordach u. v. m

Systemmerkmale

● Breite und Tiefe von 12 m x 3.9 m freistehend oder am Gebäude angebunden mittels Pultdach realisierbar

● Breite und Tiefe von 12 m x 6 m freistehend oder am Gebäude angebunden mittels Satteldach realisierbar

● Hohe Stabilität durch 3D-Verbinder und einteiligem Frontträger

● Dachneigungen von 2° mit aussen- sowie innen-liegender Statik

● Sparren in drei Varianten verfügbar

● Satteldach nur mit Sparren 165i erhältlich

● Sparrenabstände von 600 mm bis 1200 mm

● Verglasungen von 8–31 mm möglich (Empfehlung VSG-TVG)

● Tragprofil drei- oder bei freistehenden Konstruktionen vierseitig umlaufend mit nur 280mm Höhe

● T-Verbinder für Frontträgerstoss ermöglicht Breiten von über 6700 mm

● Zwei Eck- und vier verschiedene Mittelstützen-Varianten möglich

● Entwässerung verdeckt-liegend im Pfosten integriert oder seitlich als Speier

● Systemdichtungen in schwarz ausgeführt (silikonfrei/polymerbeschichtet)

● In 27 Standardfarben ohne Aufpreis erhältlich

Optionen

● LED-Beleuchtung im Sparren

(Kabelführung komplett verdeckt-liegend)

● Montagewinkel für Überdachbeschattung

● Stahlverstärkung in Tragprofil und Sparren

● Spezial Fusskonsole für die Montage auf den Rohboden oder mit verlängerter Stütze für das Einsetzen
in Köcherfundamente

● Seitliche Entwässerung durch Speier

● Eckpfosten 90 x 90 mm

● Pfosten 80/40, 80/80 oder 90/90 wandseitig unter dem seitlichen Tragprofil für das Anbringen
von Beschattungen oder seitliches Anschliessen von Unterbauelementen

Leistungseigenschaften

Flächenlast EN 1090

3.5 kN/m² Pultdach EXC 1 & EXC 2

2.5 kN/m² Satteldach

Höhere Flächenlasten auf Anfrage möglich

Aktuelle Prüfzeugnisse und Zertifikate finden Sie in Ihrem Fachpartnerbereich
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Dach-Typen

 Wand-angebunden Satteldach Wand-angebunden

 freistehend Satteldach freistehend

zweiseitig Wand-angebunden
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Details

3D-Verbinder
— Bietet eine verbindungssteife Verschraubung der 
Tragprofile um die Ecke.

— 4 M16-Schrauben ermöglichen eine unsichtbare, 
starre und montagefreundliche Verbindung.

— Mit dem T-Verbinder können freistehende Dächer 
von maximal 12 Metern Breite realisiert werden.

— Schnelle, unkomplizierte und sichere Montage.
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Tragprofil
— Tragprofil 280 x 90 mm als einteilige Konstruktion mit 
innen-liegender Rinne 80 x 69 mm.

— Ermöglicht grosse Stützweiten ohne Stahleinschub 
oder Mittelpfosten.

— Montagefreundlich durch das geringe Gewicht.

— Optionaler Laubschutz aus Lochblech verhindert das 
eindringen von Laub und Schnee.

— PVC-Fallrohr Ø 50 mm.

Doppelkammerprofil
— Pfosten 170 x 90 mm mit verdeckter Entwässerungs-
kammer für eine saubere Optik.

— Wartungsfreundlicher Zugang zum Fallrohr durch 
Servicedeckel, der auf das Profil aufgeklipst wird.

— PVC-Fallrohr Ø 50 mm ermöglicht problemlos die 
Entwässerung von 18 m² Dachfläche. Bei grösseren 
Dachflächen muss ein zweiter Ablauf eingeplant wer-
den.

— Stahlpfosten 70 x 70 x 5 mm für Wand angebundene 
Dächer.

— Stahlpfosten 80 x 80 x 6 mm für freistehende Dächer.

Spezial Fusskonsole
— Die Lösung für freistehende Dächer ohne den Einsatz 
von Köcherfundamenten.

— Einfache Montage durch Höhen-Justierung.
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Satteldach
Die Hawaii 40 CUBO Satteldach-Lösung ermöglicht Ihnen ganz andere Dachdimensionen anzubieten. Durch den spe-
ziell entwickelten Firstverbinder sind Dachtiefen bis zu 6 Meter realisierbar , ohne die Flachdachoptik zu verlieren. Ein 
T-Verbinder ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung zwischen den Tragprofilen, welche die maximale Profil-
längen überschreiten. Somit sind nun Dachbreiten bis zu 12 Meter realisierbar.

T-Verbinder
— Der gefräste T-Verbinder aus Vollaluminium ist die 
ideale Lösung für Tragprofil-Stösse.

— 4 M16-Schrauben ermöglichen eine unsichtbare, 
starre und montagefreundliche Verbindung.

— Ausführbar mit der Standard-Stütze (170 x 90 mm) 
oder dem neuen, schlanken Eckpfosten (90 x 90 mm).

— Rinnestosslösung mittels Stanzdichtung und speziel-
ler Verschraubung.
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Zugseil
— Der Satteldach-Sparren wird mit einem Untergurt, 
bestehend aus 2 Zugseilen Ø 6 mm, verstärkt und nimmt 
die aus der Schneelast resultierenden Horizontaltkräfte 
auf.

— An den beiden Sparrenenden befindet sich jeweils 
ein Bolzen Ø 30 mm (1 x Linksgewinde / 1 x Rechtsge-
winde), der mittels sicherungsringen fixiert wird.

— Einfaches Spannen durch M10-Links-/Rechtsgewinde 
und Sichern durch eine Kontermutter.

— Alle Materialien aus nichtrostendem Stahl.

Firstverbinder/Firstsprosse
— Dachtiefen bis zu 6 Metern realisierbar.

— Ein Stahlbügel wird in die obere und untere Profil-
kammer des Sparrenträgers 165i eingeschoben – dies
garantiert eine solide Konstruktion.

— Der Stahleinschub in der oberen Kammer des Spar-
rens wird mittels 4 Schrauben pro Seite befestigt.

— Der untere Stahleinschub wird nur eingelegt und 
nicht mit dem Sparren verschraubt.

— Die einfach einzusetzende Firstsprosse mit ver-
schraubter Klemmleiste nimmt die maximale 2°-
Dachneigung auf.

— Abdeckkappe zur Abdichtung der Firstverbindung.
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Sie entscheiden sich für ein CUBO

wenn Sie ...

— hohe Qualitätsansprüche haben

— schlichte Eleganz mögen

— Ihre Terrasse hell und lichtdurchflutet mögen

— individuelle Farben und Beleuchtung wünschen

Verwandt mit ... Kombinierbar mit ...

— Hawaii 40 – Terrassendach — VG 15 – Ganzglas - Schiebewand

— Hawaii 40 – PURE Terrassendach — VG17 – Ganzglas - Schiebewand

— Fantasy & Freeslide – Ganzglas-Schiebe-/Stapelwand

— Ideal 38 – Unisolierte Schiebewand

— Fiesta 42 – Faltwand, Türe, Fenster und Festelemente

Nutzen Sie das breite Sunparadise-Sortiment und unsere gewohnt
kompetente Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter

sunparadise.com
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