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Die Gestaltung einer Fassade kombiniert einen konkreten Nutzen mit einer ansprechen- 
den Optik. Sie schützt die Gebäudesubstanz und ermöglicht die Integration einer Wärme-
dämmung. Als weithin für jedermann sichtbares Bauelement ist es verständlich, dass so-
wohl Gewerbe- als auch Privatkunden hier höchste Ansprüche an ein unverwechselbares 
Design stellen.

Verschiedene Materialien von Holz bis Faserzement
Als renommierter Holzhandel in der Region stehen wir nicht nur für absolute Top-Kom-
petenz bei der Holzfassade, sondern bieten Ihnen als Profikunden seit vielen Jahren ein 
umfassendes Sortiment rund um die Fassadenverkleidung. Ob robuste und designstarke 
HPL-Fassadenplatten auf Schichtstoffbasis, dekorative und wetterbeständige Fassaden 
aus Holzwerkstoffen, unverwüstlicher Faserzement oder langlebige Stahlprofile mit 
minimalem Wartungsbedarf: Bei uns erhalten Sie ein starkes Programm, welches sowohl 
optisch als auch funktional für jede Anforderung das Passende bereithält! Profitieren Sie 
von unserer Fachkompetenz, um im Beratungsgespräch gemeinsam eine starke Fassa-
denlösung für Privat- und Objektbereich zu finden.

Der vorliegende Fassadenkatalog macht es Ihnen als Verarbeiter einfach, die ideale Fassa-
denverkleidung inklusive des passenden Zubehörs zu wählen. Erkunden Sie unser umfas-
sendes Sortiment, spannende Designs, raffinierte Oberflächen, faszinierende Farbwelten 
und lassen Sie sich inspirieren für eine Fassadengestaltung der Extraklasse zusammen 
mit HolzLand!

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.  

Farbdarstellung unverbindlich. Alle Maße sind ca.-Angaben.

SCHÖNE FASSADE – INHALT
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VOLLHOLZFASSADEN
Allgemeine Informationen

Fassadenbekleidungen aus Holz haben sich seit vielen Jahren zum Schutz und als optische Gestaltung von Gebäuden 
in sehr unterschiedlichen klimatischen Regionen der Welt bewährt. Das gilt sowohl für unbehandelte als auch für farbig 
behandelte Fassaden. Holz ist einer der natürlichsten und bewährtesten Baustoffe. Mit der Modifizierung von nicht so 
dauerhaften Hölzern werden sehr langlebige Alternativen angeboten, die ohne einen zusätzlichen chemischen Holz-
schutz auskommen und sich schon seit vielen Jahren bewährt haben.

Welche Holzart oder welches modifizierte Material für die 
Fassade verwendet werden soll, hängt nicht nur von den 
klimatischen Einflüssen und dem Standort ab, sondern 
auch von den Produkteigenschaften und dem optischen 
Erscheinungsbild der gesamten Fassade. Gerade die Optik 
einer Fassade ist weitgehend eine Geschmackssache und 
wird von den holztypischen Eigenschaften, wie z. B. Äste, 
Inhaltsstoffe und Farbe, sowie von der Art der Befestigung 
und der Kombination mit anderen Materialien, wie z. B. 
Putz oder Metall, bestimmt. Schon bei der Auswahl der 
Materialien sollte an die spätere Wartung und Pflege ge-
dacht werden. 

Mit dem Alter einer Fassade verändert sich auch das 
Aussehen, und der ursprüngliche Farbton der Hölzer wird 
immer mehr und intensiver grau. Manche Holzarten be-
kommen eine schöne silbergraue Patina. Holzliebhaber 
sehen darin die eigentliche Schönheit des Holzes. Die UV-
Strahlung der Sonne, Regen und Umwelteinflüsse haben 
maßgeblichen Einfluss auf die Vergrauung, und somit kann 
es durch Dachüberstände oder z. B. auf der Nordseite 
eines Gebäudes zu unterschiedlich aussehenden Flächen 
kommen. Diese Vergrauung tritt bei allen Holzarten sowie 
bei modifizierten Hölzern ein und kann teilweise mit einer 
Behandlung mit pigmentierten Farben verlangsamt wer-
den. Manche Hölzer lassen sich sehr gut behandeln, ande-
re müssen vorher erst abwittern oder sollten nicht behan-
delt werden. Von mehreren Herstellern werden bereits 
vor- bzw. endbehandelte Fassadenbekleidungen angebo-
ten. Bei diesen Produkten sollten die genauen Vorgaben 
sowie Abweichungen zu den Normen und Regelwerken bei 

der Beratung und Planung berücksichtigt werden. Das gilt 
auch für werkseitig aufgebrachte Brandschutzbehandlun-
gen oder Vorvergrauungslasuren.     

Um lange Freude an schönen Fassaden aus Holz und mo-
difizierten Materialien zu haben, sollten sich alle Beteiligten 
ausreichend informieren, nur geeignete Konstruktionen 
verwenden und frühzeitig mögliche Anbauteile wie z. B. 
Markisen oder Vordächer bei der Planung berücksichtigen. 
Von Fachverbänden und Herstellern werden viele Informa-
tionen für die Gestaltung und Herstellung von Fassaden 
angeboten und sollten schon bei der Planung beachtet 
werden. Holz ist ein Naturprodukt, und es wird immer eine 
Vertrauenssache sein, wie eine Qualität der gelieferten 
Ware und die Ausführung durch qualifizierte Unternehmen 
zu beurteilen ist. Der Preis sollte nicht immer im Vorder-
grund stehen, sondern vielmehr die gewünschte Optik 
und der erforderliche Reinigungs- und Pflegeaufwand für 
die Produkte. Nur wer die schönen und natürlichen Eigen-
schaften von Holz kennt, ist vom ersten Tag an zufrieden 
und erfreut sich während der kompletten Nutzungsdauer 
der Fassade an ihrem Anblick.  

Beachten Sie auch, dass alle Hölzer aufgrund der holztypi-
schen hygroskopischen Eigenschaften und der relativen 
Luftfeuchtigkeit der Umgebung, unterschiedlich Quellen 
und Schwinden können. Dadurch kommt es zu wahrnehm-
baren Dimensionsveränderungen, Fugenbreiten sowie 
auch vereinzelt zu Verzug und Rissbildung. Diese  Trock-
nungs- bzw. Endrisse können nicht verhindert werden und 
sind zu tolerieren. Bei modifizierten Hölzern werden das 

sogenannte „Arbeiten“ sowie eine mögliche Rissbildung 
deutlich reduziert. 

Bitte beachten Sie auch, dass die aufgelisteten Längen auf 
den Katalogseiten vor der Montage noch entsprechend 
zurück geschnitten bzw. rechtwinklig abgekappt werden 
müssen, da es sich um Rohlängen handelt und Längentole-
ranzen vorkommen können. Auch sollten die naturbeding-
ten Ressourcenschwankungen bei der Lieferbereitschaft 
der aufgeführten Artikel frühzeitig abgestimmt und eine 
faire Längenverteilung bei den Bestellungen berücksichtigt 
werden.

Halten Sie sich bei der Planung und Ausführung in jedem 
Fall an allgemein bekannte handwerkliche Regeln und 
beachten Sie die örtlichen Begebenheiten, Vorschriften 
und Montageanleitungen der Hersteller. Lassen Sie sich 
vor der Montage von Ihrem Fachhändler beraten! Die fach-
gerechte Verarbeitung liegt im Verantwortungsbereich des 
Verlegers und der Planung. Deshalb sollte die Hersteller-
information spätestens bei Lieferung der Ware übergeben 
werden. 

Holz ist Natur!
Jeder Baum ist ein Unikat. Seine Optik und die vielen holz-
typischen Merkmale sind abhängig von Faktoren wie z. B. 
Standort, klimatischen Bedingungen etc. Der Baum, aus 
dem Ihr Produkt hergestellt wurde, war vielleicht älter als 
100 Jahre und hat viele Stürme, Dürre- oder Frostperioden 
überstanden. Äste unterstreichen die Natürlichkeit von 
Holz und dabei sollte nicht vergessen werden, dass diese 
Äste für den Baum lebensnotwendig waren. Daher können 
auch bei fast astreinen Produkten vereinzelt Äste vorhan-
den sein. Von den Herstellern wird bei der Produktion be-
sonderer Wert auf Qualität und eine sorgfältige Sortierung 
gelegt, jedoch gibt es einige holztypischen Merkmale, die 
nicht außer Kraft zu setzen sind und bei der Materialaus-
wahl beachtet werden müssen und die i.d.R. keine Rekla-
mation darstellen. 
 
Folgende holztypischen Merkmale können je nach gewähl-
ter Holzart unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Bei der 
Beratung sollte daher nicht mit Handmustern gearbeitet 
werden, sondern mit größeren Musterflächen oder 
Referenzobjekten, die die zu erwartende Qualität für das 
Objekt dem Bauherrn besser vermitteln können. Die Be-
sonderheiten von z. B. karbonisierten Oberflächen werden 
von den Herstellern ausführlich auf deren Internetseite 
bzw. Broschüren beschrieben und können von unbehan-
delten Produkten deutlich abweichen.

Trocknungsrisse
Holz passt sich seiner Umgebungsfeuchtigkeit an und 
kann daher bis zu 10% an Umfang quellen und schwinden. 
Geschieht dies schlagartig, z. B. durch einseitig starke Son-
neneinstrahlung, sind Schwundrisse fast unvermeidbar. 

Farbunterschiede
Speziell bei einigen Holzarten wie z. B. WR (Western Red 
Cedar) kann es innerhalb einer Lieferung zu erheblichen 
Farbunterschieden kommen. Durch die natürliche UV-Ein-
strahlung gleicht sich das jedoch innerhalb kurzer Zeit an. 

Äste
Während viele Laubhölzer weitestgehend astrein sind, ha-
ben heimische Nadelhölzer oft ein sehr charakteristisches 
Astbild. Durch den sich an Ästen oft drehenden Faserver-
lauf, kann es trotz bester Werkzeugwahl beim Hobeln oder 
Fräsen zu kleinen rauen Stellen oder Fransen kommen. 
Diese können mit einem Schleifpapier leicht geglättet 
werden.

Astdurchschlag
Bei behandelten Fassadenprodukten können die Holzin-
haltsstoffe der Äste zu einer bräunlichen Verfärbung 
insbesondere bei hellen Farbtönen führen. Durch die 
atmungsaktive, offenporige Farboberfläche können sich 
vereinzelt Äste bräunlich abzeichnen. Dies ist ein natürli-
cher Prozess und somit keine Beanstandung.

Auswaschungen von Inhaltsstoffen
Viele Hölzer enthalten wasserlösliche Inhaltstoffe, die 
durch Niederschläge auswaschen können. Man spricht 
auch vom Ausbluten der Hölzer. Diese farbigen Auswa-
schungen können angrenzende Putzfassaden oder auch 
Mauerwerke verschmutzen. Durch konstruktive Lösungen, 
wie z. B. Abtropfbleche, können diese Verschmutzungen 
minimiert bzw. verhindert werden.
 
Weitere holztypische Merkmale und zusätzliche Informa-
tionen zu den wichtigsten Regelwerken und Vorschriften 
sind ausführlicher in dem „Fachwissen Fassade“ aufge-
führt. Auch sollten die entsprechenden Informationen der 
Hersteller für Zubehörteile wie z. B. Befestigungssysteme 
oder Farben beachtet werden. Es muss für jedes Objekt 
geprüft werden, ob der Hersteller die Anwendungsberei-
che bzw. bestimmte Holzarten ausgeschlossen hat. Das 
gilt insbesondere auch für die Verwendung der Produkte 
in der Gebäudeklasse 4 + 5 oder in unmittelbarer Küsten-
nähe. Im Bedarfsfall halten Sie Rücksprache mit dem 
Hersteller. 
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VOLLHOLZFASSADEN
Allgemeine Informationen

Fassadenbekleidungen aus Holz haben sich seit vielen Jahren zum Schutz und als optische Gestaltung von Gebäuden 
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es durch Dachüberstände oder z. B. auf der Nordseite 
eines Gebäudes zu unterschiedlich aussehenden Flächen 
kommen. Diese Vergrauung tritt bei allen Holzarten sowie 
bei modifizierten Hölzern ein und kann teilweise mit einer 
Behandlung mit pigmentierten Farben verlangsamt wer-
den. Manche Hölzer lassen sich sehr gut behandeln, ande-
re müssen vorher erst abwittern oder sollten nicht behan-
delt werden. Von mehreren Herstellern werden bereits 
vor- bzw. endbehandelte Fassadenbekleidungen angebo-
ten. Bei diesen Produkten sollten die genauen Vorgaben 
sowie Abweichungen zu den Normen und Regelwerken bei 

der Beratung und Planung berücksichtigt werden. Das gilt 
auch für werkseitig aufgebrachte Brandschutzbehandlun-
gen oder Vorvergrauungslasuren.     

Um lange Freude an schönen Fassaden aus Holz und mo-
difizierten Materialien zu haben, sollten sich alle Beteiligten 
ausreichend informieren, nur geeignete Konstruktionen 
verwenden und frühzeitig mögliche Anbauteile wie z. B. 
Markisen oder Vordächer bei der Planung berücksichtigen. 
Von Fachverbänden und Herstellern werden viele Informa-
tionen für die Gestaltung und Herstellung von Fassaden 
angeboten und sollten schon bei der Planung beachtet 
werden. Holz ist ein Naturprodukt, und es wird immer eine 
Vertrauenssache sein, wie eine Qualität der gelieferten 
Ware und die Ausführung durch qualifizierte Unternehmen 
zu beurteilen ist. Der Preis sollte nicht immer im Vorder-
grund stehen, sondern vielmehr die gewünschte Optik 
und der erforderliche Reinigungs- und Pflegeaufwand für 
die Produkte. Nur wer die schönen und natürlichen Eigen-
schaften von Holz kennt, ist vom ersten Tag an zufrieden 
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Beachten Sie auch, dass alle Hölzer aufgrund der holztypi-
schen hygroskopischen Eigenschaften und der relativen 
Luftfeuchtigkeit der Umgebung, unterschiedlich Quellen 
und Schwinden können. Dadurch kommt es zu wahrnehm-
baren Dimensionsveränderungen, Fugenbreiten sowie 
auch vereinzelt zu Verzug und Rissbildung. Diese  Trock-
nungs- bzw. Endrisse können nicht verhindert werden und 
sind zu tolerieren. Bei modifizierten Hölzern werden das 

sogenannte „Arbeiten“ sowie eine mögliche Rissbildung 
deutlich reduziert. 

Bitte beachten Sie auch, dass die aufgelisteten Längen auf 
den Katalogseiten vor der Montage noch entsprechend 
zurück geschnitten bzw. rechtwinklig abgekappt werden 
müssen, da es sich um Rohlängen handelt und Längentole-
ranzen vorkommen können. Auch sollten die naturbeding-
ten Ressourcenschwankungen bei der Lieferbereitschaft 
der aufgeführten Artikel frühzeitig abgestimmt und eine 
faire Längenverteilung bei den Bestellungen berücksichtigt 
werden.

Halten Sie sich bei der Planung und Ausführung in jedem 
Fall an allgemein bekannte handwerkliche Regeln und 
beachten Sie die örtlichen Begebenheiten, Vorschriften 
und Montageanleitungen der Hersteller. Lassen Sie sich 
vor der Montage von Ihrem Fachhändler beraten! Die fach-
gerechte Verarbeitung liegt im Verantwortungsbereich des 
Verlegers und der Planung. Deshalb sollte die Hersteller-
information spätestens bei Lieferung der Ware übergeben 
werden. 

Holz ist Natur!
Jeder Baum ist ein Unikat. Seine Optik und die vielen holz-
typischen Merkmale sind abhängig von Faktoren wie z. B. 
Standort, klimatischen Bedingungen etc. Der Baum, aus 
dem Ihr Produkt hergestellt wurde, war vielleicht älter als 
100 Jahre und hat viele Stürme, Dürre- oder Frostperioden 
überstanden. Äste unterstreichen die Natürlichkeit von 
Holz und dabei sollte nicht vergessen werden, dass diese 
Äste für den Baum lebensnotwendig waren. Daher können 
auch bei fast astreinen Produkten vereinzelt Äste vorhan-
den sein. Von den Herstellern wird bei der Produktion be-
sonderer Wert auf Qualität und eine sorgfältige Sortierung 
gelegt, jedoch gibt es einige holztypischen Merkmale, die 
nicht außer Kraft zu setzen sind und bei der Materialaus-
wahl beachtet werden müssen und die i.d.R. keine Rekla-
mation darstellen. 
 
Folgende holztypischen Merkmale können je nach gewähl-
ter Holzart unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Bei der 
Beratung sollte daher nicht mit Handmustern gearbeitet 
werden, sondern mit größeren Musterflächen oder 
Referenzobjekten, die die zu erwartende Qualität für das 
Objekt dem Bauherrn besser vermitteln können. Die Be-
sonderheiten von z. B. karbonisierten Oberflächen werden 
von den Herstellern ausführlich auf deren Internetseite 
bzw. Broschüren beschrieben und können von unbehan-
delten Produkten deutlich abweichen.

Trocknungsrisse
Holz passt sich seiner Umgebungsfeuchtigkeit an und 
kann daher bis zu 10% an Umfang quellen und schwinden. 
Geschieht dies schlagartig, z. B. durch einseitig starke Son-
neneinstrahlung, sind Schwundrisse fast unvermeidbar. 
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lauf, kann es trotz bester Werkzeugwahl beim Hobeln oder 
Fräsen zu kleinen rauen Stellen oder Fransen kommen. 
Diese können mit einem Schleifpapier leicht geglättet 
werden.
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atmungsaktive, offenporige Farboberfläche können sich 
vereinzelt Äste bräunlich abzeichnen. Dies ist ein natürli-
cher Prozess und somit keine Beanstandung.
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Viele Hölzer enthalten wasserlösliche Inhaltstoffe, die 
durch Niederschläge auswaschen können. Man spricht 
auch vom Ausbluten der Hölzer. Diese farbigen Auswa-
schungen können angrenzende Putzfassaden oder auch 
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ÜBERSICHT DER PIKTOGRAMMEFACHWISSEN
Infos in Symbolform für die schnelle OrientierungHinterlüftete Fassade

Vollholzfassaden
Holzfassaden lassen sich unter Verzicht auf chemischen 
Holzschutz erstellen und erfüllen dennoch dauerhaft 
die Anforderungen. Profis greifen deshalb zu Hölzern mit 
natürlich hoher Resistenz zurück wie z. B. sib. Lärche, eur. 
Lärche, Douglasie und Kiefer. Wichtig für eine langlebige 
Holzfassade ist der konstruktive Holzschutz – dieser ver-
hindert Staunässe und sorgt für eine einwandfreie Wasser-
ableitung an der Fassade. 

Holz kann an der Fassade mit oder ohne Oberflächen-
schutz zum Einsatz kommen. Wird kein Schutzanstrich 
verwendet, entsteht durch Witterungseinflüsse mit der 
Zeit eine natürliche Vergrauung. Das gilt ohne Ausnahme 
für alle Holzarten. Die graue Patina stellt keine Qualitäts-
minderung dar und hat keinen negativen Einfluss auf die 
Haltbarkeit. Sie ist lediglich Ausdruck des natürlichen 
Alterungsprozesses. Farben und Lacke benötigen regel-
mäßig eine Auffrischung, um über viele Jahre hinweg ein 
gleichbleibend attraktives Aussehen zu behalten. Werk-
seitige, industrielle Beschichtungen sind erfahrungsgemäß 
deutlich haltbarer als selbst aufgetragene Farben.

HPL
HPL-Kompaktplatten (HPL, High Pressure Laminate) ist 
ein duroplastischer Verbundwerkstoff. HPL besteht aus 
beharzten Zellulosebahnen, die unter Hitze und Druck mit-
einander verpresst werden. HPL-Fassadenplatten besitzen 
eine Außenschicht, die verwendet wird, um die Wetter-  
und Lichtbeständigkeit zu erhöhen. Aufgrund ihrer hohen 
Feuchtebeständigkeit und sehr hohen Schlagfestigkeit 
eignen sie sich daher besonders gut für die Bekleidung 
von Fassaden. Weitere wichtige Eigenschaften von HPL-
Kompaktplatten für den Außenbereich sind Lichtechtheit, 
Kratz-, Stoß- und Witterungsbeständigkeit, eine hohe 
Biegesteifigkeit und Langlebigkeit.

Faserzement
Bei Faserzement-Produkten handelt es sich um Verbund-
werkstoffe, die zu groß- und kleinteiligen Bau- und Kon- 
struktionsprodukten verarbeitet werden. Diese werden 
überwiegend in Plattenform und als Paneele (für Fassade 
und Balkone) oder (bspw. als Wellplatten für die Dachein-
deckung) hergestellt. Faserzement besteht aus Portland-
zement, Zuschlägen, Armierungs- und Prozessfasern und 
Wasser. Faserzement wird überwiegend farbig beschichtet 
geliefert. Zu den Vorteilen von Faserzement zählen Dauer-
haftigkeit, Nicht-Brennbarkeit, Nachhaltigkeit (natürliche 
Rohstoffe) und Diffusionsoffenheit.

Metall
Fassadensysteme aus Metall überzeugen durch ihre 
hervorragenden Eigenschaften wie: Stabilität, Bruchfestig-
keit, Langlebigkeit und die leichte Verarbeitung. Es gibt 
sie bereits werkseitig in vielen verschiedenen Farben und 
Formen. Außerdem bieten sie eine hohe UV- und Farb- 
beständigkeit sowie Korrosionsschutz.

WPC
WPC steht für Wood-Plastic-Composites (Holz-Kunststoff-
Verbundwerkstoffe), also für Werkstoffe oder Erzeugnisse, 
die aus einer Mischung von Naturfasern / Naturmehlen 
und einem oder mehreren Polymeranteilen bestehen. 
WPC-Fassaden-Elemente zeichnen sich durch hochwertige 
Qualität aus und sind dreidimensional formbar. Sie ver-
fügen über eine hohe Feuchteresistenz, einen geringeren 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten, sind sehr pflege-
leicht, witterungs- und UV-beständig. Zur Verfügung 
stehen unterschiedliche Profilvarianten sowie ein breit-
gefächertes Oberflächen- und Farbspektrum. 

Anstelle von Holz können auch andere natürliche Rohstoffe,  
wie Bambus oder Reis eingesetzt werden, man spricht 
heute allgemein, zunehmend und richtig von NFK (Natur-
faserverstärkte Kunststoffe).
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VORVERGRAUTE HOLZFASSADE

Die werkseitige Vorvergrauung durch häussermann nimmt die natürliche Patina der 
frei bewitterten Fassadenflächen vorweg. Wittert die Oberfläche im Laufe der Jahre ab, 
erfolgt der Übergang in die natürliche Vergrauung des Holzes. Die wettergeschützten 
Bereiche (z.B. Dachüberstand, Fensteranschlüsse etc.) passen durch häussermann 
WoodCare® Natur Patina auch langfristig zum Gesamterscheinungsbild.  
häussermann WoodCare® Natur Patina ist wartungsarm, umweltfreundlich, atmungs-
aktiv und offenporig.

Holzart Profil Qualität Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Spezifikation

Sibirische Lärche, Patina medium

KSP17 US/SF 24 mm 146 mm 123 mm
4,00 m 
5,10 m
6,00 m

Keilspund, 
sägerau mit Bandsägeschnitt, 

Federlänge 12 mm

Sibirische Lärche, Patina dunkel

KSP17 US/SF 24 mm 146 mm 123 mm
4,00 m 
5,10 m
6,00 m

Keilspund,
sägerau mit Bandsägeschnitt 

Federlänge 12 mm

Sibirische Lärche, Patina medium/säg

TPS21 US/SF 26 mm 69 mm 62 mm 5,10 m
6,00 m

Rhombusprofil 15°,
Kanten gerundet 3 mm,

Hobelfräser sägerau

Sibirische Lärche, Patina medium/säg

TPS21 US/SF 20 mm 69 mm 64 mm 5,10 m
6,00 m

Rhombusprofil 15°,
Kanten gerundet 3 mm,

Hobelfräser sägerau

Produktvorteile:

 �ideale Problemlösung für die 
Übergänge zu nicht bewitterten 
Flächen (z.B. Dachvorsprung)

 �für Liebhaber naturgrauer Holz­
fassaden

 �keine Nachbehandlung erfor­
derlich

 �abgestimmt auf die regionalen 
Unterschiede

Farbübersicht

Natur Patina 
Hell

Natur Patina 
Dunkel

Natur Patina 
Bitumengrau

Natur Patina 
Medium

Natur Patina 
Erdgrau

Zubehör

Naturstreichfarbe
Natur Patina Vorvergrauung
Hell
1,0 l Gebinde
2,5 l Gebinde

Naturstreichfarbe
Natur Patina Vorvergrauung
Erdgrau
1,0 l Gebinde
2,5 l Gebinde

Naturstreichfarbe
Natur Patina Vorvergrauung
Bitumengrau
1,0 l Gebinde
2,5 l Gebinde

Naturstreichfarbe
Natur Patina Vorvergrauung
Medium
1,0 l Gebinde
2,5 l Gebinde

Naturstreichfarbe
Natur Patina Vorvergrauung
Dunkel
1,0 l Gebinde
2,5 l Gebinde

häussermann WoodCare® Natur Patina

Bibliothek Kressbron, häussermann WoodCare® Natur Patina hell|Bild: Brigida González, Stuttgart

horizontalfeingesägtendbeschichtet

häussermann WoodCare® Natur Patina dunkel häussermann WoodCare® Natur Patina hell
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Alpincolor10 

Natürliche Vergrauung Vorvergraute Fassade

gehobelt

feingesägt

strukturiert

microgeriffelt

Alpingrav10 Alpincolor10Alpincolor10  

HOLZFASSADEN MIT  
VERGRAUUNGSLASUR
Unbehandeltes Holz erhält durch Licht- und Witterungseinwirkung mit der Zeit eine 
natürliche silbergraue Patina. Bei Fassaden mit Vergrauungslasur wurde dieser Prozess 
vorweggenommen, um vom ersten Tag an ein gepflegtes Erscheinungsbild zu erhalten. 
Vergrauungslasuren imitieren das Erscheinungsbild natürlich vergrauter Holzfassaden. 
Sie ermöglichen eine homogenere Farbgebung der gesamten Fassade, die auch ge-
schützte Teilbereiche miteinschließt. Zudem muss eine mit Vergrauungslasur behandelte 
Holzfassade nie mehr nachgestrichen werden, da die Beschichtung mit der Zeit abwittert 
und in die natürliche Vergrauung übergeht. Das attraktive, silbergraue Erscheinungsbild 
der Fassade bleibt dauerhaft erhalten.

Do it yourself.
Die Vergrauungslasur der Mocopinus Profi-Line ist für die Beschichtung aller Laub- und 
Nadelhölzer im Innen- und speziell im Außenbereich geeignet. Die Lasur ist eine umwelt-
freundliche Oberflächenbehandlung, die auf Wasserlackbasis aufgebaut und mit hoch-
wertigen Farbpigmenten hergestellt ist. 

endbeschichtet

Produktvorteile:

 �Von Beginn an ein gleichmäßi­
geres und gepflegtes Erschei­
nungsbild

 �Kein Nachstreichen

 �Werkseitig veredelte Holz­
profile in silbergrau

 �Vergrauungslasur

Profil Holzart Stärke 
Profil-
breite 

Deck-
breite

Längen Oberflächen Eigenschaft

KSP 10 hf

Sibirische Lärche

26 mm 144 mm 122 mm
4,0 m
5,1 m
6,0 m

Alpincolor10 feingesägt mit 
Vergrauungslasur

RND 21 hf

Sibirische Lärche

21 mm 144 mm 122 mm 3,95 m Alpingrav10 strukturiert mit
Vergrauungslasur

PAR 10

Sibirische Lärche

21,5 mm 68 mm
3,0 m
4,0 m
5,1 m

Alpincolor10 feingesägt mit 
Vergrauungslasur

Holz  |  Holzfassaden mit Vergrauungslasur 13Holz  |  Holzfassaden mit Vergrauungslasur
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Laritec

NATURBELASSENE  
HOLZFASSADEN
Individuelle Gestaltungsvarianten für anspruchsvolle Architektur. Mit neuen Designs 
erweitert Mocopinus kontinuierlich seine große Auswahl von Vollholzprofilen für die 
Fassadenverkleidung. Nahezu für jeden Architekturstil bietet Mocopinus eine passende 
Anwendungslösung.

Die Fassade prägt maßgebend das Erscheinungsbild von Gebäuden. Dabei spielen Ober-
flächenstrukturen und Farben eine Hauptrolle. Ob für den klassisch-eleganten Stil oder 
den modernen Look, die neuesten Produktinnovationen von Mocopinus bieten jetzt wei-
tere Möglichkeiten um stilvolle Akzente zu setzen. Das umfangreiche Sortiment punktet 
neben Farbtonstabilität mit Design und Dauerhaftigkeit. 

Neben den natürlichen Eigenschaften des Holzes bestechen die Mocopinus Vollholzprofi-
le durch herausragende Qualität, die das Ergebnis anspruchsvoller Verarbeitungsprozes-
se und vieler Jahrzehnte Erfahrung sind. In ausgereiften qualitätsgesicherten Verfahren 
entstehen Produkte, die sowohl funktionelle als auch gestalterische Anforderungen 
optimal erfüllen.

Produktvorteile:

 �für Innen und Außen

 �Natürliche Widerstandsfähig­
keit

 �Modernes Design

strukturiertgehobelt feingesägt

Holz  |  Naturbelassene Holzfassaden

Profil Holzart Stärke 
Profil-
breite 

Deck-
breite

Längen Oberflächen Eigenschaft

PAR 00 (A15)

Sibirische Lärche

21 mm
27 mm 68 mm -

3,0 m
4,0 m
5,1 m
6,0 m

Larix naturbelassen
gehobelt

PAR 10 (A15)

Sibirische Lärche

21,5 mm 68 mm -
3,0 m
4,0 m
5,1 m

Larixon naturbelassen
 feingesägt

PAR 20

Sibirische Lärche

27 mm 68 mm - 4,0 m Laritec naturbelassen
strukturiert

PAR 00 hf kr

Sibirische Lärche

27 mm 68 mm 4,0 m Larix
Alpinline10 System Pinufix

FASSADE MIT SYSTEM

R3D – Die ryhtmische Fassade.
Die Erscheinung eines Hauses lebt von seiner Fassade. Nutzen Sie für kreative und indi-
viduelle Architektur die neuen Variationsmöglichkeiten der Vollholzprofile R3D. Die viel-
fältigen Kombinationsmöglichkeiten erzeugen unterschiedliche Wirkungen, mit denen Sie 
Akzente setzen können. Große Flächen bekommen eine lebendige Oberfläche. Die vertika-
le Anordnung lässt Gebäude dabei optisch höher erscheinen. Das Spiel mit wechselnden 
Profilstärken zeichnet ein interessantes Relief, nochmals betont durch Licht und Schatten. 

Pinufix – Die schwebende Fassade.
Innovation oder Revolution? Die Holzfassade ist ein etabliertes Gestaltungselement. Durch 
das innovative Befestigungssystem von PINUFIX erscheint sie jedoch wie neu erfunden. 
Mit der Fassade, die „schwebt“, eröffnen sich für Architektur und Bau mit einem Mal ganz 
neue Horizonte. Sicher gehalten von nahezu vollständig verborgenen und dabei äußerst 
witterungsresistenten Montageclips. Clips, die die Profile fest verankern, ohne ihre Ober-
flächen zu verletzen. 

endbeschichtet

Produktvorteile R3D:

 � 3D Effekt

 �Große Gestaltungsvielfalt

 �Modernes Design

 �3 Basisprofile

R3D – naturbelassen

Profil Holzart Stärke 
Profil-
breite 

Deck-
breite

Längen Oberflächen Eigenschaft

R3D 00 1n hf

Sibirische Lärche

44 mm 144 mm 120 mm 3 m, 4 m
Larix

Alpinline10

Durline

naturbelassen
Vergrauungslasur

Kesseldruckimprägniert

R3D 00 1n hf

Sibirische Lärche

27 mm 144 mm 120 mm 3 m, 4 m
Larix

Alpinline10

Durline

naturbelassen
Vergrauungslasur

Kesseldruckimprägniert

R3D 00 3n hf

Sibirische Lärche

27 mm 144 mm 120 mm 3 m, 4 m
Larix

Alpinline10

Durline

naturbelassen
Vergrauungslasur

Kesseldruckimprägniert

PAR 00 hf kr

Sibirische Lärche

27 mm 68 mm 4,0 m Larix
Alpinline10 System Pinufix

Holz  |  Fassade mit System
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Laritec

NATURBELASSENE  
HOLZFASSADEN
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tere Möglichkeiten um stilvolle Akzente zu setzen. Das umfangreiche Sortiment punktet 
neben Farbtonstabilität mit Design und Dauerhaftigkeit. 
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Produktvorteile:

 �für Innen und Außen

 �Natürliche Widerstandsfähig­
keit

 �Modernes Design

strukturiertgehobelt feingesägt

Holz  |  Naturbelassene Holzfassaden

Profil Holzart Stärke 
Profil-
breite 

Deck-
breite

Längen Oberflächen Eigenschaft
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Sibirische Lärche
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3,0 m
4,0 m
5,1 m
6,0 m
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3,0 m
4,0 m
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PAR 20
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PAR 00 hf kr
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Alpinline10 System Pinufix

FASSADE MIT SYSTEM
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endbeschichtet
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Carboris10 – karbonisiert mit Coating

Carboset10 – karbonisiert, strukturiert, lasiert

Flamon – Leicht beflammt

Carboline – partiell karbonisiert

Bildunterschrift Flamon – Leicht beflammt

Carboris – karbonisiert

Carboris10 – karbonisiert mit Coating

HOLZ. VOM FEUER GEPRÄGT

Karbonisiertes Holz für innen und außen. Holz mit Feuer veredeln – eine 700 Jahre alte 
traditionelle japanische Methode - in industrieller Perfektion. Durch die Karbonisierung 
der obersten Holzschicht werden die Holzeigenschaften verändert. Durch die Karamelli-
sierung der Zellulose im Holz und der Verdichtung der Zellen wird das Holz vor Schimmel-
pilzen, Fäulnis und Wasser geschützt. Zudem wird die Oberfläche konserviert und behält 
für viele Jahre eine markante Optik. Spezielle Maser- und Faserstrukturen kommen zum 
Vorschein. Auf chemische Holzschutzmittel kann verzichtet werden. Jedes Profil wird zum 
Unikat. Für die unterschiedlichen Endprodukte und Anforderungen wird der Karbonisie-
rungsprozess oder die nachfolgende Bearbeitungsmethode individuell angepasst.

Verbrannte Vollholzprofile mit Coating für innen und außen. Der extravagante Eyecatcher 
verbrannter Oberflächen verbindet zwei gegensätzliche Elemente miteinander: Holz und 
Feuer. Durch das flächige Verbrennen kommen spezielle Maser- und Faserstrukturen zum 
Vorschein und das Holz erhält einen schwarz-silbernen Schimmer. Für die Anwendung im 
Außen- und Innenbereich werden die Hölzer mit einem speziellen Oberflächen-Coating 
veredelt, damit die verbrannten Sichtflächen nicht abfärben.

Karbonisierte Oberflächen für Außen und Innen

beflammt endbeschichtetkarbonisiert

Produktvorteile:

 �Extravaganter Eyecatcher für 
Innen und Außen

 �Traditionelle japanische  
Holzveredelungsmethode

 �Modernes Design

 �Große Gestaltungsvielfalt

Holz  |  Holz. Vom Feuer geprägtHolz  |  Holz. Vom Feuer geprägt

Profil Holzart Stärke 
Profil-
breite 

Deck-
breite

Längen Oberflächen Eigenschaft

RHO 01 hf

Europäische Douglasie

21 mm 144 mm 122 mm 3,95 m Carboris
Carboris10 mit Coating karbonisiert

FAS 00

Nordische Fichte

18,5 mm 146 mm 136 mm 4,2 m Carboris10 karbonisiert 
mit Coating

PAR 00

Europäische Douglasie

27 mm 68 mm - 4,0 m Carboset10
karbonisert, 
strukturiert,

lasiert

RHO 00 d hf

Sibirische Lärche

21 mm 144 mm 125 mm 4,0 m Carboline partiell karbonisiert

Fast alle der Mocopinus Standard-Profile erhalten Sie als Sonderanfertigung mit karbonisierter Oberfläche auf Anfrage.
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ZERTIFIZIERTER BRANDSCHUTZ 
FÜR DEN OBJEKTBAU

Unbegrenzte Gestaltungsfreiräume für den Innen- und Außenbereich. Proteco25 ist die 
Innovation, die Architekten, Planern und Fachhandwerkern den Einsatz von Vollholz-
profilen auch in brandsensiblen Bereichen ermöglicht. Proteco25 ist schwer entflammbar 
nach DIN EN 13501-1 (Euroklasse B-s2, d0) in Verbindung mit DIN EN 13823 und DIN EN 
ISO 11925-2. 

Holz überzeugt durch seine faszinierend natürliche Ausstrahlung und seine hervor-
ragenden technischen Eigenschaften – und jetzt sogar als effektiver Brandschutz. 
Dadurch werden die Einsatzmöglichkeiten des beliebten Baustoffs, der immer häufiger 
für die moderne Fassadengestaltung eingesetzt wird, enorm erweitert. Dank Mocopinus 
erfüllen die Vollholzprofile Proteco25 die hohen brandschutztechnischen Anforderun-
gen, die an Bauobjekte für Gewerbe, Industrie und Verwaltung sowie öffentliche Bauten, 
wie z. B. Kindergärten oder Turnhallen, gestellt werden.

Zertifizierte, schwer entflammbare Vollholzprofile

ockerbraun

reinweiß

granatbraun

rubinrot

mausgrauanthrazitgrau

Proteco25 – ockerbraun

Proteco25 – mausgrau

Proteco25 – farblosProteco25– anthrazitgrau

strukturiertgehobelt micro-geriffelt

Produktvorteile:

 �Hochwirksamer Brandschutz durch  
spezielles Herstellungsverfahren

 �Die Lösung für alle brandsensiblen  
Bereiche

 �Unbegrenzte Gestaltungsfreiräume  
für den Innen- und Außenbereich

 �3 Holzoberflächen, 6 verschiedene  
Farben mit je 3 Abstufungen

Beschichtung

Holzart

Stärke

Profilierung

Feder

Eckoption

Breite
LängeOberfläche

Ganz gleich, welche Profilform, 
Dimension, Länge und Oberflä-
che für ihr individuelles Projekt 
benötigt wird, wir freuen uns, 
mit Ihnen gemeinsam die pas-
sende Lösung zu entwickeln.

Mehr erfahren unter
www.holz-feuerfest.de

19Holz  |  Proteco25 Holz  |  Proteco25
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Pinumont - Decke/ Wand/ Raumteiler

Pinumont - Die Experimentelle

Pinumont - Die Experimentelle Pinumont - Die Ruhige

Pinumont - Große WellePinumont - Kleine Welle

SYSTEM PINUMONT

Natürliche Baustoffe liegen voll im Trend. Allen voran Holz, der nachwachsende Rohstoff 
mit einzigartiger Ökobilanz. Dabei bietet die innovative Idee Pinumont auch visuell starke 
Aspekte. Flächen, ja ganze Teile des Baukörpers, werden betont, erhalten außergewöhn-
lichen, naturnahen Ausdruck. Je nach Verlegeart eher ruhig, lebendig, kraftvoll oder expe-
rimentell. Gerade auf großen Flächen wird die starke gestalterische Kraft sichtbar. Denn 
Pinumont entfaltet seine formgebende Wirkung nicht nur in der Fläche, sondern auch in 
der Tiefe, der dritten Dimension.

Aus ein und demselben System können Sie individuelle Vielfalt schöpfen. Dazu wählen Sie 
entsprechend der von Ihnen gewünschten Optik die passende Profilform und Anordnung 
sowie die Farbigkeit und Oberflächenbehandlung. Zusätzlich können Komponenten zur 
Erzeugung attraktiver Lichteffekte integriert werden. Besonders Bauten im öffentlichen 
Raum profitieren davon und unterstreichen so ihren Anspruch als Unikat.

endbeschichtet

Produktvorteile:

 �Individuelle Gestaltungsvielfalt

 �als Fassade, Innenverkleidung, 
Decke und Raumteiler einsetz­
bar

 Mit nur zwei Basisprofilen

 �Einfache Verarbeitung und 
leichte Verlegung

 Verschiedene Veredelungen

 �Deckenabhang ist höchst 
schallabsorbierend in der 
Schallabsorberklasse B 

micro-geriffelt

Holz  |  Pinumont

Profil Holzart Stärke 
Profil-
breite 

Deck-
breite

Längen Oberflächen Eigenschaft

PAR 90

Sibirische Lärche

32,5 mm 140 mm 4 m
Larixron

Alpinova10

Mattnova20

naturbelassen
Vergrauungslasur

onyxschwarz

ZPR 90 wf

Sibirische Lärche

19,5 mm 144 mm 130 mm 4 m
Larixron

Alpinova10

Mattnova20

naturbelassen
Vergrauungslasur

onyxschwarz

Holz  |  Pinumont
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endbeschichtet
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Holz  |  Pinumont
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Die einander überlappenden Schrägen prägen die Optik dieses charakterstarken  
Profils und schützen Ihre Fassade vor eindringender Feuchtigkeit.

unbehandelt riffelgesägtgehobelt

Produktvorteile:

 �Großzügige Überlappung leitet 
Regenwasser ab

 �Stabile Nut/Feder-Verbindung 
für eine schnelle Montage

 �Trockennuten auf der Rück- 
seite reduzieren den Verzug

 �Tropfkante verhindert  
Staunässe

Trotzt Wind und Wetter

horizontal

Fassadenprofil Cono (Nut/Feder und Tropfkante)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

315 01 055

Fichte*
us/sf hobelfallend

26/13 mm

146 mm 119 mm

3,00/3,60/4,20 
4,80/5,10/5,40

riffelgesägt
315 01 031 29/16 mm 3,00/3,60/4,20 

4,80/5,40

315 01 005 26/13 mm
4,80/5,40 gesägt

315 01 004 29/16 mm

315 01 012 26/13 mm 3,60/4,20/4,80 
5,10/5,40

gehobelt
315 01 009 29/16 mm 3,00/3,60/4,20 

4,80/5,10/5,40

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

315 73 060

Lärche**
sf hobelfallend

26/13 mm

146 mm 119 mm
nach  

Vorrat und 
Abstimmung

riffelgesägt
315 73 061 29/16 mm
315 73 072 26/13 mm

gesägt
315 73 071 29/16 mm
315 73 073 26/13 mm gehobelt

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

315 43 011 Douglasie***
hobelfallend

29/16 mm 146 mm 119 mm nach Vorrat und 
Abstimmung riffelgesägt

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
*nordisch Fichte, **sibirische Lärche, ***europäisch Douglasie, Holzfeuchte Lärche/Douglasie ca. 18 – 25 %, Federbreite 10 mm (Folienverpackt)

22 23Holz  |  Cono

Holzarten

Fichte Lärche Douglasie

Montage

 �Waagerechte Befestigung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion  
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 

 �Hinterlüftung ohne Konterlattung

Oberfläche

 �Wahlweise gehobelt, riffelgesägt oder gesägt 
 �Riffelgesägte oder gesägte Oberfläche für höhere Farbaufnahme und damit eine  
intensivere Farbwirkung und längere Haltbarkeit

 �Endbehandelt in Weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau und Nordisch Rot (Lagerware) 
 �Weitere Farben nach Wunsch ab 1 m2 – auch in RAL- oder NCS-Tönen

Befestigung sib. Lärche

Sib. Lärche neigt zu deutlichem Quell- und Schwundverhalten. In heißen, trockenen  
Wetterperioden führt dies zu verstärkten Änderungen der Brettbreite. Um ein evtl.  
Aufwölben der Profile zu vermeiden ist eine zweite (sichtbare) Befestigung erforderlich.  
Dies erfolgt im unteren Bereich, ca. 35 mm vom Rand entfernt.

 �Rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm) und zweite Befestigung  
im unteren Bereich (mind. 4,5 x 60 mm)

Befestigung nord. Fichte/Douglasie

 �Startklammer für das erste Brett an der Unterkante
 �rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm)

Holz |  Cono
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Die einander überlappenden Schrägen prägen die Optik dieses charakterstarken  
Profils und schützen Ihre Fassade vor eindringender Feuchtigkeit.

unbehandelt riffelgesägtgehobelt

Produktvorteile:

 �Großzügige Überlappung leitet 
Regenwasser ab

 �Stabile Nut/Feder-Verbindung 
für eine schnelle Montage

 �Trockennuten auf der Rück- 
seite reduzieren den Verzug

 �Tropfkante verhindert  
Staunässe

Trotzt Wind und Wetter

horizontal

Fassadenprofil Cono (Nut/Feder und Tropfkante)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

315 01 055

Fichte*
us/sf hobelfallend

26/13 mm

146 mm 119 mm

3,00/3,60/4,20 
4,80/5,10/5,40

riffelgesägt
315 01 031 29/16 mm 3,00/3,60/4,20 

4,80/5,40

315 01 005 26/13 mm
4,80/5,40 gesägt

315 01 004 29/16 mm

315 01 012 26/13 mm 3,60/4,20/4,80 
5,10/5,40

gehobelt
315 01 009 29/16 mm 3,00/3,60/4,20 

4,80/5,10/5,40

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

315 73 060

Lärche**
sf hobelfallend

26/13 mm

146 mm 119 mm
nach  

Vorrat und 
Abstimmung

riffelgesägt
315 73 061 29/16 mm
315 73 072 26/13 mm

gesägt
315 73 071 29/16 mm
315 73 073 26/13 mm gehobelt

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

315 43 011 Douglasie***
hobelfallend

29/16 mm 146 mm 119 mm nach Vorrat und 
Abstimmung riffelgesägt

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
*nordisch Fichte, **sibirische Lärche, ***europäisch Douglasie, Holzfeuchte Lärche/Douglasie ca. 18 – 25 %, Federbreite 10 mm (Folienverpackt)
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Holzarten

Fichte Lärche Douglasie

Montage

 �Waagerechte Befestigung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion  
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 

 �Hinterlüftung ohne Konterlattung

Oberfläche

 �Wahlweise gehobelt, riffelgesägt oder gesägt 
 �Riffelgesägte oder gesägte Oberfläche für höhere Farbaufnahme und damit eine  
intensivere Farbwirkung und längere Haltbarkeit

 �Endbehandelt in Weiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau und Nordisch Rot (Lagerware) 
 �Weitere Farben nach Wunsch ab 1 m2 – auch in RAL- oder NCS-Tönen

Befestigung sib. Lärche

Sib. Lärche neigt zu deutlichem Quell- und Schwundverhalten. In heißen, trockenen  
Wetterperioden führt dies zu verstärkten Änderungen der Brettbreite. Um ein evtl.  
Aufwölben der Profile zu vermeiden ist eine zweite (sichtbare) Befestigung erforderlich.  
Dies erfolgt im unteren Bereich, ca. 35 mm vom Rand entfernt.

 �Rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm) und zweite Befestigung  
im unteren Bereich (mind. 4,5 x 60 mm)

Befestigung nord. Fichte/Douglasie

 �Startklammer für das erste Brett an der Unterkante
 �rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm)
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Farbvarianten

Cono endbehandelt im Wunschfarbton

Hausfassade „Cono“  
Fichte – Weiß

Hausfassade „Cono“ 
Fichte – Anthrazitgrau

Hausfassade „Cono“ 
Fichte – Lichtgrau

Hausfassade „Cono“ 
Fichte – Nordisch Rot

Hausfassade „Cono“ 
Fichte – Patina

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen.  
Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.  

Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe erhalten Sie bei uns fix und fertig  
endbehandelt, schon ab 1 m2.

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen  
– zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Fassadensystem Cono endbehandelt mit Osmo Farbe deckend (us/sf hobelfallend)

Fassadensystem Cono endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe EXTRA* (us/sf hobelfallend)

Fassadensystem Cono 1x behandelt mit Vergrauungslasur (sf hobelfallend)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

387 01 157 Fichte
Weiß

26/13 mm
146 mm 119 mm

4,80/5,40 Sichtseite riffelgesägt

387 01 158 Fichte
Lichtgrau

26/13 mm 4,80/5,40 Sichtseite riffelgesägt

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

387 01 155 Fichte
Nordisch Rot 2308

26/13 mm
146 mm 119 mm

4,80/5,40 Sichtseite riffelgesägt

387 01 156 Fichte
Anthrazitgrau 2716

26/13 mm 4,80/5,40 Sichtseite riffelgesägt

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

387 73 866 Lärche
905 Patina

26/13 mm 146 mm 119 mm nach Vorrat und 
Abstimmung Sichtseite riffelgesägt

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
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Farbvarianten

Cono endbehandelt im Wunschfarbton

Hausfassade „Cono“  
Fichte – Weiß

Hausfassade „Cono“ 
Fichte – Anthrazitgrau

Hausfassade „Cono“ 
Fichte – Lichtgrau

Hausfassade „Cono“ 
Fichte – Nordisch Rot

Hausfassade „Cono“ 
Fichte – Patina

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen.  
Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.  

Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe erhalten Sie bei uns fix und fertig  
endbehandelt, schon ab 1 m2.

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen  
– zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Fassadensystem Cono endbehandelt mit Osmo Farbe deckend (us/sf hobelfallend)

Fassadensystem Cono endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe EXTRA* (us/sf hobelfallend)

Fassadensystem Cono 1x behandelt mit Vergrauungslasur (sf hobelfallend)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

387 01 157 Fichte
Weiß

26/13 mm
146 mm 119 mm

4,80/5,40 Sichtseite riffelgesägt

387 01 158 Fichte
Lichtgrau

26/13 mm 4,80/5,40 Sichtseite riffelgesägt

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

387 01 155 Fichte
Nordisch Rot 2308

26/13 mm
146 mm 119 mm

4,80/5,40 Sichtseite riffelgesägt

387 01 156 Fichte
Anthrazitgrau 2716

26/13 mm 4,80/5,40 Sichtseite riffelgesägt

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

387 73 866 Lärche
905 Patina

26/13 mm 146 mm 119 mm nach Vorrat und 
Abstimmung Sichtseite riffelgesägt

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
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PURE

Das PURE Fassadensystem ist eine Holzverkleidung in Reinform: minimalistisch,  
zeitlos und edel. Horizontale Rautenleisten scheinen einzeln vor dem Baukörper zu 
schweben – Schraubenköpfe sind nicht mehr sichtbar. Dadurch kommt das hochwertige 
Holz noch besser zur Geltung. Mit dem PURE Fassadensystem erhalten Sie alles aus  
einer Hand: Die Rautenleisten, die Unterkonstruktion und robuste Metallklammern, die 
von hinten an die Leisten geschraubt werden. Die Metallklammern sind rostgeschützt  
und schwarz lackiert und verschwinden so optisch mit dem Untergrund.

unbehandelt riffelgesägt

horizontal

gehobelt

Produktvorteile:

 �Verdeckte Befestigung

 �In verschiedenen Holzarten 
und Oberflächen

 �Fix und fertig endbehandelt 
oder unbehandelt

 �Erhältlich in mehr als 2.500 
RAL- und NCS-Farbtönen

Für puristische und moderne Fassaden

PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge, 1x behandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina (Vergrauungslasur) 

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite* Längen Oberflächen Preis

387 73 010 Lärche 
sf hobelfallend

21 mm 68 mm 80 mm nach Vorrat & 
Abstimmung Sichtseite riffelgesägt

PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge 

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite* Längen Oberflächen Preis

315 01 161 Fichte 
us/sf hobelfallend

21 mm 68 mm 80 mm nach  
Vorrat und 

Abstimmung
Sichtseite riffelgesägt

315 73 051 Lärche 
sf hobelfallend

21 mm 68 mm 80 mm

PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge 

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite* Längen Oberflächen Preis

315 01 160 Fichte 
us/sf hobelfallend

21 mm
68 mm

80 mm

nach  
Vorrat und 

Abstimmung
Sichtseite gehobelt

315 01 163 27 mm 78 mm
315 73 050

Lärche 
sf hobelfallend

21 mm 68 mm 80 mm
315 73 052 27 mm 55 mm 65 mm
315 73 053 27 mm 68 mm 78 mm
315 73 054 33 mm 55 mm 63 mm
315 43 020 Douglasie

hobelfallend

21 mm
68 mm

80 mm
315 43 022 27 mm 78 mm

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021 Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. *Angabe Deckbreite bei 15 mm Abstand
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Wie viel Material benötige ich für meine Fassade?

 �Der Bedarf hängt davon ab, mit welchem Abstand die 
Rautenleisten befestigt werden (8 mm oder 15 mm) 

 �Die Angabe wie viel Meter Rautenleisten je m2 Wand- 
fläche benötigt werden, ist ohne Verschnitt berechnet

unbehandelte Rautenleisten mit 8 mm Abstand farbig behandelte Rautenleisten mit 15 mm Abstand

Abstand 8 mm für unbehandelte oder vorvergraute Leisten

Abstand 15 mm für endbehandelte Leisten

Stärke in mm
Berechnungsbreite/  

Profilmaß in mm
Sichtbreite in mm

Deckbreite in mm 
inkl. 8 mm Abstand*

ca. Bedarf 
Fassadenklammern je m2

Bedarf Rautenleisten in 
Meter je m2  Wandfläche

21 68 64 73 28 13,7

27
55 49 58 36 17,3

68 62 71 28 14,1
33 55 47 56 36 17,9

Stärke in mm
Berechnungsbreite/  

Profilmaß in mm
Sichtbreite in mm

Deckbreite in mm 
inkl. 15 mm Abstand*

ca. Bedarf 
Fassadenklammern je m2

Bedarf Rautenleisten in 
Meter je m2  Wandfläche

21 68 64 80 26 12,5

27
55 49 65 32 15,4

68 62 78 26 12,9
33 55 47 63 32 15,9

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021

* zwischen den Rautenleisten

* zwischen den Rautenleisten

Schräge 17°

PURE Rautenleisten Abstand 15 mm
Berechnungsbreite (Profilmaß)

Sichtbreite

Deckbreite inkl. 15 mm Abstand

15

PURE Rautenleisten Abstand 8 mm
Berechnungsbreite (Profilmaß)

Sichtbreite

Deckbreite inkl. 8 mm Abstand

8 Schräge 17°
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PURE

Das PURE Fassadensystem ist eine Holzverkleidung in Reinform: minimalistisch,  
zeitlos und edel. Horizontale Rautenleisten scheinen einzeln vor dem Baukörper zu 
schweben – Schraubenköpfe sind nicht mehr sichtbar. Dadurch kommt das hochwertige 
Holz noch besser zur Geltung. Mit dem PURE Fassadensystem erhalten Sie alles aus  
einer Hand: Die Rautenleisten, die Unterkonstruktion und robuste Metallklammern, die 
von hinten an die Leisten geschraubt werden. Die Metallklammern sind rostgeschützt  
und schwarz lackiert und verschwinden so optisch mit dem Untergrund.

unbehandelt riffelgesägt

horizontal

gehobelt

Produktvorteile:

 �Verdeckte Befestigung

 �In verschiedenen Holzarten 
und Oberflächen

 �Fix und fertig endbehandelt 
oder unbehandelt

 �Erhältlich in mehr als 2.500 
RAL- und NCS-Farbtönen

Für puristische und moderne Fassaden

PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge, 1x behandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina (Vergrauungslasur) 

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite* Längen Oberflächen Preis

387 73 010 Lärche 
sf hobelfallend

21 mm 68 mm 80 mm nach Vorrat & 
Abstimmung Sichtseite riffelgesägt

PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge 

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite* Längen Oberflächen Preis

315 01 161 Fichte 
us/sf hobelfallend

21 mm 68 mm 80 mm nach  
Vorrat und 

Abstimmung
Sichtseite riffelgesägt

315 73 051 Lärche 
sf hobelfallend

21 mm 68 mm 80 mm

PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge 

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite* Längen Oberflächen Preis

315 01 160 Fichte 
us/sf hobelfallend

21 mm
68 mm

80 mm

nach  
Vorrat und 

Abstimmung
Sichtseite gehobelt

315 01 163 27 mm 78 mm
315 73 050

Lärche 
sf hobelfallend

21 mm 68 mm 80 mm
315 73 052 27 mm 55 mm 65 mm
315 73 053 27 mm 68 mm 78 mm
315 73 054 33 mm 55 mm 63 mm
315 43 020 Douglasie

hobelfallend

21 mm
68 mm

80 mm
315 43 022 27 mm 78 mm

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021 Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. *Angabe Deckbreite bei 15 mm Abstand
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Wie viel Material benötige ich für meine Fassade?

 �Der Bedarf hängt davon ab, mit welchem Abstand die 
Rautenleisten befestigt werden (8 mm oder 15 mm) 

 �Die Angabe wie viel Meter Rautenleisten je m2 Wand- 
fläche benötigt werden, ist ohne Verschnitt berechnet

unbehandelte Rautenleisten mit 8 mm Abstand farbig behandelte Rautenleisten mit 15 mm Abstand

Abstand 8 mm für unbehandelte oder vorvergraute Leisten

Abstand 15 mm für endbehandelte Leisten

Stärke in mm
Berechnungsbreite/  

Profilmaß in mm
Sichtbreite in mm

Deckbreite in mm 
inkl. 8 mm Abstand*

ca. Bedarf 
Fassadenklammern je m2

Bedarf Rautenleisten in 
Meter je m2  Wandfläche

21 68 64 73 28 13,7

27
55 49 58 36 17,3

68 62 71 28 14,1
33 55 47 56 36 17,9

Stärke in mm
Berechnungsbreite/  

Profilmaß in mm
Sichtbreite in mm

Deckbreite in mm 
inkl. 15 mm Abstand*

ca. Bedarf 
Fassadenklammern je m2

Bedarf Rautenleisten in 
Meter je m2  Wandfläche

21 68 64 80 26 12,5

27
55 49 65 32 15,4

68 62 78 26 12,9
33 55 47 63 32 15,9

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021

* zwischen den Rautenleisten

* zwischen den Rautenleisten

Schräge 17°

PURE Rautenleisten Abstand 15 mm
Berechnungsbreite (Profilmaß)

Sichtbreite

Deckbreite inkl. 15 mm Abstand

15

PURE Rautenleisten Abstand 8 mm
Berechnungsbreite (Profilmaß)

Sichtbreite

Deckbreite inkl. 8 mm Abstand

8 Schräge 17°
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1 max. 65 cmWandaufbau 

Montage

 �(1) Fassadenbahn diffusionsoffen 
 �(2) Konstruktionsholz schwarz eingefärbt
 �(3) Startklammer
 �(4) Fassadenklammer
 �(5) PURE Rautenleiste (unsichtbar verschraubt)

 �UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie unter der 
Unterkonstruktion als Witterungsschutz der Wand 
 �Senkrechte Unterkonstruktion  
Empfehlung: Konstruktionsholz schwarz eingefärbt,  
40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 , Abstand max. 65 cm
 �Unsichtbare Befestigung durch Fassadenklammer oder 
sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben
 �Abstand der PURE Rautenleisten 8 mm (unbehandelt) 
oder 15 mm (endbehandelt) individuell mit Fassaden-
klammer einstellbar

2

5

3

4

Montage Startklammer

Montage Fassadenklammer

HOLZ FASSADENVERKLEIDUNG
Die passende Montageanleitung
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Holzarten

Fichte DouglasieLärche Lärche riffelgesägt,  
Vergrauungslasur

Zubehör

Konstruktionsholz C24
DIN EN 15497:2014-07 
Fichte, 30 x 50 mm 		 380 03 002
Fichte, 40 x 60 mm 		 380 03 002
Europ. Lärche, 40 x 60 mm	 380 73 020

Fassadenbahn
Zur Herstellung der Winddichtheit  
von Wänden außen
50 m x 1,50 m (L x B)	 399 00 070
50 m x 3,00 m (L x B)	 399 00 071

Fassadenklammer  	 399 00 060
Inhalt pro Karton: 
> 200 Klammern
> 200 Schrauben 3,5 x 20 mm
> 200 Schrauben 3,5 x 30 mm
> 1 Bit T20 für beide Klammern

Startklammer  		  399 00 060
Inhalt pro Karton: 
> 10 Klammern
> 10 Schrauben
> 1 Schraubenbit

Fassadenklammer/Startklammer | solide Metallklammer, rundum rostgeschützt, schwarz beschichtet, Edelstahlschrauben und passender Bit im Paket enthalten

Artikel-Nr. Klammer Verwendung für Inhalt pro Karton Preis

399 00 060

Fassadenklammer

> PURE Rautenleiste

> 200 Klammern
> 200 Schrauben 3,5 x 20 mm
> 200 Schrauben 3,5 x 30 mm
> 1 Bit T20 für beide Klammern

399 00 061

Startklammer

> PURE Rautenleiste
> Rautenprofil
> Cono
> Faseprofil (19 + 22 mm)
> Softline (19 + 21 mm)
> Verto

> 10 Klammern
> 10 Schrauben
> 1 Schraubenbit

Konstruktionsholz C24, DIN EN 15497:2014-07, NSI für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert/gehobelt, 2 Kanten gefast, Holzfeuchte 15% (+/-3%),  
schwarz eingefärbt, für den Aussenbereich (Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

380 03 002

Fichte

30 mm 50 mm
auf Anfrage egalisiert / gehobelt380 03 001 40 mm 60 mm

380 73 020 Europ. Lärche 40 mm 60 mm

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
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1 max. 65 cmWandaufbau 

Montage

 �(1) Fassadenbahn diffusionsoffen 
 �(2) Konstruktionsholz schwarz eingefärbt
 �(3) Startklammer
 �(4) Fassadenklammer
 �(5) PURE Rautenleiste (unsichtbar verschraubt)

 �UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie unter der 
Unterkonstruktion als Witterungsschutz der Wand 
 �Senkrechte Unterkonstruktion  
Empfehlung: Konstruktionsholz schwarz eingefärbt,  
40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 , Abstand max. 65 cm
 �Unsichtbare Befestigung durch Fassadenklammer oder 
sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben
 �Abstand der PURE Rautenleisten 8 mm (unbehandelt) 
oder 15 mm (endbehandelt) individuell mit Fassaden-
klammer einstellbar

2

5

3

4

Montage Startklammer

Montage Fassadenklammer

HOLZ FASSADENVERKLEIDUNG
Die passende Montageanleitung
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Holzarten

Fichte DouglasieLärche Lärche riffelgesägt,  
Vergrauungslasur

Zubehör

Konstruktionsholz C24
DIN EN 15497:2014-07 
Fichte, 30 x 50 mm 		 380 03 002
Fichte, 40 x 60 mm 		 380 03 002
Europ. Lärche, 40 x 60 mm	 380 73 020

Fassadenbahn
Zur Herstellung der Winddichtheit  
von Wänden außen
50 m x 1,50 m (L x B)	 399 00 070
50 m x 3,00 m (L x B)	 399 00 071

Fassadenklammer  	 399 00 060
Inhalt pro Karton: 
> 200 Klammern
> 200 Schrauben 3,5 x 20 mm
> 200 Schrauben 3,5 x 30 mm
> 1 Bit T20 für beide Klammern

Startklammer  		  399 00 060
Inhalt pro Karton: 
> 10 Klammern
> 10 Schrauben
> 1 Schraubenbit

Fassadenklammer/Startklammer | solide Metallklammer, rundum rostgeschützt, schwarz beschichtet, Edelstahlschrauben und passender Bit im Paket enthalten

Artikel-Nr. Klammer Verwendung für Inhalt pro Karton Preis

399 00 060

Fassadenklammer

> PURE Rautenleiste

> 200 Klammern
> 200 Schrauben 3,5 x 20 mm
> 200 Schrauben 3,5 x 30 mm
> 1 Bit T20 für beide Klammern

399 00 061

Startklammer

> PURE Rautenleiste
> Rautenprofil
> Cono
> Faseprofil (19 + 22 mm)
> Softline (19 + 21 mm)
> Verto

> 10 Klammern
> 10 Schrauben
> 1 Schraubenbit

Konstruktionsholz C24, DIN EN 15497:2014-07, NSI für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert/gehobelt, 2 Kanten gefast, Holzfeuchte 15% (+/-3%),  
schwarz eingefärbt, für den Aussenbereich (Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

380 03 002

Fichte

30 mm 50 mm
auf Anfrage egalisiert / gehobelt380 03 001 40 mm 60 mm

380 73 020 Europ. Lärche 40 mm 60 mm

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
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BODEN-DECKELSCHALUNG

Saubere Kanten, ordentliche Oberflächen, passende Maße – mit solchen Hölzern macht 
die Arbeit Freude. Es sind Details wie die gefasten Längskanten, die die Glattkantprofile 
von Osmo unter Profis so beliebt machen. Wir bieten sie Ihnen in den Holzarten Fichte, 
Lärche und Douglasie in großer Auswahl an Stärke, Breite und Länge. unbehandelt riffelgesägt

vertikal

gehobelt

Produktvorteile:

 �Kanten unempfindlicher gegen 
Beschädigungen

 �Verlegefreundlich, da keine 
scharfen Kanten

 �Bessere Haltbarkeit von  
Anstrichen durch das Fehlen 
scharfer Kanten

Beliebter Klassiker

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
*nordisch Fichte, **sibirische Lärche, ***europäisch Douglasie, Holzfeuchte Lärche/Douglasie ca. 18 – 22 %, Federbreite 10 mm (Folienverpackt)

Holzarten

Fichte Lärche Douglasie

Montage

 �Senkrechte Verlegung auf Konterlattung – Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 
 �Boden- und Deckelprofile müssen sich an beiden Seiten mind. 20 mm überlappen
 �Sichtbare Verschraubung (Edelstahl) 
 �Deckelbretter direkt an der Unterkonstruktion befestigen, Verschraubung der Deckelbretter mit den Unterbrettern  
ist unzulässig (kann zu Rissbildung führen)

 �Kombination verschiedener Breiten möglich, Stk.* Bodenprofil 143 mm/Deckelprofil 93 mm

Auswahl an Oberfläche

 �Allseitig sauber gehobelt (Fichte und Lärche) 
 �1 Breitseite riffelgesägt, 1 Breitseite gehobelt, Längskanten gehobelt (Fichte, Lärche, Douglasie)
 �Alle Varianten ab 1 m2 fix und fertig endbehandelt in dem Farbton Ihrer Wahl

Riffelgesägt Gehobelt

Riffelgesägt oder gehobelt?

Gehobeltes Holz ist glatt, riffelgesägtes Holz hat eine rauere Oberfläche.  
Dadurch können ölbasierende Anstriche tiefer in das Holz eindringen.  
Das erhöht die Lebensdauer des Anstrichs und des Holzes. Daher werden  
zum Beispiel in Skandinavien traditionell sägeraue Hölzer verbaut. 

Gestaltungsvorschläge

Glattkantprofil, Fichte, riffelgesägt,  
21 x 93 mm als Deckelprofil und  
21 x 145 mm als Unterprofil

Glattkantprofil, Lärche, riffelgesägt,  
20 x 140 mm als Deckel- und Unterprofil

Glattkantprofil, Douglasie, riffelgesägt,  
20 x 140 mm als Deckel- und 
Unterprofil
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Glattkantprofil (1 Breitseite riffelgesägt // 3 Seiten gehobelt // 4 Fasen)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

330 01 610

Fichte
us/sf hobelfallend

21 mm

68 mm 48 mm

4,80/5,40

riffelgesägt / gehobelt

330 01 613 93 mm 73 mm
330 01 611 143 mm 123 mm
330 01 612 193 mm 173 mm
330 73 560 Lärche**

sf hobelfallend

68 mm 48 mm
nach  

Vorrat und 
Abstimmung

330 73 561 143 mm 123 mm

332 43 541 Douglasie***
hobelfallend

143 mm 123 mm

Holz  |  Boden-Deckelschalung



BODEN-DECKELSCHALUNG

Saubere Kanten, ordentliche Oberflächen, passende Maße – mit solchen Hölzern macht 
die Arbeit Freude. Es sind Details wie die gefasten Längskanten, die die Glattkantprofile 
von Osmo unter Profis so beliebt machen. Wir bieten sie Ihnen in den Holzarten Fichte, 
Lärche und Douglasie in großer Auswahl an Stärke, Breite und Länge. unbehandelt riffelgesägt

vertikal

gehobelt

Produktvorteile:

 �Kanten unempfindlicher gegen 
Beschädigungen

 �Verlegefreundlich, da keine 
scharfen Kanten

 �Bessere Haltbarkeit von  
Anstrichen durch das Fehlen 
scharfer Kanten

Beliebter Klassiker

Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
*nordisch Fichte, **sibirische Lärche, ***europäisch Douglasie, Holzfeuchte Lärche/Douglasie ca. 18 – 22 %, Federbreite 10 mm (Folienverpackt)

Holzarten

Fichte Lärche Douglasie

Montage

 �Senkrechte Verlegung auf Konterlattung – Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 
 �Boden- und Deckelprofile müssen sich an beiden Seiten mind. 20 mm überlappen
 �Sichtbare Verschraubung (Edelstahl) 
 �Deckelbretter direkt an der Unterkonstruktion befestigen, Verschraubung der Deckelbretter mit den Unterbrettern  
ist unzulässig (kann zu Rissbildung führen)

 �Kombination verschiedener Breiten möglich, Stk.* Bodenprofil 143 mm/Deckelprofil 93 mm

Auswahl an Oberfläche

 �Allseitig sauber gehobelt (Fichte und Lärche) 
 �1 Breitseite riffelgesägt, 1 Breitseite gehobelt, Längskanten gehobelt (Fichte, Lärche, Douglasie)
 �Alle Varianten ab 1 m2 fix und fertig endbehandelt in dem Farbton Ihrer Wahl

Riffelgesägt Gehobelt

Riffelgesägt oder gehobelt?

Gehobeltes Holz ist glatt, riffelgesägtes Holz hat eine rauere Oberfläche.  
Dadurch können ölbasierende Anstriche tiefer in das Holz eindringen.  
Das erhöht die Lebensdauer des Anstrichs und des Holzes. Daher werden  
zum Beispiel in Skandinavien traditionell sägeraue Hölzer verbaut. 

Gestaltungsvorschläge

Glattkantprofil, Fichte, riffelgesägt,  
21 x 93 mm als Deckelprofil und  
21 x 145 mm als Unterprofil

Glattkantprofil, Lärche, riffelgesägt,  
20 x 140 mm als Deckel- und Unterprofil

Glattkantprofil, Douglasie, riffelgesägt,  
20 x 140 mm als Deckel- und 
Unterprofil
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Glattkantprofil (1 Breitseite riffelgesägt // 3 Seiten gehobelt // 4 Fasen)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

330 01 610

Fichte
us/sf hobelfallend

21 mm

68 mm 48 mm

4,80/5,40

riffelgesägt / gehobelt

330 01 613 93 mm 73 mm
330 01 611 143 mm 123 mm
330 01 612 193 mm 173 mm
330 73 560 Lärche**

sf hobelfallend

68 mm 48 mm
nach  

Vorrat und 
Abstimmung

330 73 561 143 mm 123 mm

332 43 541 Douglasie***
hobelfallend

143 mm 123 mm

Holz  |  Boden-Deckelschalung



Bitte denken Sie auch daran noch Ihren Verschnitt mit einzukalkulieren!

20 mm 20 mm 20 mm

Sichtbreite = Brettbreite 
abzüglich 2 x 20 mm  

ÜberdeckungSichtbreite = Brettbreite 

Brettbreite Deckelbrett + Unterbrett abzüglich 40 mm Überlappung = Gesamtsichtbreite

40 mm Überlappung 
abgezogen

Gesamtbreite:	 196

Beispiel: Breite mm Sichtbreite mm
Deckelbrett 93 93

Unterbrett 143 103

= �Bedarf in Stück Deckbretter und Unterbret-
ter (im Beispiel = mind. 34 Deckbretter und 
34 Unterbretter) 

Fassadenbreite in mm (Stk.* 6.500 mm)

Gesamtsichtbreite in mm (z. B. 196 mm)  

So berechnen Sie Ihren Holzbedarf

*nordisch Fichte, **sibirische Lärche, (Folienverpackt)
Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
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Glattkantprofil (gehobelt // 4 Fasen)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

330 01 456

Fichte*
us/sf hobelfallend

18 mm

93 mm 73 mm
2,70 – 5,10 
alle 30 cm

gehobelt

330 01 466 118 mm 98 mm
330 01 476 143 mm 123 mm

330 01 486 168 mm 148 mm
2,70/3,60 
4,20/4,50 
4,80/5,10

330 01 496 193 mm 173 mm
2,70/3,00/3,90 
4,20/4,50/4,80 

5,10

330 01 940

21 mm

93 mm 73 mm
2,70/3,00 
4,20/4,80 

5,10

330 01 941 118 mm 98 mm
2,70/3,00 
4,20/4,80 

5,10

330 01 942 143 mm 123 mm
3,00/3,60 
4,20/4,50 
4,80/5,10

330 01 943 168 mm 148 mm 3,00/4,20 
4,50/5,10

330 01 944 193 mm 173 mm
3,00/3,60 
4,20/4,50 
4,80/5,10

330 01 800 218 mm 198 mm 4,20 – 5,40
330 99 908 25 mm 110 mm 90 mm 3,60 – 4,80
330 73 550 Lärche**

us/sf hobelfallend
20 mm

140 mm 120 mm 3,60 – 6,00
330 73 551 190 mm 170 mm Abstimmung
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Bitte denken Sie auch daran noch Ihren Verschnitt mit einzukalkulieren!

20 mm 20 mm 20 mm

Sichtbreite = Brettbreite 
abzüglich 2 x 20 mm  

ÜberdeckungSichtbreite = Brettbreite 

Brettbreite Deckelbrett + Unterbrett abzüglich 40 mm Überlappung = Gesamtsichtbreite

40 mm Überlappung 
abgezogen

Gesamtbreite:	 196

Beispiel: Breite mm Sichtbreite mm
Deckelbrett 93 93

Unterbrett 143 103

= �Bedarf in Stück Deckbretter und Unterbret-
ter (im Beispiel = mind. 34 Deckbretter und 
34 Unterbretter) 

Fassadenbreite in mm (Stk.* 6.500 mm)

Gesamtsichtbreite in mm (z. B. 196 mm)  

So berechnen Sie Ihren Holzbedarf

*nordisch Fichte, **sibirische Lärche, (Folienverpackt)
Technische Daten des Herstellers vom: 04.08.2021
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Glattkantprofil (gehobelt // 4 Fasen)

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen in m Oberflächen Preis

330 01 456

Fichte*
us/sf hobelfallend

18 mm

93 mm 73 mm
2,70 – 5,10 
alle 30 cm

gehobelt

330 01 466 118 mm 98 mm
330 01 476 143 mm 123 mm

330 01 486 168 mm 148 mm
2,70/3,60 
4,20/4,50 
4,80/5,10

330 01 496 193 mm 173 mm
2,70/3,00/3,90 
4,20/4,50/4,80 

5,10

330 01 940

21 mm

93 mm 73 mm
2,70/3,00 
4,20/4,80 

5,10

330 01 941 118 mm 98 mm
2,70/3,00 
4,20/4,80 

5,10

330 01 942 143 mm 123 mm
3,00/3,60 
4,20/4,50 
4,80/5,10

330 01 943 168 mm 148 mm 3,00/4,20 
4,50/5,10

330 01 944 193 mm 173 mm
3,00/3,60 
4,20/4,50 
4,80/5,10

330 01 800 218 mm 198 mm 4,20 – 5,40
330 99 908 25 mm 110 mm 90 mm 3,60 – 4,80
330 73 550 Lärche**

us/sf hobelfallend
20 mm

140 mm 120 mm 3,60 – 6,00
330 73 551 190 mm 170 mm Abstimmung
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FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN
Fix und fertig endbehandelt

703 Mahagoni

702 Lärche

903 Basaltgrau729 Tannen-
grün

710 Pinie

728 Zeder 708 Teak

700 Kiefer

906 Perlgrau

712 Ebenholz

706 Eiche

907 Quarzgrau900 Weiß

707 Nussbaum

731 Oregon 
Pine

727 Palisander

732 Eiche hell

905 Patina

Holzschutz ÖL-Lasur

 �Grundierung und Lasur in einem 
 �Transparent seidenmatt: Maserung des Holzes erkennbar
 �Wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend 
 �Offenporiger Anstrich: Das Holz kann „atmen“
 �Reißt nicht und blättert nicht ab
 �Besonders ergiebig durch hohen Ölanteil

PROTECTION
Enthält biozide 

Wirkstoffe.
Nur für die 

Außenanwendung.

1140 Achatsilber

905 Patina
1 x behandelt

1143 Onyxsilber1142 Graphitsilber

905 Patina
2 x behandelt

Holzschutz ÖL-Lasur Effekt

Vergrauungslasur

Natürliche Vergrauung

Für die Ansprüche moderner Architektur in drei attraktiven Silber-Metallic-Farbtönen.

 �Riffelgesägte und gesägte Sichtseite werkseitig endbehandelt lieferbar 
 �Mit echten Metallic-Partikeln
 �Holzschutz Öl-Lasur Effekt ist offenporig und atmungsaktiv 
 �Hohe Haltbarkeit bei Wind und Wetter
 �Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
 �Reißt nicht und blättert nicht ab

Mit der Holzschutz Öl-Lasur Patina wirkt die Fassade vom ersten Tag an schön gleichmäßig  
vergraut.

 �Nahezu nahtloser Übergang zur natürlichen Vergrauung
 �Gräuliche Fassade vom ersten Tag an
 �Deckkraft individuell variierbar – je nach Anzahl der Anstriche

Unbehandelte Lärche witterungsbedingt verschieden vergraut  
(unter Dachüberstand und auf freier Fassadenfläche)

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen  
– zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen. 

Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. Dies ist bedingt durch unterschiedliche  
Farbaufnahme (je nach Struktur/Jahresringe des Holzes) und natürliche Farbvarianten des Grundwerkstoffes Holz.

PROTECTION
Enthält biozide 

Wirkstoffe.
Nur für die 

Außenanwendung.

PROTECTION
Enthält biozide 

Wirkstoffe.
Nur für die 

Außenanwendung.
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 �Reißt nicht und blättert nicht ab
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Nur für die 

Außenanwendung.
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 �Riffelgesägte und gesägte Sichtseite werkseitig endbehandelt lieferbar 
 �Mit echten Metallic-Partikeln
 �Holzschutz Öl-Lasur Effekt ist offenporig und atmungsaktiv 
 �Hohe Haltbarkeit bei Wind und Wetter
 �Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
 �Reißt nicht und blättert nicht ab

Mit der Holzschutz Öl-Lasur Patina wirkt die Fassade vom ersten Tag an schön gleichmäßig  
vergraut.

 �Nahezu nahtloser Übergang zur natürlichen Vergrauung
 �Gräuliche Fassade vom ersten Tag an
 �Deckkraft individuell variierbar – je nach Anzahl der Anstriche

Unbehandelte Lärche witterungsbedingt verschieden vergraut  
(unter Dachüberstand und auf freier Fassadenfläche)

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen  
– zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen. 

Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. Dies ist bedingt durch unterschiedliche  
Farbaufnahme (je nach Struktur/Jahresringe des Holzes) und natürliche Farbvarianten des Grundwerkstoffes Holz.

PROTECTION
Enthält biozide 

Wirkstoffe.
Nur für die 

Außenanwendung.

PROTECTION
Enthält biozide 

Wirkstoffe.
Nur für die 

Außenanwendung.
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2308 �Nordisch Rot

2742 Verkehrs-
grau  A

2204 Elfenbein 2203 �Fichten- 
Gelb

2205 �Sonnengelb

2310 Zeder/Rotholz

2404 �Tannengrün

2501 �Labrador- 
Blau

2506 Royal-Blau2507 Taubenblau 2607 Dunkelbraun

2703 Schwarzgrau2704 Steingrau2708 Kieselgrau

2101 Weiß

2735 Lichtgrau 2716 Anthrazitgrau

2606 Mittelbraun

Erhältlich in 186 RAL-  
und ca. 2000 NCS-Farben

Landhausfarbe extra

 �Deckende Farbtöne mit unübertroffener Haltbarkeit garantieren die Langlebigkeit Ihrer Holzfassade 
 �Osmo Landhausfarbe basiert auf Ölen – für eine offenporige Oberfläche, die „atmen“ kann
 �Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend 
 �Reißt nicht und blättert nicht ab
 �Deckend seidenmatt: Maserung und Struktur des Holzes bleiben erkennbar
 �Fassadenprofile in Ihrem Wunschfarbton – schon ab 1 m2

PROTECTION
Enthält biozide 

Wirkstoffe.
Nur für die 

Außenanwendung.

38 3938

DECKENDE ANSTRICHSYSTEME
Mit Farben für den Außenbereich schützen Sie neues Holz langfristig.

Farben und Schutz für außen

1. Landhausfarbe*, farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen, Langzeitschutz für 
hochwertiges Holz, biozidfrei, ohne Konservierungsmittel
2. Öl-Farbe, ölbasierend, tropf- und spritzgehemmt eingestellt, mit bioziden Wirkstoffen (mit Filmschutz), schnelle Trock-
nung (ca. 6–8 Stunden), nach RAL-/NCS-Tönen anmischbar, Einsatzbereich: für außen (Fassade, Giebel, Balkon, Fenster, 
Fensterladen, Zaun, Pergola, Holzschindel, Gartenhaus, Carport und für alle maßhaltigen/nicht maßhaltigen Bauteile)
3. Garten- & Fassadenfarbe, wasserbasierend, spritzbar, lösemittelarm, schnelle Trocknung (ca. 3–4 Stunden), für Kinder-
spielzeug geeignet, verschiedene deckende Farbtöne, nach RAL-/NCS-Tönen anmischbar, Einsatzbereich: für außen (Fassade, 
Balkon, Fensterladen, Zaun, Pergola, Gartenhaus, Gartenmöbel, Carport)

1 2 3
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2308 �Nordisch Rot
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2101 Weiß
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2606 Mittelbraun

Erhältlich in 186 RAL-  
und ca. 2000 NCS-Farben

Landhausfarbe extra

 �Deckende Farbtöne mit unübertroffener Haltbarkeit garantieren die Langlebigkeit Ihrer Holzfassade 
 �Osmo Landhausfarbe basiert auf Ölen – für eine offenporige Oberfläche, die „atmen“ kann
 �Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend 
 �Reißt nicht und blättert nicht ab
 �Deckend seidenmatt: Maserung und Struktur des Holzes bleiben erkennbar
 �Fassadenprofile in Ihrem Wunschfarbton – schon ab 1 m2

PROTECTION
Enthält biozide 

Wirkstoffe.
Nur für die 

Außenanwendung.

38 3938

DECKENDE ANSTRICHSYSTEME
Mit Farben für den Außenbereich schützen Sie neues Holz langfristig.

Farben und Schutz für außen

1. Landhausfarbe*, farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen, Langzeitschutz für 
hochwertiges Holz, biozidfrei, ohne Konservierungsmittel
2. Öl-Farbe, ölbasierend, tropf- und spritzgehemmt eingestellt, mit bioziden Wirkstoffen (mit Filmschutz), schnelle Trock-
nung (ca. 6–8 Stunden), nach RAL-/NCS-Tönen anmischbar, Einsatzbereich: für außen (Fassade, Giebel, Balkon, Fenster, 
Fensterladen, Zaun, Pergola, Holzschindel, Gartenhaus, Carport und für alle maßhaltigen/nicht maßhaltigen Bauteile)
3. Garten- & Fassadenfarbe, wasserbasierend, spritzbar, lösemittelarm, schnelle Trocknung (ca. 3–4 Stunden), für Kinder-
spielzeug geeignet, verschiedene deckende Farbtöne, nach RAL-/NCS-Tönen anmischbar, Einsatzbereich: für außen (Fassade, 
Balkon, Fensterladen, Zaun, Pergola, Gartenhaus, Gartenmöbel, Carport)

1 2 3
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TRENDFARBE GRAU

Lärche, 906 Perlgrau,  
endbehandelt

Fichte, 906 Perlgrau,  
endbehandelt

Lärche, Sonderton Blaugrau, 
endbehandelt (LD 067-481)

Fichte, Sonderton Blaugrau, 
endbehandelt (LD 067-481)

Lärche, 903 Basaltgrau,  
endbehandelt

Fichte, 903 Basaltgrau,  
endbehandelt

Lärche, 907 Quarzgrau,  
endbehandelt

Fichte, 907 Quarzgrau,  
endbehandelt

Lärche, Sonderton Cremegrau, 
endbehandelt (LM 019-2781B)

Fichte, Sonderton Cremegrau, 
endbehandelt (LM 019-2781B)

Lärche, Sonderton Silbergrau, 
endbehandelt (LM 019-2402B)

Fichte, Sonderton Silbergrau, 
endbehandelt (LM 019-2402B)

Egal ob ein helles Perlgrau, ein edles Silbergrau oder ein markantes Quarzgrau, die transparenten Töne der Holzschutz 
Öl-Lasur bieten einen optimalen Schutz für Ihre Holzfassade. Wählen Sie Ihren Wunschfarbton aus. Die grauen Farbtöne 
kommen insbesondere bei feingesägten Sichtseiten sehr gut zur Geltung.

* Auf gehobelter Fläche wirken die Farbtöne weniger intensiv.

* Auf gehobelter Fläche wirken die Farbtöne weniger intensiv.

Lärche – Sichtseite riffelgesägt*

Fichte – Sichtseite riffelgesägt*

Zeitlos und elegant

1. Holzschutz Öl-Lasur*, 2 in 1 – Grundierung und Lasur in einem Anstrich, schützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall
2. Einmal-Lasur HSPlus, doppelte Reichweite durch hohen Ölanteil, spart Zeit und Geld, biozidfrei, ohne Konservierungsmittel
3. UV-Schutz-Öl Farblos, perfekt vor der Sonne geschützt, der erste farblose UV-Schutz für den Außenbereich, 2 in 1 – 
Grundierung und Lasur in einem, mit Bioziden (420) oder biozidfrei (410)
4. UV-Schutz-Öl Farbig, perfekt vor der Sonne geschützt, transparenter, leicht pigmentierter Holzanstrich für den Außen-
bereich, schützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall

TRANSPARENTE ANSTRICHSYSTEME
Hochwertige Anstriche trotzen Wind und Wetter.

Farben und Schutz für außen

*Landhausfarbe und Holzschutz Öl-Laur sind gegen Aufpreis auch in RAL- und NCS-Farbtönen erhältlich.
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TRENDFARBE GRAU

Lärche, 906 Perlgrau,  
endbehandelt

Fichte, 906 Perlgrau,  
endbehandelt

Lärche, Sonderton Blaugrau, 
endbehandelt (LD 067-481)

Fichte, Sonderton Blaugrau, 
endbehandelt (LD 067-481)

Lärche, 903 Basaltgrau,  
endbehandelt

Fichte, 903 Basaltgrau,  
endbehandelt

Lärche, 907 Quarzgrau,  
endbehandelt

Fichte, 907 Quarzgrau,  
endbehandelt

Lärche, Sonderton Cremegrau, 
endbehandelt (LM 019-2781B)

Fichte, Sonderton Cremegrau, 
endbehandelt (LM 019-2781B)

Lärche, Sonderton Silbergrau, 
endbehandelt (LM 019-2402B)

Fichte, Sonderton Silbergrau, 
endbehandelt (LM 019-2402B)

Egal ob ein helles Perlgrau, ein edles Silbergrau oder ein markantes Quarzgrau, die transparenten Töne der Holzschutz 
Öl-Lasur bieten einen optimalen Schutz für Ihre Holzfassade. Wählen Sie Ihren Wunschfarbton aus. Die grauen Farbtöne 
kommen insbesondere bei feingesägten Sichtseiten sehr gut zur Geltung.

* Auf gehobelter Fläche wirken die Farbtöne weniger intensiv.

* Auf gehobelter Fläche wirken die Farbtöne weniger intensiv.

Lärche – Sichtseite riffelgesägt*

Fichte – Sichtseite riffelgesägt*

Zeitlos und elegant

1. Holzschutz Öl-Lasur*, 2 in 1 – Grundierung und Lasur in einem Anstrich, schützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall
2. Einmal-Lasur HSPlus, doppelte Reichweite durch hohen Ölanteil, spart Zeit und Geld, biozidfrei, ohne Konservierungsmittel
3. UV-Schutz-Öl Farblos, perfekt vor der Sonne geschützt, der erste farblose UV-Schutz für den Außenbereich, 2 in 1 – 
Grundierung und Lasur in einem, mit Bioziden (420) oder biozidfrei (410)
4. UV-Schutz-Öl Farbig, perfekt vor der Sonne geschützt, transparenter, leicht pigmentierter Holzanstrich für den Außen-
bereich, schützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall

TRANSPARENTE ANSTRICHSYSTEME
Hochwertige Anstriche trotzen Wind und Wetter.

Farben und Schutz für außen

*Landhausfarbe und Holzschutz Öl-Laur sind gegen Aufpreis auch in RAL- und NCS-Farbtönen erhältlich.
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KEBONY FASSADE
Hochwertiges Echtholz – von führenden 
Architekten empfohlen
Kebony ist FSC-zerztifiziertes Echtholz aus Norwegen - sehr hart, dauerhaft und daher für eine Vielzahl von Anwendungen 
geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und eine Haltbarkeitsgarantie.  
Als natürliches Holzprodukt wird sein Aussehen im Außeneinsatz von den örtlichen Witterungsbedingungen beeinflusst. 
Unbewittert erscheint Kebony in einem dunkelbraunen Farbton. Bei direkter Bewitterung bekommt das Holz im Laufe 
der Zeit eine silbergraue Patina. Pinus sylvestris ist das Ausgangsmaterial für die Kebony-Variante ‚Character’ mit astiger 
Maserung, bei der astreinen Variante ‚Clear‘ handelt es sich um Pinus radiata.

Zubehör
Stirnkantenwachs für Kebony Character
schützt Stirnkanten und Schnittstellen  
gegen Risse und Feuchtigkeit, farblos,  
stark wasserabweisend
125 ml			 

Kebony Character

Kebony Character

Artikel-Nr. Kebony Clear Oberflächen Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Preis

2447
Kebony Clear Glattkantbrett

19 mm 110 mm 110mm 3,60 m 
4,80 m

2452
Doppelprofil mit Wechselfalz 60°

19 mm 120 mm 106 mm 3,60 m 
4,80 m

2454
Doppelprofil mit Wechselfalz 90° 

19 mm 120 mm 106 mm 3,60 m 
4,80 m

2453
Wechselfalzprofil 90° glatt

19 mm 120 mm 106 mm 3,60 m 
4,80 m

Artikel-Nr. Kebony Character Oberflächen Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Preis

1243
Glattkantbrett

21 mm 148 mm 148 mm 3,80 m 
5,00 m

2168
Rhombus

29 mm 59 mm 59 mm 4,10 m

2242
Doppelprofil mit Wechselfalz 60°

21 mm 148 mm 128 mm 3,80 m 
5,00 m

2339
Doppelprofil mit Wechselfalz 90°

21 mm 148 mm 131 mm 3,80 m 
5,00 m

Kebony Clear Kebony Clear

* Die produktbezogene Garantiezusage finden Sie unter www.kebony.de

Vergrauung Clear

Vergrauung Character

Kebony Character

Kebony Clear

42 43



KEBONY FASSADE
Hochwertiges Echtholz – von führenden 
Architekten empfohlen
Kebony ist FSC-zerztifiziertes Echtholz aus Norwegen - sehr hart, dauerhaft und daher für eine Vielzahl von Anwendungen 
geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und eine Haltbarkeitsgarantie.  
Als natürliches Holzprodukt wird sein Aussehen im Außeneinsatz von den örtlichen Witterungsbedingungen beeinflusst. 
Unbewittert erscheint Kebony in einem dunkelbraunen Farbton. Bei direkter Bewitterung bekommt das Holz im Laufe 
der Zeit eine silbergraue Patina. Pinus sylvestris ist das Ausgangsmaterial für die Kebony-Variante ‚Character’ mit astiger 
Maserung, bei der astreinen Variante ‚Clear‘ handelt es sich um Pinus radiata.

Zubehör
Stirnkantenwachs für Kebony Character
schützt Stirnkanten und Schnittstellen  
gegen Risse und Feuchtigkeit, farblos,  
stark wasserabweisend
125 ml			 

Kebony Character

Kebony Character

Artikel-Nr. Kebony Clear Oberflächen Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Preis

2447
Kebony Clear Glattkantbrett

19 mm 110 mm 110mm 3,60 m 
4,80 m

2452
Doppelprofil mit Wechselfalz 60°

19 mm 120 mm 106 mm 3,60 m 
4,80 m

2454
Doppelprofil mit Wechselfalz 90° 

19 mm 120 mm 106 mm 3,60 m 
4,80 m

2453
Wechselfalzprofil 90° glatt

19 mm 120 mm 106 mm 3,60 m 
4,80 m

Artikel-Nr. Kebony Character Oberflächen Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Preis

1243
Glattkantbrett

21 mm 148 mm 148 mm 3,80 m 
5,00 m

2168
Rhombus

29 mm 59 mm 59 mm 4,10 m

2242
Doppelprofil mit Wechselfalz 60°

21 mm 148 mm 128 mm 3,80 m 
5,00 m

2339
Doppelprofil mit Wechselfalz 90°

21 mm 148 mm 131 mm 3,80 m 
5,00 m

Kebony Clear Kebony Clear

* Die produktbezogene Garantiezusage finden Sie unter www.kebony.de

Vergrauung Clear

Vergrauung Character

Kebony Character

Kebony Clear
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Am Markt werden immer mehr Fassadenbekleidungen mit sehr unterschiedlichen WPC/NFC-Produkten angeboten.  
Ebenso wie bei Fassadenprofilen aus Holz und modifizierten Materialien wird die Auswahl der richtigen Produkte vom 
Standort und der späteren Nutzung, der Haptik und der Farbe bzw. der gewünschten Optik bestimmt. Um Sie bei der 
Auswahl der geeigneten Produkte zu unterstützen, möchten wir Ihnen einige wichtige Information zu diesen relativ neu-
en Verbundwerkstoffen im Fassadensortiment geben. 

Diese Verbundwerkstoffe bestehen aus Naturfasern und 
thermoplastischen Kunststoffen sowie Additiven. Für 
die meisten Produkte wird Holz (Sägemehl oder Späne) 
als Faserwerkstoff verwendet. Weitere Produkte werden 
z. B. aus Bambus-, Reisschalen- oder Zellulosefasern her-
gestellt. Folgende Bezeichnungen sind entsprechend der 
Hauptbestandteile der Naturfasern üblich:

�WPC	 = Holz-Polymer-Werkstoffe
�BPC	 = Bambus-Polymer-Werkstoffe
RHPC	 = Reisschalen-Polymer-Werkstoffe
PPC	 = Papier-Polymer-Werkstoffe

Allgemein können alle Naturfaserverbundwerkstoffe als 
NFC (Natural Fiber Composites) oder auch als WPC (Wood 
Polymer Composites) bezeichnet werden. Die Fasern 
werden aus unverarbeiteten/frischen Naturfasern sowie 
aus recycelten Materialen wie z. B. Holz oder auch Papier-
Etiketten hergestellt und tragen damit zu einer optimalen 
Ökobilanz bei. Auch wird je nach Produkt und Hersteller 
ein geringer Anteil von recycelten WPC/NFC-Produkte bei-
gemischt und damit ein Stoffkreislauf sichergestellt. Dieser 
geringe Anteil wird in den nächsten Jahren weiter steigen 
und schont dadurch die natürlichen Ressourcen.

Die Materialeigenschaften der WPC/NFC-Fassadenprofile 
hängen von den jeweiligen Ausgangsstoffen, beigemisch-
ten Kunststoffen und Additiven ab. Die Rezepturen sowie 
die technischen Prozesse sind je nach Produkt sehr unter-
schiedlich und nicht für die Herstellung genormt. Genormt 
sind bei Fassadenprofilen die Prüfungen von bestimmten 

Materialeigenschaften. Bei der Auswahl der Produkte auf 
den nächsten Katalogseiten wurde besonderer Wert auf 
hohe Qualitätsstandards und langjährige Erfahrungen der 
Hersteller sowie durchgeführte Tests von externen Prüf-
instituten gelegt. Dadurch stehen Produkte für normale 
Gebäude sowie für Objekte in mehrgeschossiger Bauweise 
zur Verfügung. Entsprechend sind die Produkte auf die 
jeweiligen Anforderungen und Beanspruchungen im  
privaten, aber auch im öffentlichen Bereich, abgestimmt.

Die verschiedenen WPC/ NFC-Produkte weisen unter-
schiedliche Zusammensetzungen auf, ihr Hauptbestandteil 
ist zu 50-75% zellulosehaltige Naturfaser wie z. B. Holz. Es 
werden zusätzlich Kunststoffe aus PP = Polypropylen oder 
PE = Polyethylen oder PVC = Polyvinylchlorid beigegeben. 
Der Polymeranteil liegt zwischen 25% und 50%. Neben den 
beiden Hauptkomponenten Naturfasern und Kunststoff 
enthalten WPC/NFC-Fassadenprofile zusätzliche Additive in 
geringen Mengen, die zur Verbesserung der Prozess- und 
Produkteigenschaften benötigt werden. Mögliche Additive 
sind Gleitmittel, Haftvermittler, UV-Stabilisatoren und 
Farbpigmente. Mit den Additiven wird z. B. die Feuchteauf-
nahme reduziert und mit Farbpigmenten und UV-Stabilisa-
toren eine individuelle Farbgebung erzielt und eine hohe 
UV-Beständigkeit ermöglicht.

Die Naturfaserverbundwerkstoffe werden durch thermo-
plastische Formgebungsverfahren in einem mehrstufigen 
Prozess hergestellt, bei dem die Fasern mit dem Kunststoff 
und den Additiven vermengt werden. Unter hohem Druck 
und Wärme wird das Gemisch in einem Extruder durch 

entsprechende formgebende Werkzeuge gepresst und 
behält durch die anschließende Abkühlung seine Form. 
Je nach Herstellverfahren und Produkt werden die WPC/
NFC-Fassadenprofile nach der Abkühlung in einem wei-
teren Verfahren z. B. gebürstet, geschliffen oder geprägt. 
Teilweise werden bestimmte Produkte nicht mehr weiter-
behandelt und behalten ihre ursprüngliche Oberfläche bei. 
Dadurch wird das Produkt besonders unempfindlich gegen 
Flecken. Andere Sortimente erhalten durch das Schleifen 
oder Bürsten ihre besondere, holzähnliche Haptik und Op-
tik. Die Materialauswahl sollte je nach gewünschter Ober-
fläche, Optik und Haptik und Kombination mit anderen 
Materialien, wie z. B. Putz oder Metall, getroffen werden. 

Zu den besonderen Produktvorteilen von WPC/NFC-Fass-
aden gehören der geringe Verzug und die verringerte 
Feuchtigkeitsaufnahme sowie die hohe Farbstabilität. 
Dadurch wird eine gleichmäßige Optik der Fassade über 
einen sehr langen Zeitraum und auf allen Gebäudeseiten 
sowie unter Dachüberständen ermöglicht. 

Es sollten jedoch die materialtypischen Eigenschaften 
dieser Verbundwerkstoffe, wie z. B. eine mögliche höhere 
Oberflächentemperatur bei starker Sonneneinstrahlung, 
vereinzelt vorkommende elektrostatische Aufladung oder 
auch die anfängliche Farbreife der Profile, berücksichtigt 
werden. Farbveränderungen hängen auch von Umwelt-
einflüssen, insbesondere von der Sonneneinstrahlung ab, 
Die meisten WPC/NFC-Produkte sind zwar sehr farbstabil 
jedoch sollte dabei berücksichtigt werden, dass sich der 
Naturfaseranteil, z. B. die Holzfasern, farblich verändern 
können bzw. vergrauen, der Kunststoff jedoch nicht. Auch 
können durch Schmutz- oder Rußablagerungen sowie 
durch Grünbelag Farbunterschiede verursacht werden. 
Bei Fassadenprofilen, die direkt unter Dachüberständen 
liegen, werden Farbunterschiede länger auffallen, da teil-
weise eine geringe Sonneneinstrahlung und weniger Regen 
die Farbangleichung verzögern.

Sie sollten schon bei der Planung, Beratung und bei der 
Montage die Herstellerinformationen und die ausführ-
lichen Montage- und Pflegeanleitungen und Datenblätter 
zu den jeweiligen Produkten beachten. So werden Sie von 
Anfang an viel Freude an ihrer neuen Fassade haben.

WPC/NFC-FASSADEN
Allgemeine Informationen
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Am Markt werden immer mehr Fassadenbekleidungen mit sehr unterschiedlichen WPC/NFC-Produkten angeboten.  
Ebenso wie bei Fassadenprofilen aus Holz und modifizierten Materialien wird die Auswahl der richtigen Produkte vom 
Standort und der späteren Nutzung, der Haptik und der Farbe bzw. der gewünschten Optik bestimmt. Um Sie bei der 
Auswahl der geeigneten Produkte zu unterstützen, möchten wir Ihnen einige wichtige Information zu diesen relativ neu-
en Verbundwerkstoffen im Fassadensortiment geben. 

Diese Verbundwerkstoffe bestehen aus Naturfasern und 
thermoplastischen Kunststoffen sowie Additiven. Für 
die meisten Produkte wird Holz (Sägemehl oder Späne) 
als Faserwerkstoff verwendet. Weitere Produkte werden 
z. B. aus Bambus-, Reisschalen- oder Zellulosefasern her-
gestellt. Folgende Bezeichnungen sind entsprechend der 
Hauptbestandteile der Naturfasern üblich:

�WPC	 = Holz-Polymer-Werkstoffe
�BPC	 = Bambus-Polymer-Werkstoffe
RHPC	 = Reisschalen-Polymer-Werkstoffe
PPC	 = Papier-Polymer-Werkstoffe

Allgemein können alle Naturfaserverbundwerkstoffe als 
NFC (Natural Fiber Composites) oder auch als WPC (Wood 
Polymer Composites) bezeichnet werden. Die Fasern 
werden aus unverarbeiteten/frischen Naturfasern sowie 
aus recycelten Materialen wie z. B. Holz oder auch Papier-
Etiketten hergestellt und tragen damit zu einer optimalen 
Ökobilanz bei. Auch wird je nach Produkt und Hersteller 
ein geringer Anteil von recycelten WPC/NFC-Produkte bei-
gemischt und damit ein Stoffkreislauf sichergestellt. Dieser 
geringe Anteil wird in den nächsten Jahren weiter steigen 
und schont dadurch die natürlichen Ressourcen.

Die Materialeigenschaften der WPC/NFC-Fassadenprofile 
hängen von den jeweiligen Ausgangsstoffen, beigemisch-
ten Kunststoffen und Additiven ab. Die Rezepturen sowie 
die technischen Prozesse sind je nach Produkt sehr unter-
schiedlich und nicht für die Herstellung genormt. Genormt 
sind bei Fassadenprofilen die Prüfungen von bestimmten 

Materialeigenschaften. Bei der Auswahl der Produkte auf 
den nächsten Katalogseiten wurde besonderer Wert auf 
hohe Qualitätsstandards und langjährige Erfahrungen der 
Hersteller sowie durchgeführte Tests von externen Prüf-
instituten gelegt. Dadurch stehen Produkte für normale 
Gebäude sowie für Objekte in mehrgeschossiger Bauweise 
zur Verfügung. Entsprechend sind die Produkte auf die 
jeweiligen Anforderungen und Beanspruchungen im  
privaten, aber auch im öffentlichen Bereich, abgestimmt.

Die verschiedenen WPC/ NFC-Produkte weisen unter-
schiedliche Zusammensetzungen auf, ihr Hauptbestandteil 
ist zu 50-75% zellulosehaltige Naturfaser wie z. B. Holz. Es 
werden zusätzlich Kunststoffe aus PP = Polypropylen oder 
PE = Polyethylen oder PVC = Polyvinylchlorid beigegeben. 
Der Polymeranteil liegt zwischen 25% und 50%. Neben den 
beiden Hauptkomponenten Naturfasern und Kunststoff 
enthalten WPC/NFC-Fassadenprofile zusätzliche Additive in 
geringen Mengen, die zur Verbesserung der Prozess- und 
Produkteigenschaften benötigt werden. Mögliche Additive 
sind Gleitmittel, Haftvermittler, UV-Stabilisatoren und 
Farbpigmente. Mit den Additiven wird z. B. die Feuchteauf-
nahme reduziert und mit Farbpigmenten und UV-Stabilisa-
toren eine individuelle Farbgebung erzielt und eine hohe 
UV-Beständigkeit ermöglicht.

Die Naturfaserverbundwerkstoffe werden durch thermo-
plastische Formgebungsverfahren in einem mehrstufigen 
Prozess hergestellt, bei dem die Fasern mit dem Kunststoff 
und den Additiven vermengt werden. Unter hohem Druck 
und Wärme wird das Gemisch in einem Extruder durch 

entsprechende formgebende Werkzeuge gepresst und 
behält durch die anschließende Abkühlung seine Form. 
Je nach Herstellverfahren und Produkt werden die WPC/
NFC-Fassadenprofile nach der Abkühlung in einem wei-
teren Verfahren z. B. gebürstet, geschliffen oder geprägt. 
Teilweise werden bestimmte Produkte nicht mehr weiter-
behandelt und behalten ihre ursprüngliche Oberfläche bei. 
Dadurch wird das Produkt besonders unempfindlich gegen 
Flecken. Andere Sortimente erhalten durch das Schleifen 
oder Bürsten ihre besondere, holzähnliche Haptik und Op-
tik. Die Materialauswahl sollte je nach gewünschter Ober-
fläche, Optik und Haptik und Kombination mit anderen 
Materialien, wie z. B. Putz oder Metall, getroffen werden. 

Zu den besonderen Produktvorteilen von WPC/NFC-Fass-
aden gehören der geringe Verzug und die verringerte 
Feuchtigkeitsaufnahme sowie die hohe Farbstabilität. 
Dadurch wird eine gleichmäßige Optik der Fassade über 
einen sehr langen Zeitraum und auf allen Gebäudeseiten 
sowie unter Dachüberständen ermöglicht. 

Es sollten jedoch die materialtypischen Eigenschaften 
dieser Verbundwerkstoffe, wie z. B. eine mögliche höhere 
Oberflächentemperatur bei starker Sonneneinstrahlung, 
vereinzelt vorkommende elektrostatische Aufladung oder 
auch die anfängliche Farbreife der Profile, berücksichtigt 
werden. Farbveränderungen hängen auch von Umwelt-
einflüssen, insbesondere von der Sonneneinstrahlung ab, 
Die meisten WPC/NFC-Produkte sind zwar sehr farbstabil 
jedoch sollte dabei berücksichtigt werden, dass sich der 
Naturfaseranteil, z. B. die Holzfasern, farblich verändern 
können bzw. vergrauen, der Kunststoff jedoch nicht. Auch 
können durch Schmutz- oder Rußablagerungen sowie 
durch Grünbelag Farbunterschiede verursacht werden. 
Bei Fassadenprofilen, die direkt unter Dachüberständen 
liegen, werden Farbunterschiede länger auffallen, da teil-
weise eine geringe Sonneneinstrahlung und weniger Regen 
die Farbangleichung verzögern.

Sie sollten schon bei der Planung, Beratung und bei der 
Montage die Herstellerinformationen und die ausführ-
lichen Montage- und Pflegeanleitungen und Datenblätter 
zu den jeweiligen Produkten beachten. So werden Sie von 
Anfang an viel Freude an ihrer neuen Fassade haben.

WPC/NFC-FASSADEN
Allgemeine Informationen
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DIE GESTALTENDE exklusiv

Auch DIE GESTALTENDE in der neuen exklusiven Ausführung ist langlebig, witte-
rungsstabil und pflegeleicht. Mit drei neuen Grautönen in edler Natursteinoptik 
ist es die Fassadenverkleidung für puristisch cleane Architekturen. Die Farben rei-
chen von hellem Dolomitgrau über kühles Basaltgrau zu warmem Lavagrau. Durch 
eine raffinierte Oberflächenprägung wird der optische Effekt zusätzlich verstärkt. 
Das nachhaltige Material ist recyclebar und kann nach Prüfung dem Fertigungs- 
prozess wieder zugeführt werden.

Produktvorteile:

 �Attraktiv und wirtschaftlich

 �Leicht zu reinigen 

 �Extrem wartungsarm

 �Vollständig recyclebar

 �Flexibel verlegbar

 �Sonderfarben möglich

Rhombusleiste mit Natursteinoptik

Lavagrau, xl

Profil Länge Artikel-Nr. Farbe Stärke Profilbreite Deckbreite Oberfläche Preis

DIE GESTALTENDE 
exklusiv

small

4,00 m

519-F3U-79-0400-2342 Dolomitgrau

17 mm 70 mm 66 mm
Natursteinoptik,

einseitig  
geprägt, matt

519-F3U-76-0400-2345 Basaltgrau

519-F3U-77-0400-2348 Lavagrau

6,00 m

519-F3U-79-0600-2343 Dolomitgrau

519-F3U-76-0600-2346 Basaltgrau

519-F3U-77-0600-2349 Lavagrau

DIE GESTALTENDE 
exklusiv

xl

4,00 m

511-F3U-79-0400-2333 Dolomitgrau

17 mm 103 mm 99 mm
Natursteinoptik,

einseitig  
geprägt, matt

511-F3U-76-0400-2336 Basaltgrau

511-F3U-77-0400-2339 Lavagrau

6,00 m

511-F3U-79-0600-2334 Dolomitgrau

511-F3U-76-0600-2337 Basaltgrau

511-F3U-77-0600-2340 Lavagrau

DIE GESTALTENDE 
exklusiv

xxl

4,00 m

529-F3U-79-0400-2351 Dolomitgrau

17 mm 152 mm 148 mm
Natursteinoptik,

einseitig  
geprägt, matt

529-F3U-76-0400-2354 Basaltgrau

529-F3U-77-0400-2357 Lavagrau

6,00 m

529-F3U-79-0600-2352 Dolomitgrau

529-F3U-76-0600-2355 Basaltgrau

529-F3U-77-0600-2358 Lavagrau

Technische Daten des Herstellers vom: 10.08.2021

witterungs- 
beständig

horizontal vertikal

NATURinFORM Fassadensystem

Basaltgrau, xl Dolomitgrau, small, xl, xxl

Lavagrau, small, xl Dolomitgrau, xxl

Farbübersicht

 �	Weitere einfarbige, mehrfarbige oder bunte Sonderfarben sind ab 30 Quadratmeter auf Anfrage erhältlich

Dolomitgrau LavagrauBasaltgrau

 Unsere Herstellung ist nachhaltig. Wir nutzen Restfasern
	 der Holzindustrie und fertigen daraus innovative und 	
	 langlebige WPC Fassadenprofile
 Wir bieten für unsere Produkte eine Rücknahmemöglich-

	 keit an. So können wir altes Material nach Prüfung wieder 	
	 dem Fertigungsprozess zuführen und recyclen
 Auf Lack, Lasur oder Öl können Sie verzichten, unsere 	

	 Fassade ist langlebig, witterungsstabil und pflege-
	 leicht. Das bedeutet Zeit- und Kostenersparnis für Sie 	
	 – und geringere Belastung für die Umwelt
 Planen Sie individuell. Sie haben die Wahl zwischen 

	 waagrechter oder senkrechter Verlegung, unterschied-	
	 lichen Profilgrößen und einem breiten Farbspektrum

Weitere Informationen  
www.naturinform.de/fassade
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DIE GESTALTENDE exklusiv

Auch DIE GESTALTENDE in der neuen exklusiven Ausführung ist langlebig, witte-
rungsstabil und pflegeleicht. Mit drei neuen Grautönen in edler Natursteinoptik 
ist es die Fassadenverkleidung für puristisch cleane Architekturen. Die Farben rei-
chen von hellem Dolomitgrau über kühles Basaltgrau zu warmem Lavagrau. Durch 
eine raffinierte Oberflächenprägung wird der optische Effekt zusätzlich verstärkt. 
Das nachhaltige Material ist recyclebar und kann nach Prüfung dem Fertigungs- 
prozess wieder zugeführt werden.

Produktvorteile:

 �Attraktiv und wirtschaftlich

 �Leicht zu reinigen 

 �Extrem wartungsarm

 �Vollständig recyclebar

 �Flexibel verlegbar

 �Sonderfarben möglich

Rhombusleiste mit Natursteinoptik

Lavagrau, xl

Profil Länge Artikel-Nr. Farbe Stärke Profilbreite Deckbreite Oberfläche Preis

DIE GESTALTENDE 
exklusiv

small

4,00 m

519-F3U-79-0400-2342 Dolomitgrau

17 mm 70 mm 66 mm
Natursteinoptik,

einseitig  
geprägt, matt

519-F3U-76-0400-2345 Basaltgrau

519-F3U-77-0400-2348 Lavagrau

6,00 m

519-F3U-79-0600-2343 Dolomitgrau

519-F3U-76-0600-2346 Basaltgrau

519-F3U-77-0600-2349 Lavagrau

DIE GESTALTENDE 
exklusiv

xl

4,00 m

511-F3U-79-0400-2333 Dolomitgrau

17 mm 103 mm 99 mm
Natursteinoptik,

einseitig  
geprägt, matt

511-F3U-76-0400-2336 Basaltgrau

511-F3U-77-0400-2339 Lavagrau

6,00 m

511-F3U-79-0600-2334 Dolomitgrau

511-F3U-76-0600-2337 Basaltgrau

511-F3U-77-0600-2340 Lavagrau

DIE GESTALTENDE 
exklusiv

xxl

4,00 m

529-F3U-79-0400-2351 Dolomitgrau

17 mm 152 mm 148 mm
Natursteinoptik,

einseitig  
geprägt, matt

529-F3U-76-0400-2354 Basaltgrau

529-F3U-77-0400-2357 Lavagrau

6,00 m

529-F3U-79-0600-2352 Dolomitgrau

529-F3U-76-0600-2355 Basaltgrau

529-F3U-77-0600-2358 Lavagrau

Technische Daten des Herstellers vom: 10.08.2021

witterungs- 
beständig

horizontal vertikal

NATURinFORM Fassadensystem

Basaltgrau, xl Dolomitgrau, small, xl, xxl

Lavagrau, small, xl Dolomitgrau, xxl

Farbübersicht

 �	Weitere einfarbige, mehrfarbige oder bunte Sonderfarben sind ab 30 Quadratmeter auf Anfrage erhältlich

Dolomitgrau LavagrauBasaltgrau

 Unsere Herstellung ist nachhaltig. Wir nutzen Restfasern
	 der Holzindustrie und fertigen daraus innovative und 	
	 langlebige WPC Fassadenprofile
 Wir bieten für unsere Produkte eine Rücknahmemöglich-

	 keit an. So können wir altes Material nach Prüfung wieder 	
	 dem Fertigungsprozess zuführen und recyclen
 Auf Lack, Lasur oder Öl können Sie verzichten, unsere 	

	 Fassade ist langlebig, witterungsstabil und pflege-
	 leicht. Das bedeutet Zeit- und Kostenersparnis für Sie 	
	 – und geringere Belastung für die Umwelt
 Planen Sie individuell. Sie haben die Wahl zwischen 

	 waagrechter oder senkrechter Verlegung, unterschied-	
	 lichen Profilgrößen und einem breiten Farbspektrum

Weitere Informationen  
www.naturinform.de/fassade
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DIE GESTALTENDE

Diese massive Rhombusleiste kommt als Fasadensystem bei Neu- und Bestands-
bauten zum Einsatz. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung 
findet die Rhombusleiste als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. 

Produktvorteile:

 �Attraktiv und wirtschaftlich

 �Leicht zu reinigen 

 �Extrem wartungsarm

 �Vollständig recyclebar

 �Flexibel verlegbar

 �Sonderfarben möglich

Rhombusleiste mit Holzmaserung

Graphitgrau, xl

witterungs- 
beständig

horizontal vertikal

Profil Länge Artikel-Nr. Farbe Stärke Profilbreite Deckbreite Oberfläche Preis

DIE GESTALTENDE
small

4,00 m

519-F-G-13-0400-1971 Eichenbraun

17 mm 70 mm 66 mm Holzmaserung,
leicht gebürstet

519-F-G-18-0400-1974 Bernsteinbraun

519-F-G-88-0400-1976 Kastanienbraun

519-F-G-78-0400-1979 Graphitgrau

6,00 m

519-F-G-13-0600-1972 Eichenbraun

519-F-G-18-0600-1974 Bernsteinbraun

519-F-G-88-0600-1977 Kastanienbraun

519-F-G-78-0600-1980 Graphitgrau

DIE GESTALTENDE 
xl

4,00 m

511-F-G-13-0400-1842 Eichenbraun

17 mm 103mm 99 mm Holzmaserung,
leicht gebürstet

511-F-G-18-0400-1844 Bernsteinbraun

511-F-G-88-0400-1848 Kastanienbraun

511-F-G-78-0400-1846 Graphitgrau

6,00 m

511-F-G-13-0600-1843 Eichenbraun

511-F-G-18-0600-1845 Bernsteinbraun

511-F-G-88-0600-1849 Kastanienbraun

511-F-G-78-0600-1847 Graphitgrau

DIE GESTALTENDE 
xxl

4,00 m

529-F-G-13-0400-2321 Eichenbraun

17 mm 152 mm 148 mm Holzmaserung,
leicht gebürstet

529-F-G-18-0400-2324 Bernsteinbraun

529-F-G-88-0400-2327 Kastanienbraun

529-F-G-78-0400-2330 Graphitgrau

6,00 m

529-F-G-13-0600-2322 Eichenbraun

529-F-G-18-0600-2325 Bernsteinbraun

529-F-G-88-0600-2328 Kastanienbraun

529-F-G-78-0600-2331 Graphitgrau

Technische Daten des Herstellers vom: 10.08.2021

Ecken können vielseitig gestaltet werden: entweder mit Gehrungsschnitten oder 
flexibel und stoßsicher mit Hilfe der Fassadenecke und dem Fassadenabschluss aus Edelstahl.

Materialbedarf 

Eckausbildungen

 �small: 	 ca. 15 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 27 Fassadenklammern pro m2

 �xl: 		  ca. 10 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 18 Fassadenklammern pro m2

 �xxl: 		  ca. 6,8 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 12 Fassadenklammern pro m2

Die Anzahl der Anfangsklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten

Ausführliche Montageanleitung unter
 www.naturinform.de/downloads

Fassadenabschluss Fassadenecke Außenecke

InneneckenGestaltungsmöglichkeiten
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DIE GESTALTENDE

Diese massive Rhombusleiste kommt als Fasadensystem bei Neu- und Bestands-
bauten zum Einsatz. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung 
findet die Rhombusleiste als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. 

Produktvorteile:

 �Attraktiv und wirtschaftlich

 �Leicht zu reinigen 

 �Extrem wartungsarm

 �Vollständig recyclebar

 �Flexibel verlegbar

 �Sonderfarben möglich

Rhombusleiste mit Holzmaserung

Graphitgrau, xl

witterungs- 
beständig

horizontal vertikal

Profil Länge Artikel-Nr. Farbe Stärke Profilbreite Deckbreite Oberfläche Preis

DIE GESTALTENDE
small

4,00 m

519-F-G-13-0400-1971 Eichenbraun

17 mm 70 mm 66 mm Holzmaserung,
leicht gebürstet

519-F-G-18-0400-1974 Bernsteinbraun

519-F-G-88-0400-1976 Kastanienbraun

519-F-G-78-0400-1979 Graphitgrau

6,00 m

519-F-G-13-0600-1972 Eichenbraun

519-F-G-18-0600-1974 Bernsteinbraun

519-F-G-88-0600-1977 Kastanienbraun

519-F-G-78-0600-1980 Graphitgrau

DIE GESTALTENDE 
xl

4,00 m

511-F-G-13-0400-1842 Eichenbraun

17 mm 103mm 99 mm Holzmaserung,
leicht gebürstet

511-F-G-18-0400-1844 Bernsteinbraun

511-F-G-88-0400-1848 Kastanienbraun

511-F-G-78-0400-1846 Graphitgrau

6,00 m

511-F-G-13-0600-1843 Eichenbraun

511-F-G-18-0600-1845 Bernsteinbraun

511-F-G-88-0600-1849 Kastanienbraun

511-F-G-78-0600-1847 Graphitgrau

DIE GESTALTENDE 
xxl

4,00 m

529-F-G-13-0400-2321 Eichenbraun

17 mm 152 mm 148 mm Holzmaserung,
leicht gebürstet

529-F-G-18-0400-2324 Bernsteinbraun

529-F-G-88-0400-2327 Kastanienbraun

529-F-G-78-0400-2330 Graphitgrau

6,00 m

529-F-G-13-0600-2322 Eichenbraun

529-F-G-18-0600-2325 Bernsteinbraun

529-F-G-88-0600-2328 Kastanienbraun

529-F-G-78-0600-2331 Graphitgrau

Technische Daten des Herstellers vom: 10.08.2021

Ecken können vielseitig gestaltet werden: entweder mit Gehrungsschnitten oder 
flexibel und stoßsicher mit Hilfe der Fassadenecke und dem Fassadenabschluss aus Edelstahl.

Materialbedarf 

Eckausbildungen

 �small: 	 ca. 15 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 27 Fassadenklammern pro m2

 �xl: 		  ca. 10 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 18 Fassadenklammern pro m2

 �xxl: 		  ca. 6,8 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 12 Fassadenklammern pro m2

Die Anzahl der Anfangsklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten

Ausführliche Montageanleitung unter
 www.naturinform.de/downloads

Fassadenabschluss Fassadenecke Außenecke

InneneckenGestaltungsmöglichkeiten
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Farbübersicht

Eichenbraun KastanienbraunBernsteinbraun Graphitgrau

 �	Weitere einfarbige oder mehrfarbige Sonderfarben sind ab 30 Quadratmeter auf Anfrage erhältlich

Eichenbraun, xl Eichenbraun, small 

Bernsteinbraun, xlGraphitgrau, xl

NATURinFORM Fassadensystem

 Unsere Herstellung ist nachhaltig. Wir nutzen Restfasern
	 der Holzindustrie und fertigen daraus innovative und 	
	 langlebige WPC Fassadenprofile
 Wir bieten für unsere Produkte eine Rücknahmemöglich-

	 keit an. So können wir altes Material nach Prüfung wieder 	
	 dem Fertigungsprozess zuführen und recyclen
 Auf Lack, Lasur oder Öl können Sie verzichten, unsere 	

	 Fassade ist langlebig, witterungsstabil und pflege-
	 leicht. Das bedeutet Zeit- und Kostenersparnis für Sie 	
	 – und geringere Belastung für die Umwelt
 Planen Sie individuell. Sie haben die Wahl zwischen 

	 waagrechter oder senkrechter Verlegung, unterschied-	
	 lichen Profilgrößen und einem breiten Farbspektrum

Weitere Informationen  
www.naturinform.de/fassade

MONTAGE

Die Verarbeitung als vorgehängte hinterlüftete Fassade ist schnell und einfach 
ausgeführt. Die massiven Rhombusleisten werden auf einer zuvor angebrach-
ten Unterkonstruktion mithilfe des System-Zubehörs verlegt. Zum Schutz der 
Wand, beispielsweise vor Schlagregen, kann zwischen Wandkonstruktion und 
Verkleidung ein diffusionsoffenes Fassadenvlies befestigt werden. 

NATURinFORM Fassadensystem

Zubehörsystem

Systemvorteile:

 Einfache und schnelle Montage

 �Unsichtbare Klammerung

 �Anbau ist sowohl waagerecht 
als auch senkrecht möglich

 �Flexible und stoßsichere  
Eckgestaltung mit Edelstahl

Zubehör

Fassadenklammerset
Edelstahlklammern zur Befestigung 
der Profile auf der Unterkonstruktion

Fassadenecke
Formschöne Eckausbildung aus 
Edelstahl V2A (gebürstet, geschliffen)
50 x 50 mm breit, Länge: 248 cm

Basisprofil ALU*
Universelle Unterkonstruktion zum 
Anschrauben aus Aluminium, zur 
Verwendung mit Konstruktionsfuß
22,5 x 40 mm breit, Länge: 400 cm

Anfang-/Endklammer
Edelstahlklammer zur Befestigung des 
ersten Profils auf der UK 

Fassadenabschluss
Formschöner Eckabschluss aus 
Edelstahl V2A (gebürstet, geschliffen)
50 x 20 mm breit, Länge: 248 cm

Konstruktionsfuß*
Für universelle Unterkonstruktion 
zum Anschrauben (Basisprofil ALU)
aus Stahl verzinkt
80 x 23 x 54 mm 

*Für universelle Konstruktionen wie Carports oder Sichtschutz
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Farbübersicht

Eichenbraun KastanienbraunBernsteinbraun Graphitgrau

 �	Weitere einfarbige oder mehrfarbige Sonderfarben sind ab 30 Quadratmeter auf Anfrage erhältlich

Eichenbraun, xl Eichenbraun, small 

Bernsteinbraun, xlGraphitgrau, xl

NATURinFORM Fassadensystem

 Unsere Herstellung ist nachhaltig. Wir nutzen Restfasern
	 der Holzindustrie und fertigen daraus innovative und 	
	 langlebige WPC Fassadenprofile
 Wir bieten für unsere Produkte eine Rücknahmemöglich-

	 keit an. So können wir altes Material nach Prüfung wieder 	
	 dem Fertigungsprozess zuführen und recyclen
 Auf Lack, Lasur oder Öl können Sie verzichten, unsere 	

	 Fassade ist langlebig, witterungsstabil und pflege-
	 leicht. Das bedeutet Zeit- und Kostenersparnis für Sie 	
	 – und geringere Belastung für die Umwelt
 Planen Sie individuell. Sie haben die Wahl zwischen 

	 waagrechter oder senkrechter Verlegung, unterschied-	
	 lichen Profilgrößen und einem breiten Farbspektrum

Weitere Informationen  
www.naturinform.de/fassade

MONTAGE

Die Verarbeitung als vorgehängte hinterlüftete Fassade ist schnell und einfach 
ausgeführt. Die massiven Rhombusleisten werden auf einer zuvor angebrach-
ten Unterkonstruktion mithilfe des System-Zubehörs verlegt. Zum Schutz der 
Wand, beispielsweise vor Schlagregen, kann zwischen Wandkonstruktion und 
Verkleidung ein diffusionsoffenes Fassadenvlies befestigt werden. 

NATURinFORM Fassadensystem

Zubehörsystem

Systemvorteile:

 Einfache und schnelle Montage

 �Unsichtbare Klammerung

 �Anbau ist sowohl waagerecht 
als auch senkrecht möglich

 �Flexible und stoßsichere  
Eckgestaltung mit Edelstahl

Zubehör

Fassadenklammerset
Edelstahlklammern zur Befestigung 
der Profile auf der Unterkonstruktion

Fassadenecke
Formschöne Eckausbildung aus 
Edelstahl V2A (gebürstet, geschliffen)
50 x 50 mm breit, Länge: 248 cm

Basisprofil ALU*
Universelle Unterkonstruktion zum 
Anschrauben aus Aluminium, zur 
Verwendung mit Konstruktionsfuß
22,5 x 40 mm breit, Länge: 400 cm

Anfang-/Endklammer
Edelstahlklammer zur Befestigung des 
ersten Profils auf der UK 

Fassadenabschluss
Formschöner Eckabschluss aus 
Edelstahl V2A (gebürstet, geschliffen)
50 x 20 mm breit, Länge: 248 cm

Konstruktionsfuß*
Für universelle Unterkonstruktion 
zum Anschrauben (Basisprofil ALU)
aus Stahl verzinkt
80 x 23 x 54 mm 

*Für universelle Konstruktionen wie Carports oder Sichtschutz
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Artikel-Nr. Artikel Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

2501 
2502 
2504
2503 WEO® 35

33 mm 170 mm 140 mm 3,60 m
Gebürstete, matte Oberfläche 

Erhältlich in den Farben: 
Teak, Ipé, Light grey, Dark grey

2429 
2430 
2431 
2432 F Profil

85 mm 65 mm - 3,60 m
F-Profil 65x85 mm 

Aluminium, passend in 
Teak, Ipé, Light grey, Dark grey

WEO® 35 Teak

WEO® 35 Ipé
WEO® 35 Teak

WEO®35 Light grey

Produktvorteile:

 �WPC aus 95 % recycelten Materialien

 �20 Jahre Garantie auf Lichtechtheit

 �Garantiert PVC- und formaldehydfrei

 �Unempfindlich gegen Flecken

 �Sehr hohe Dimensionsstabilität

Deckfläche eines Profils 0,504 m2

Flächengewicht  15 kg/m2

Gesamtbreite 170 mm

Deckbreite 140 mm

Länge 3600 mm

170

36

30

2010

33

4,
5

6

Dekorübersicht

WEO® 35 Teak (2501) WEO® 35 Ipé (2502) WEO® 35 Light grey (2504) WEO® 35 Dark grey (2503)

Technische Daten des Herstellers vom: 11.06.2021

witterungs- & 
UV-beständig

gebürstet

horizontal

endbeschichtet

vertikal

Montage

 �Vertikale und horizontale Montage möglich.
 �Unglaublich schnell montiert durch Schraubsystem.
 �Nahezu unsichtbare Befestigung mit farbigen 
Schrauben in den Vertiefungen.
 �Sichere Montage dank abgestimmter System- 
komponenten.

Montage

Ausführliche Montageanleitung unter: 
www.fiberdeck.de

Edelstahlschraube SR2
4,2 x 38 mm, inkl. Bit
Kopf farbig in Teak, Ipé, 
Light grey, Dark grey
ausreichend für ca. 30m²
Set je 500 St.	

Zubehör

WEO® 35
EIN MODERNES UND GRADLINIGES DESIGN!

WEO® 35 WPC-Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit zusammen 
mit einer garantierten Farbstabilität und verleihen Ihrer Fassade ein schickes, mo-
dernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege.

54 55HPL  |  WEO® 35 WPC-FassadeHPL  |  WEO® 35 WPC-Fassade



Artikel-Nr. Artikel Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

2501 
2502 
2504
2503 WEO® 35

33 mm 170 mm 140 mm 3,60 m
Gebürstete, matte Oberfläche 

Erhältlich in den Farben: 
Teak, Ipé, Light grey, Dark grey

2429 
2430 
2431 
2432 F Profil

85 mm 65 mm - 3,60 m
F-Profil 65x85 mm 

Aluminium, passend in 
Teak, Ipé, Light grey, Dark grey

WEO® 35 Teak

WEO® 35 Ipé
WEO® 35 Teak

WEO®35 Light grey

Produktvorteile:

 �WPC aus 95 % recycelten Materialien

 �20 Jahre Garantie auf Lichtechtheit

 �Garantiert PVC- und formaldehydfrei

 �Unempfindlich gegen Flecken

 �Sehr hohe Dimensionsstabilität

Deckfläche eines Profils 0,504 m2

Flächengewicht  15 kg/m2

Gesamtbreite 170 mm

Deckbreite 140 mm

Länge 3600 mm

170

36

30

2010

33

4,
5

6

Dekorübersicht

WEO® 35 Teak (2501) WEO® 35 Ipé (2502) WEO® 35 Light grey (2504) WEO® 35 Dark grey (2503)

Technische Daten des Herstellers vom: 11.06.2021

witterungs- & 
UV-beständig

gebürstet

horizontal

endbeschichtet

vertikal

Montage

 �Vertikale und horizontale Montage möglich.
 �Unglaublich schnell montiert durch Schraubsystem.
 �Nahezu unsichtbare Befestigung mit farbigen 
Schrauben in den Vertiefungen.
 �Sichere Montage dank abgestimmter System- 
komponenten.

Montage

Ausführliche Montageanleitung unter: 
www.fiberdeck.de

Edelstahlschraube SR2
4,2 x 38 mm, inkl. Bit
Kopf farbig in Teak, Ipé, 
Light grey, Dark grey
ausreichend für ca. 30m²
Set je 500 St.	

Zubehör

WEO® 35
EIN MODERNES UND GRADLINIGES DESIGN!

WEO® 35 WPC-Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit zusammen 
mit einer garantierten Farbstabilität und verleihen Ihrer Fassade ein schickes, mo-
dernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege.
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Artikel-Nr. Artikel Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

2664 
2665 
2666
2667 WEO® 60

33 mm 170 mm 140 mm 3,60 m
Gebürstete, matte Oberfläche 

Erhältlich in den Farben: 
Teak, Ipé, Cedar, Dark grey

2429 
2430 
2687 
2432 F Profil

85 mm 65 mm - 3,60 m
F-Profil 65x85 mm 

Aluminium, passend in 
Teak, Ipé, Cedar, Dark grey

WEO® 60 Teak

WEO® 60 Cedar

WEO®60 Cedar

Produktvorteile:

 �WPC aus 95 % recycelten Materialien

 �20 Jahre Garantie auf Lichtechtheit

 �Garantiert PVC- und formaldehydfrei

 �Unempfindlich gegen Flecken

 �Sehr hohe Dimensionsstabilität

Deckfläche eines Profils 0,504 m2

Flächengewicht  14,5 kg/m2

Gesamtbreite 170 mm

Deckbreite 140 mm

Länge 3600 mm

Dekorübersicht

WEO® 60 Teak (2664) WEO® 60 Ipé (2665) WEO® 60 Cedar (2666) WEO® 60 Dark grey (2667)

Technische Daten des Herstellers vom: 11.06.2021

witterungs- & 
UV-beständig

gebürstet

horizontal

endbeschichtet

vertikal

Montage

 �Vertikale und horizontale Montage möglich.
 �Unglaublich schnell montiert durch Schraubsystem.
 �Nahezu unsichtbare Befestigung mit farbigen 
Schrauben in den Vertiefungen.
 �Sichere Montage dank abgestimmter System- 
komponenten.

Montage

Ausführliche Montageanleitung unter: 
www.fiberdeck.de

Edelstahlschraube SR2
4,2 x 38 mm, inkl. Bit
Kopf farbig in Teak, Ipé, 
Light grey, Dark grey
ausreichend für ca. 30m²
Set je 500 St.	

Zubehör

WEO® 60
MODERNE, LEBENDIGE RHOMBUSOPTIK

WEO® 60 WPC-Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit zusammen 
mit einer garantierten Farbstabilität und verleihen Ihrer Fassade ein schickes, mo-
dernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege.

WEO® 35 und 60 Dark grey
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Artikel-Nr. Artikel Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

2664 
2665 
2666
2667 WEO® 60

33 mm 170 mm 140 mm 3,60 m
Gebürstete, matte Oberfläche 

Erhältlich in den Farben: 
Teak, Ipé, Cedar, Dark grey

2429 
2430 
2687 
2432 F Profil

85 mm 65 mm - 3,60 m
F-Profil 65x85 mm 

Aluminium, passend in 
Teak, Ipé, Cedar, Dark grey

WEO® 60 Teak

WEO® 60 Cedar

WEO®60 Cedar

Produktvorteile:

 �WPC aus 95 % recycelten Materialien

 �20 Jahre Garantie auf Lichtechtheit

 �Garantiert PVC- und formaldehydfrei

 �Unempfindlich gegen Flecken

 �Sehr hohe Dimensionsstabilität

Deckfläche eines Profils 0,504 m2

Flächengewicht  14,5 kg/m2

Gesamtbreite 170 mm

Deckbreite 140 mm

Länge 3600 mm

Dekorübersicht

WEO® 60 Teak (2664) WEO® 60 Ipé (2665) WEO® 60 Cedar (2666) WEO® 60 Dark grey (2667)

Technische Daten des Herstellers vom: 11.06.2021

witterungs- & 
UV-beständig

gebürstet

horizontal

endbeschichtet

vertikal

Montage

 �Vertikale und horizontale Montage möglich.
 �Unglaublich schnell montiert durch Schraubsystem.
 �Nahezu unsichtbare Befestigung mit farbigen 
Schrauben in den Vertiefungen.
 �Sichere Montage dank abgestimmter System- 
komponenten.

Montage

Ausführliche Montageanleitung unter: 
www.fiberdeck.de

Edelstahlschraube SR2
4,2 x 38 mm, inkl. Bit
Kopf farbig in Teak, Ipé, 
Light grey, Dark grey
ausreichend für ca. 30m²
Set je 500 St.	

Zubehör

WEO® 60
MODERNE, LEBENDIGE RHOMBUSOPTIK

WEO® 60 WPC-Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit zusammen 
mit einer garantierten Farbstabilität und verleihen Ihrer Fassade ein schickes, mo-
dernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege.

WEO® 35 und 60 Dark grey
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Artikel-Nr. Artikel Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

2682 
2683 
2684
2685 WEO® Classic

13 mm 173 mm 160 mm 3,60 m
Gebürstete, matte Oberfläche 

Erhältlich in den Farben: 
Teak, Ipé, Light grey, Dark grey

2437 
2438 
2439 
2440 F Profil

45 mm 35 mm - 3,60 m
F-Profil 35x45 mm 

Aluminium, passend in 
Teak, Ipé, Light grey, Dark grey

Dekorübersicht

WEO® Classic Teak (2682) WEO® Classic Ipé (2683)

WEO® Classic Ipé WEO® Classic Teak

WEO® Classic F-Profil

WEO® Classic Dark grey

Produktvorteile:

 �WPC aus 95 % recycelten Materialien

 �20 Jahre Garantie auf Lichtechtheit

 �Garantiert PVC- und formaldehydfrei

 �Unempfindlich gegen Flecken

 �Sehr hohe Dimensionsstabilität

WEO® Classic Light grey (2684) WEO® Classic Dark grey (2685)

Deckfläche eines Profils 0,576m2 

Flächengewicht  10,3 kg/m2 

Gesamtbreite 173 mm 

Deckbreite 160 mm 

Länge 3600 mm 

160

173

23

13
5

5

WEO® Classic Light grey

Technische Daten des Herstellers vom: 11.06.2021

witterungs- & 
UV-beständig

gebürstet

horizontal

endbeschichtet

vertikal

Montage

 �Vertikale und horizontale Montage möglich.
 Einfache Verlegung mit Clipsysytem.
 �Unsichtbare Befestigung, ohne sichtbare Schrauben.
 �Sichere Montage dank abgestimmter System- 
komponenten.

Montage

Ausführliche Montageanleitung unter: 
www.fiberdeck.de

WEO® Classic Clip
inkl. 4 x 125 mm Schrauben
ausreichend für ca. 9m²
Set je 100 St.	

Zubehör

WEO® Startprofil
Aluminium, 25 x 0,7 mm,
Länge 3,00 m
	

WEO® CLASSIC
EINE FASSADE MIT INTENSIVEN FARBEN!

WEO® Classic WPC-Fassedenprofile sind in 4 Farbtönen in Multicoloroptik 
erhältlich, die garantiert nicht verblassen. Die gebürstete, matte Oberfläche ahmt 
natürliches Holz bestmöglich nach und sorgt für eine lange Lebensdauer.
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Artikel-Nr. Artikel Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

2682 
2683 
2684
2685 WEO® Classic

13 mm 173 mm 160 mm 3,60 m
Gebürstete, matte Oberfläche 

Erhältlich in den Farben: 
Teak, Ipé, Light grey, Dark grey

2437 
2438 
2439 
2440 F Profil

45 mm 35 mm - 3,60 m
F-Profil 35x45 mm 

Aluminium, passend in 
Teak, Ipé, Light grey, Dark grey

Dekorübersicht

WEO® Classic Teak (2682) WEO® Classic Ipé (2683)

WEO® Classic Ipé WEO® Classic Teak

WEO® Classic F-Profil

WEO® Classic Dark grey

Produktvorteile:

 �WPC aus 95 % recycelten Materialien

 �20 Jahre Garantie auf Lichtechtheit

 �Garantiert PVC- und formaldehydfrei

 �Unempfindlich gegen Flecken

 �Sehr hohe Dimensionsstabilität

WEO® Classic Light grey (2684) WEO® Classic Dark grey (2685)

Deckfläche eines Profils 0,576m2 

Flächengewicht  10,3 kg/m2 

Gesamtbreite 173 mm 

Deckbreite 160 mm 

Länge 3600 mm 

160

173

23

13
5

5

WEO® Classic Light grey

Technische Daten des Herstellers vom: 11.06.2021

witterungs- & 
UV-beständig

gebürstet

horizontal

endbeschichtet

vertikal

Montage

 �Vertikale und horizontale Montage möglich.
 Einfache Verlegung mit Clipsysytem.
 �Unsichtbare Befestigung, ohne sichtbare Schrauben.
 �Sichere Montage dank abgestimmter System- 
komponenten.

Montage

Ausführliche Montageanleitung unter: 
www.fiberdeck.de

WEO® Classic Clip
inkl. 4 x 125 mm Schrauben
ausreichend für ca. 9m²
Set je 100 St.	

Zubehör

WEO® Startprofil
Aluminium, 25 x 0,7 mm,
Länge 3,00 m
	

WEO® CLASSIC
EINE FASSADE MIT INTENSIVEN FARBEN!

WEO® Classic WPC-Fassedenprofile sind in 4 Farbtönen in Multicoloroptik 
erhältlich, die garantiert nicht verblassen. Die gebürstete, matte Oberfläche ahmt 
natürliches Holz bestmöglich nach und sorgt für eine lange Lebensdauer.
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Mit Faserzement können sehr dauerhafte und langlebige 
Fassaden sowohl bei Privathäusern als auch bei größeren 
Objekten bis hin zu Hochhäusern erstellt werden. In der 
modernen Architektur wird Faserzement in der Fassade 
mit kleinformatigen Faserzementplatten für Dächer kom-
biniert. Dabei stehen für Dächer unterschiedliche Deckun-
gen, Farben und Oberflächen zur Verfügung. Für die Fas-
sadenbekleidung werden großflächige Faserzementplatten 
sowie Faserzementpaneelen von verschiedenen Herstel-
lern angeboten. Die länglichen Paneele haben eine ähnli-
che Optik wie Fassadenbekleidungen aus Holz und werden 
oftmals bei Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt und 
z. B. mit Putzfassaden kombiniert. Bei Objekten werden 
vorwiegend großformatige Faserzementplatten eingesetzt, 
die oftmals werkseitig montagefertig vorgefertigt sind und 
dadurch die Bauzeiten reduziert werden können.

Faserzement ist ein Verbundwerkstoff und besteht aus 
nichtbrennbarem, hochverdichteten Zement, der zu-
sätzlich mit Fasern armiert wird. Die Armierung erfolgt 
durch synthetische oder organische Fasern. Durch diese 
Armierung wird die Zug-, Biege- und Bruchfestigkeit des 
Materials verbessert. Je nach Hersteller und Produkt wer-
den zusätzlich Materialien wie z. B. Farbpigmente, Quarz, 
Sand oder Kalksteinmehl beigemischt. Mit diesen Zusätzen 
sollen bestimmte Produkteigenschaften optimiert werden. 

Es gibt verschiedene Herstellverfahren, bei denen das 
Material je nach Herstellprozess unterschiedlich aushärtet. 
Je nach Produkt bleiben die Platten unbehandelt oder die 
Faserzementplatten erhalten anschließend noch eine Be-
schichtung, die eine gleichbleibende Optik und UV-Stabili- 
tät sicherstellt. Von den meisten Herstellern werden so- 
wohl glatte als auch strukturierte bzw. geprägte Ober-

FASERZEMENTFASSADEN
Allgemeine Informationen

flächen angeboten. Mit den verschiedenen Farben und 
Oberflächen kann die Optik und Haptik einer Fassade be-
einflusst werden. Die Produkteigenschaften sind bezogen 
auf die Oberfläche dabei gleich, und die Auswahl wird 
vorwiegend eine Geschmackssache bleiben. 

Zu den besonderen Produktvorteilen von Faserzement ge-
hören folgende Materialeigenschaften:

 �Hohe Farbstabilität und UV-Beständigkeit
 �Resistent gegen Pilzbefall und Moderfäule
 �Wetterfeste Oberflächen
 �Sehr geringer Pflegeaufwand 
 �Klein- und großformatige Produkte erhältlich
 �Nicht brennbar (A2) 

Der besonders große Vorteil von Faserzement ist die Ein-
stufung bzgl. des Brandverhalten in A2 - nicht brennbar. 
Damit können auch Fassadenbekleidungen bei Hochhäu-
sern realisiert werden.

Bitte beachten Sie, das bei Teil- oder Nachlieferungen  
produktionsbedingte Farbschwankungen vorkommen 
können.

V. l. n. r.: Glatt, holzähnliche Struktur, geprägt.
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Artikel-Nr. Holzart Länge Breite Dicke Palettierung Oberflächen Preis

siehe Farbübersicht
Hochmoderner  
Faserzement von  
James Hardie

3600 mm 214 mm 11 mm 160 Stück Holzstruktur (Cedar)

Farbübersicht Hardie® VL Plank mit Holzstruktur Flexible Installation

HARDIE® VL PLANK

Die Langlebigkeit und einfache Verlegetechnik der James Hardie® Faserzementprodukte 
sind der Grund, dass sie bei Handwerkern, Bauherren und Architekten weltweit beliebt 
sind. Die Zusammensetzung von Hardie® VL Plank sorgt für dauerhaften Schutz vor 
Regen, Hagel, Wind, Feuer, Schimmel und Schädlingen. Die Verkleidungen haben so ein 
geringes Gewicht und sind zugleich sehr stabil. Mit der Baustoffklasse A2, s1 d0 bieten sie 
den bestmöglichen Brandschutz für farbige Fassadenplatten. Die nahtlose Verbindung 
von Hardie®  VL Plank schafft ein zeitloses architektonisches Design. Zudem ist die Instal-
lation bis zu 20% schneller erledigt, im Vergleich mit ähnlichen Systemen.

Produktvorteile:

 ���Schnelle und einfache Montage 
dank Nut-Feder-System

 ���Geringer Pflegeaufwand durch 
ColorPlus™ Technologie

 ���Natürliche Holzoptik in  
vielfältiger Farbauswahl 

 ����Bis zu 20% schneller installiert

für dauerhaft schöne Fassaden – schnell installiert

endbeschichtet witterungs- & 
UV-beständig

horizontal vertikal

Schwarz 
Art.-Nr. 5952121 

Kastanienbraun
Art.-Nr. 5892121

Anthrazitgrau
Art.-Nr. 5422121

Schneeweiß 
Art.-Nr. 5672121

Cashmere 
Art.-Nr. 5692121

Khakibraun 
Art.-Nr. 5712121

Nebelgrau  
Art.-Nr. 5842121

Schiefergrau 
Art.-Nr. 5512121 Horizontale Installation

Horizontale Installation



Mit Faserzement können sehr dauerhafte und langlebige 
Fassaden sowohl bei Privathäusern als auch bei größeren 
Objekten bis hin zu Hochhäusern erstellt werden. In der 
modernen Architektur wird Faserzement in der Fassade 
mit kleinformatigen Faserzementplatten für Dächer kom-
biniert. Dabei stehen für Dächer unterschiedliche Deckun-
gen, Farben und Oberflächen zur Verfügung. Für die Fas-
sadenbekleidung werden großflächige Faserzementplatten 
sowie Faserzementpaneelen von verschiedenen Herstel-
lern angeboten. Die länglichen Paneele haben eine ähnli-
che Optik wie Fassadenbekleidungen aus Holz und werden 
oftmals bei Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt und 
z. B. mit Putzfassaden kombiniert. Bei Objekten werden 
vorwiegend großformatige Faserzementplatten eingesetzt, 
die oftmals werkseitig montagefertig vorgefertigt sind und 
dadurch die Bauzeiten reduziert werden können.

Faserzement ist ein Verbundwerkstoff und besteht aus 
nichtbrennbarem, hochverdichteten Zement, der zu-
sätzlich mit Fasern armiert wird. Die Armierung erfolgt 
durch synthetische oder organische Fasern. Durch diese 
Armierung wird die Zug-, Biege- und Bruchfestigkeit des 
Materials verbessert. Je nach Hersteller und Produkt wer-
den zusätzlich Materialien wie z. B. Farbpigmente, Quarz, 
Sand oder Kalksteinmehl beigemischt. Mit diesen Zusätzen 
sollen bestimmte Produkteigenschaften optimiert werden. 

Es gibt verschiedene Herstellverfahren, bei denen das 
Material je nach Herstellprozess unterschiedlich aushärtet. 
Je nach Produkt bleiben die Platten unbehandelt oder die 
Faserzementplatten erhalten anschließend noch eine Be-
schichtung, die eine gleichbleibende Optik und UV-Stabili- 
tät sicherstellt. Von den meisten Herstellern werden so- 
wohl glatte als auch strukturierte bzw. geprägte Ober-

FASERZEMENTFASSADEN
Allgemeine Informationen

flächen angeboten. Mit den verschiedenen Farben und 
Oberflächen kann die Optik und Haptik einer Fassade be-
einflusst werden. Die Produkteigenschaften sind bezogen 
auf die Oberfläche dabei gleich, und die Auswahl wird 
vorwiegend eine Geschmackssache bleiben. 

Zu den besonderen Produktvorteilen von Faserzement ge-
hören folgende Materialeigenschaften:

 �Hohe Farbstabilität und UV-Beständigkeit
 �Resistent gegen Pilzbefall und Moderfäule
 �Wetterfeste Oberflächen
 �Sehr geringer Pflegeaufwand 
 �Klein- und großformatige Produkte erhältlich
 �Nicht brennbar (A2) 

Der besonders große Vorteil von Faserzement ist die Ein-
stufung bzgl. des Brandverhalten in A2 - nicht brennbar. 
Damit können auch Fassadenbekleidungen bei Hochhäu-
sern realisiert werden.

Bitte beachten Sie, das bei Teil- oder Nachlieferungen  
produktionsbedingte Farbschwankungen vorkommen 
können.

V. l. n. r.: Glatt, holzähnliche Struktur, geprägt.
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Artikel-Nr. Holzart Länge Breite Dicke Palettierung Oberflächen Preis

siehe Farbübersicht
Hochmoderner  
Faserzement von  
James Hardie

3600 mm 214 mm 11 mm 160 Stück Holzstruktur (Cedar)

Farbübersicht Hardie® VL Plank mit Holzstruktur Flexible Installation

HARDIE® VL PLANK

Die Langlebigkeit und einfache Verlegetechnik der James Hardie® Faserzementprodukte 
sind der Grund, dass sie bei Handwerkern, Bauherren und Architekten weltweit beliebt 
sind. Die Zusammensetzung von Hardie® VL Plank sorgt für dauerhaften Schutz vor 
Regen, Hagel, Wind, Feuer, Schimmel und Schädlingen. Die Verkleidungen haben so ein 
geringes Gewicht und sind zugleich sehr stabil. Mit der Baustoffklasse A2, s1 d0 bieten sie 
den bestmöglichen Brandschutz für farbige Fassadenplatten. Die nahtlose Verbindung 
von Hardie®  VL Plank schafft ein zeitloses architektonisches Design. Zudem ist die Instal-
lation bis zu 20% schneller erledigt, im Vergleich mit ähnlichen Systemen.

Produktvorteile:

 ���Schnelle und einfache Montage 
dank Nut-Feder-System

 ���Geringer Pflegeaufwand durch 
ColorPlus™ Technologie

 ���Natürliche Holzoptik in  
vielfältiger Farbauswahl 

 ����Bis zu 20% schneller installiert

für dauerhaft schöne Fassaden – schnell installiert

endbeschichtet witterungs- & 
UV-beständig

horizontal vertikal

Schwarz 
Art.-Nr. 5952121 

Kastanienbraun
Art.-Nr. 5892121

Anthrazitgrau
Art.-Nr. 5422121

Schneeweiß 
Art.-Nr. 5672121

Cashmere 
Art.-Nr. 5692121

Khakibraun 
Art.-Nr. 5712121

Nebelgrau  
Art.-Nr. 5842121

Schiefergrau 
Art.-Nr. 5512121 Horizontale Installation

Horizontale Installation



*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers

HARDIE® VL PLANK FASSADENPANEELE

Eine neue Ara moderner Fassadenlösungen beginnt.
Das Hardie® VL Plank Fassadenpaneel ist ein Faserzementprodukt mit Nut-Feder-Verbindung ohne 
Klammern. Die Fassadenpaneele können für eine schnelle Montage genagelt/geschossen werden 
oder klassisch geschraubt werden. Dank versteckter Befestigung eignen sich die Paneele sowohl für 
die horizontal wie auch für die vertikal verlaufende Anordnung.

Die nahtlose Nut-Feder-Verbindung der Fassadenpaneele schafft ein zeitloses architektonisches 
Design. Zudem ist die Installation bis zu 35% schneller erledigt, im Vergleich zu ähnlichen Systemen.

Produktvorteile:

 �Langlebig haltbar & UV-beständig

 �Nicht brennbar

 �Resistent gegen Insekten

 �Witterungsbeständig

 �Kein verziehen, kein verrotten

 �Wasserundurchlässig

 �Bis zu 15 Jahre Herstellergarantie*

Schnelle Installation, solider Halt.

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

206501001010002 Hardie® VL Plank
Schneeweiß

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501002010002 Hardie® VL Plank
Cashmere

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501008010002 Hardie® VL Plank
Nebelgrau

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501024010002 Hardie® VL Plank
Schiefergrau

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501022010002 Hardie® VL Plank
Anthrazitgrau

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501013010002 Hardie® VL Plank
Schwarz

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

Erhältlich in den Farben

Schneeweiß Nebelgrau AnthrazitgrauCashmere Schiefergrau Schwarz

Zubehör

Hardie™ Seal Kantenversiegelung
Acrylat, farblich passend zu  
den Farben – ausgestattet mit  
ColourPlusTM Technologie
0,5 l Gebinde	

Hardie™ VL Panel Schrauben  
(für Holzrahmen)  
4,2 x 40 mm, A2 Edelstahlschrauben 
mit Bohrspitze, Schraubkopf Ø 10 mm 
250 Stk. / Paket	

Die nahtlose Verbindung der Hardie® VL Plank Fassaden-
platten schafft ein zeitloses architektonisches Design.  
Sie greifen ineinander und werden verdeckt auf dem 
Holzrahmen verschraubt oder vernagelt. Dadurch ist die 
Installation bis zu 20 % schneller als vergleichbare Systeme 
und kein weiteres Zubehör erforderlich. 

Innovatives Nut-Feder-System

Hardie® Plank Fassadenplatten in Zartgrün

Hardie® VL Plank Fassadenplatten greifen nahtlos ineinander

Hardie® VL Plank Fassadenplatten  
in Kombination mit Putz.

Montage und Tipps

 Installationshilfe 
Einfach Code scannen  
und Installationshilfe downloaden.

 �Individuelle Muster-Box  
Einfach Code scannen und Hardie®  
VL Plank Muster bestellen.

 �Installationsvideo  
Einfach Code scannen und Schritt für 
Schritt Installationsvideo ansehen.

 Materialrechner 
Einfach Code scannen und 
Materialbedarf für Ihr Projekt  
ermitteln.

Hardie® VL Plank in 8 modernen Farben mit ColourPlus™  
Technologie – für maximale Langlebigkeit  
und minimalen Pflegeaufwand.
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*Erfragen Sie die Garantiebedingungen des Herstellers

HARDIE® VL PLANK FASSADENPANEELE

Eine neue Ara moderner Fassadenlösungen beginnt.
Das Hardie® VL Plank Fassadenpaneel ist ein Faserzementprodukt mit Nut-Feder-Verbindung ohne 
Klammern. Die Fassadenpaneele können für eine schnelle Montage genagelt/geschossen werden 
oder klassisch geschraubt werden. Dank versteckter Befestigung eignen sich die Paneele sowohl für 
die horizontal wie auch für die vertikal verlaufende Anordnung.

Die nahtlose Nut-Feder-Verbindung der Fassadenpaneele schafft ein zeitloses architektonisches 
Design. Zudem ist die Installation bis zu 35% schneller erledigt, im Vergleich zu ähnlichen Systemen.

Produktvorteile:

 �Langlebig haltbar & UV-beständig

 �Nicht brennbar

 �Resistent gegen Insekten

 �Witterungsbeständig

 �Kein verziehen, kein verrotten

 �Wasserundurchlässig

 �Bis zu 15 Jahre Herstellergarantie*

Schnelle Installation, solider Halt.

Artikel-Nr. Holzart Stärke Profilbreite Deckbreite Längen Oberflächen Preis

206501001010002 Hardie® VL Plank
Schneeweiß

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501002010002 Hardie® VL Plank
Cashmere

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501008010002 Hardie® VL Plank
Nebelgrau

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501024010002 Hardie® VL Plank
Schiefergrau

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501022010002 Hardie® VL Plank
Anthrazitgrau

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

206501013010002 Hardie® VL Plank
Schwarz

11 mm 214 mm 182 mm 3,60 m Cedar-Struktu

Erhältlich in den Farben

Schneeweiß Nebelgrau AnthrazitgrauCashmere Schiefergrau Schwarz

Zubehör

Hardie™ Seal Kantenversiegelung
Acrylat, farblich passend zu  
den Farben – ausgestattet mit  
ColourPlusTM Technologie
0,5 l Gebinde	

Hardie™ VL Panel Schrauben  
(für Holzrahmen)  
4,2 x 40 mm, A2 Edelstahlschrauben 
mit Bohrspitze, Schraubkopf Ø 10 mm 
250 Stk. / Paket	

Die nahtlose Verbindung der Hardie® VL Plank Fassaden-
platten schafft ein zeitloses architektonisches Design.  
Sie greifen ineinander und werden verdeckt auf dem 
Holzrahmen verschraubt oder vernagelt. Dadurch ist die 
Installation bis zu 20 % schneller als vergleichbare Systeme 
und kein weiteres Zubehör erforderlich. 

Innovatives Nut-Feder-System

Hardie® Plank Fassadenplatten in Zartgrün

Hardie® VL Plank Fassadenplatten greifen nahtlos ineinander

Hardie® VL Plank Fassadenplatten  
in Kombination mit Putz.

Montage und Tipps

 Installationshilfe 
Einfach Code scannen  
und Installationshilfe downloaden.

 �Individuelle Muster-Box  
Einfach Code scannen und Hardie®  
VL Plank Muster bestellen.

 �Installationsvideo  
Einfach Code scannen und Schritt für 
Schritt Installationsvideo ansehen.

 Materialrechner 
Einfach Code scannen und 
Materialbedarf für Ihr Projekt  
ermitteln.

Hardie® VL Plank in 8 modernen Farben mit ColourPlus™  
Technologie – für maximale Langlebigkeit  
und minimalen Pflegeaufwand.
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FASSADENPLATTEN
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In der modernen Architektur werden HPL-Platten seit vielen Jahren für die Fassadenbekleidung sowohl bei Privathäusern 
als auch bei Großprojekten wie z. B. Geschäftshäusern, Kindergärten und bei Schul- und Bürogebäuden verwendet.   

HPL-Platten werden als Hochdruck-Schichtpressstoffplat-
ten bzw. High Pressure Laminate bezeichnet und bestehen 
aus Schichten faseriger Zellulose, z. B. Papier, die mit duro-
plastischen Kunstharzen getränkt werden. Je nach Herstel-
ler liegt der Papieranteil bei ca. 60-70% und der Harzanteil 
bei ca.30-40%. Bei dem Herstellprozess wird das Harz 
flüssig und verbindet sich beim anschließenden Aushärten 
dauerhaft mit den Papierlagen. Für die Kernschichten 
(innere Papierlagen) wird Phenol-Formaldehyd-Harz 
verwendet, für die Deckschichten Melamin-Formaldehyd-
Harz. Diese beiden Harze gehören zu den duroplastischen 
Kunststoffen und sind nach dem Aushärten dauerhaft 
vernetzt und geben den Platten die Stabilität und Dauer-
haftigkeit. Der Kern der meisten HPL-Platten für Fassaden 
ist i.d.R. dunkelbraun oder schwarz eingefärbt. Unabhängig 
von der Farbe der Deckschichten haben die HPL-Platten 
für die Fassadengestaltung einen zusätzlicher Witterungs- 
bzw. UV-Schutz. 

Ein großer Vorteil der HPL-Fassaden liegt in der Farbviel-
falt, Gestaltungsmöglichkeit und Kombination mit anderen 
Materialein wie z. B. Putz oder Holz. Zu den besonderen 
Produktvorteilen gehören folgende Materialeigenschaften:

 ��Hohe Stoß- und Bruchfestigkeit
 �Hohe Farbstabilität und UV-Beständigkeit
 �Resistent gegen Pilzbefall und Moderfäule
 �Beständig gegen Chemikalien
 �Wetterfeste und pflegeleichte Oberflächen
 �Großflächige Formate erhältlich 
 �Komplette Systeme inkl. Aluminiumunterkonstruktion 
 �Verdeckte und sichtbare Befestigung möglich
 �Die Oberfläche ist hagelresistent und frostsicher 
 �Formstabil, lange Lebensdauer

HPL-FASSADEN
Allgemeine Informationen

 �vielfältige Dekore z. B. Holzstruktur und viele Farben	
�sowie Oberflächen von matt bis glänzend

Von den Herstellern wird teilweise eine entsprechende Ga-
rantie von 10 Jahren auf bestimmte Produkteigenschaften 
wie z. B. Farbstabilität gegeben. Jedoch sollte auch bei HPL-
Platten eine mögliche Farbveränderung durch Schmutz- 
und Dreckablagerungen berücksichtigt werden.   

Bei HPL-Platten ist eine sehr umfangreiche Vorfertigung 
schon in der Werkstatt möglich. Dadurch kann die Monta-
gezeit auf der Baustelle verkürzt werden. Der evtl. höhere 
Planungsaufwand verringert die Bauzeit und auch Kosten. 

Je nach Objekttyp ist für die Verwendung als Fassaden-
platte z. B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
(abZ), eine allgemeine Bauartgenehmigung oder ein 
vergleichbarer Verwendbarkeitsnachweis für das jeweilige 
Produkt erforderlich. Für die Montage und Bearbeitung 
der HPL-Platten sind entsprechende Montageanleitungen 
und Datenblätter der Hersteller erhältlich, die schon bei 
der Beratung und Planung beachtet werden müssen.
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Paneele

Abmessung 3.050 x 186 x 8 mm

Paneele
(Bruttofläche) 0,57 m2

Paneele
(Nettofläche) 0,55 m2

Packung

Menge 4 Paneele

Gewichtsangabe 26 kg

Ganze Palette

Menge 144 Paneele
/ 36 Packs

FASSADEN BRAUCHEN QUALITÄT

Ob nun salzhaltige Seeluft, Wind, Regen, Feuchtigkeit oder intensive Sonneneinwirkung: 
Pura® NFC by Trespa trotzt den Elementen. Jedes Muster wird im Labor vielen verschiedenen 
intensiven Witterungseinflüssen ausgesetzt. Das Ziel: Farbintensität und die glatte Ober-
fläche dürfen nicht beeinträchtigt werden. Stellen Sie sich eine elegante Villa in Florida vor, 
deren Holzbekleidung trotz ständiger Feuchtigkeit und UV-Strahlung nichts von ihrer Farb-
pracht einbüßt. Oder ein abgelegenes Ferienhaus am Strand, das ohne ständige Instand-
setzung auskommt. Das Pura® NFC-System ist darauf ausgelegt, dass Fassaden einwandfrei 
bleiben – als optischer Akzent ebenso wie als Schutz.

Weil sie Tag und Nacht draußen sind  

Dekorprogramm (Auszug)

PU02  
Classic Oak 
Braun, matt

PU08  
Romantic Walnut 
Braun, matt

PU31  
Western Red Ceddar 
Braun, matt

PU30  
Tropical Ipe
Braun, matt

PU28  
Siberian Larch
Braun, matt

PU17  
Aged Ash
Braun, matt

PU24  
Mystic Cedar
Braun, matt

PU22  
Slate Ebony
Schwarz, matt

Vorgefertigte Paneele

Pura® NFC ist ein maßgeschneidertes Komplettsystem, bei 
dem die Paneele mit farblich abgestimmten Profilen und 
Befestigungszubehör verarbeitet werden. Dadurch lässt 
sich jedes Fassadendetail individuell und trotzdem einheit-
lich gestalten. Die Paneele sind verlegefertig. Müssen sie  
z. B. im Fenster- oder Türbereich zugeschnitten werden, 
sorgt die Materialfestigkeit von Pura® NFC für splitterfreie, 
akkurate Schnittkanten. Das Material muss dabei nicht ver-
siegelt werden.

Die Komplettlösung

PUL2581  
New York Grey 
Schwarz, diffuse

PUL9000 
Metropolis Black
Schwarz, diffuse

Proface© Außeneckprofil

SFS Profilschrauben

SFS Blindniete

Befestigungsmittel und passendes Zubehör

Proface© Endprofil

SFS HPL Befestigungsschrauben

Proface© Tragprofil Universalclips und  
passende SFS Schraube

68 69HPL  |  Pura® NFCHPL  |  Pura® NFC
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METALL- 
FASSADENVERKLE IDUNG

Für Fassadenbekleidungen mit Metall sind viele unter-
schiedliche Produkte als großformatige Platten, Paneele 
oder gekantete Profilen erhältlich. Die Produkte werden 
sowohl in Stahl als auch in Aluminium angeboten. Bei der 
Produktauswahl spielen die Funktionalität, die Optik und 
Gestaltung der Fassade sowie die spätere Nutzung und die 
Art der  Befestigung, sichtbar oder verdeckt, eine wichtige 
Rolle. 

Für hochwertige Fassadenbekleidungen stehen Alumi-
nium-Verbundplatten in unterschiedlichen Ausführungen  
bzgl. Oberfläche, Farbe und Brandverhalten zur Verfügung. 
Die Verbundplatten bestehen aus zwei hochwertigen 
Aluminium-Deckschichten, die ca. 0,5 mm stark sind 
und einen ca. 3 bis 5 mm starken Kern haben.  Je nach 
Ausführung der Kernschicht können die Aluminium-Ver-
bundplatten in B1 – schwerentflammbar oder A2 – nicht 
brennbar eingestuft werden und können als nicht brenn-
bare Ausführung auch bei Hochhäusern mit besonderen 
Brandschutzanforderungen eingesetzt werden.

Aluminium-Verbundplatten können z. B. gebogen oder 
dreidimensional gekantet werden, wodurch eine beson-
dere Gestaltung und Optik der Gebäude möglich ist. Dazu 
werden die Platten werkseitig mit CNC-Maschinen objekt-
bezogen zugeschnitten, gekantet oder verformt. Auf der 
Baustelle muss nur noch die Montage erfolgen, wodurch 
sich die Bauzeiten sowie Kosten reduziert. 

Weitere Produkte wie z. B. Trapez- und Wellprofile sowie 
speziell gekantete Profile bieten für die Fassadengestaltung 
eine große Produktauswahl. Diese Produkte sind in ver-
schiedenen Breiten, Längen oder als Steckprofil mit Nut 
und Feder erhältlich. Mit diesem umfangreichen Sortiment 
der verschiedenen Hersteller können sowohl elegante 
Fassaden im Objektbereich als auch funktionale Fassaden 
umgesetzt werden. 

METALLFASSADEN
Allgemeine Informationen

Mit Fassadenpaneelen könne vergleichbare Optiken wie 
bei der klassischen Holzschalung umgesetzt werden, je-
doch mit größeren Breiten bis zu 300 mm und einer Kom-
bination von mehreren Farben und Strukturen. Zusätzlich 
lasen sich moderne Optiken mit individuellen Längs- und 
Querkantungen und durch die Kombination von verschie-
denen Breiten erzeugen.      

Für die Befestigung der unterschiedlichen Metallprodukte 
stehen verschiedene Systeme der Hersteller zur Verfü-
gung. Bei der Auswahl sollten die Vorgaben der Hersteller 
sowie die Anforderungen der Bauvorschriften für das 
jeweilige Objekt berücksichtigt werden. Je nach gewünsch-
tem Fassadenprodukt kann die Befestigung sowohl sicht-
bar, z. B. mit farbigen Fassadenschrauben oder Nieten, 
oder mit zugelassenen verdeckten Befestigungssystemen 
erfolgen. Plattenmaterialien können auch auf der Unter-
konstruktion nach den Vorgaben der Zulassung mit ent-
sprechenden Produkten geklebt werden.

Zu den besonderen Produktvorteilen von Metallprofilen 
aus Stahl und Aluminium gehören folgende Material- 
eigenschaften:

 �Hohe Farbstabilität und UV-Beständigkeit
 �Resistent gegen Pilzbefall und Moderfäule
 ��Wetterfeste und pflegeleichte Oberflächen
 �Sehr geringes Gewicht und Materialstärke
 �Klein- und großformatige Produkte erhältlich
 �Als nicht brennbar (A1/A2) erhältlich 
 �Sehr lange Nutzungsdauer
 �Gut verformbar
 �Hohe Bruchfestigkeit
 �Vielfältige Befestigungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 

Bitte beachten Sie, dass bei Teil- oder Nachlieferungen pro-
duktionsbedingte Farbschwankungen vorkommen können.

Bild: MAAS Profilzentrum GmbH

70 71Metall  |  Allgemeine Informationen
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Musterfassade, Ilshofen, MAAS Planbond® Fassadenverbundplatten, Aluminium, ähnl. RAL 9007, ähnl. RAL 9006

MAAS PLANBOND

MAAS PLANBOND Fassadenverbundplatten zeichnen sich durch hohe  
Planheit und gute Verformbarkeit aus. Sie sind äußerst witterungsbeständig,  
schlag- und bruchfest und langlebig. 
 �Einfache Verarbeitung und einfacher Zuschnitt
 �Auf Holz- oder Aluminiumunterkonstruktionen

Produktvorteile:

 �Hohe Farbtonbeständigkeit 
und Glanzerhaltung

 �Geringe Unterhaltskosten

�  �Beständig gegen Pilz-, 
Algen- und Sporenbefall;	
schmutzresistent

 �Kratzunempfindliche Ober- 
fläche; nicht thermoplastisch

Hohe Planheit und Langlebigkeit 

Artikel Stärke Standardgröße (auf Lager) Preis

Planbond
4,0 mm (0,5 mm Aluminium 
je Seite, dazwischen 3,0 mm 

Polyethylen)
4.200 x 1.285 mm auf Anfrage 

Zubehör 

Fassadenschrauben 
für Holz-Unterkonstruktion
4,8 x 30 mm,  
Kopf-Ø 16 mm in vier Farben*

Fassadennieten
für Aluminium-Unterkonstruktion  
5,0 x 14 mm,  
Kopf-Ø 16 mm in vier Farben*

Farbübersicht (Auszug)

ähnl. RAL 7016 Anthracite Gray ähnl. RAL 9007 Gray Metallicähnl. RAL 9006 Sunrise Silver ähnl. RAL 9010 Pure White
                                                 weitere Farben auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                            

Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen. 

*Lagerfarben: ähnl. RAL 7016 Anthracite Gray, ähnl. RAL 9006 Sunrise Silver, ähnl. RAL 9007 Gray Metallic, ähnl. RAL 9010 Pure White.

Technische Daten des Herstellers vom: 13.07.2021

72 73Metall  |  MAAS PlanbondMetall  |  MAAS Planbond
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MAAS FASSADENPROFILE

Durch unterschiedliche Profilformen und eine große Farbauswahl bieten  
die MAAS Fassadenprofile eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. 
Alle MAAS Profile sind sowohl in Stahl als auch in Aluminium lieferbar.
 �Trapezprofile: für funktionale Fassaden
 �Wellprofile: für harmonische Fassaden
 �Multikant: für hochwertige, ästhetische Fassaden

Produktvorteile:

 �Unterschiedliche Profilformen 
für elegante Fassaden 

 �Gelochte Ausführungen als 
Sichtschutz oder Be- und  
Entlüftung

 �Große Farbvielfalt für einen 
freien Gestaltungsspielraum

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

KITA Housing Area, Friedberg, Zackenprofil mit 33 Kantungen, Aluminium 1,0 mm, Bronze metallic 

*gelocht möglich für Sichtschutz, Windfang und Verschattung; bei TP und WP – material- und stärkenabhängig, auf Anfrage

ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau ähnl. RAL 8004 Kupferbraun ähnl. RAL 8012 Rotbraun ähnl. RAL 8011 Nussbraun

Kantteile Fassade
Ob Standard oder individuell geformt –  
für jedes Profil werden die passenden 
Kantteile gefertigt.

Lichtplatten
Die PVC-Lichtplatten sind profilbreit, 
hoch lichtdurchlässig und mit einer 
Oberflächenvergütung ausgestattet.

ähnl. RAL 9002 Grauweiß ähnl. RAL 9007 Graualuminiumähnl. RAL 9006 Weißaluminium ähnl. Holzoptik „Cherry“*

Zahnbleche 
Optimaler Schutz der Öffnungen und 
des Profilfüllers gegen UV-Strahlung 
und Vogelfraß.

Profilfüller 
Dauerhafte Schließung von Trapez- 
und Wellprofilsicken sowie zur Schall-
dämmung und Wärmeisolierung.

Lüftungsprofile
Optimaler Schutz gegen Eindringen 
von Kleingetier an der vorgehängten 
Fassade.

Schrauben
Für alle Profile – die richtigen Be-
festigungsmittel und das passende 
Systemzubehör.

Ausbesserungslack
nach RAL (Farbe auf Anfrage)
100 ml, 750 ml, 1.000 ml

Ausbesserungslack mit Pinsel  
nach RAL (Farbe auf Anfrage)
20 ml

*Sonderfarbe nur in Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Beschichtungen und Oberflächen: Vorderseite 25 μm Polyesterlack, Rückseite 12 μm Rückseitenschutzlack (ähnl. RAL 9002); weitere Beschichtungen auf Anfrage                                                                                                                         

Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen.                                                                                                                                                                                                                                     
Standard-Materialstärken: Stahl 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm; Aluminium 0,70 mm, 0,90 mm; Farben nicht in allen Materialstärken verfügbar 

Artikel Profil Tafelbreite Baubreite Längen Preis

TP 35-207* 1.070 mm 1.035 mm max. 16.800 mm auf Anfrage 

TP 45-150* 945 mm 900 mm max. 19.800 mm auf Anfrage

TP 50-250* 1.060 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

WP 18-76* 1.100 mm 1.068 mm max. 13.000 mm auf Anfrage

WP 27-111* 1.105 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

WP 42-160* 1.080 mm 960 mm max. 16.000 mm auf Anfrage

KP Multi 
Typ A* 816 mm 776 mm max. 6.000 mm auf Anfrage

KP Multi 
Typ Z* 1.087 mm 1.051 mm max. 6.000 mm auf Anfrage

Weitere Produkte und Zubehör zur Fassadenbekleidung

Technische Daten des Herstellers vom: 13.07.2021

Farbübersicht (Auszug)
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MAAS FASSADENPROFILE

Durch unterschiedliche Profilformen und eine große Farbauswahl bieten  
die MAAS Fassadenprofile eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. 
Alle MAAS Profile sind sowohl in Stahl als auch in Aluminium lieferbar.
 �Trapezprofile: für funktionale Fassaden
 �Wellprofile: für harmonische Fassaden
 �Multikant: für hochwertige, ästhetische Fassaden

Produktvorteile:

 �Unterschiedliche Profilformen 
für elegante Fassaden 

 �Gelochte Ausführungen als 
Sichtschutz oder Be- und  
Entlüftung

 �Große Farbvielfalt für einen 
freien Gestaltungsspielraum

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

KITA Housing Area, Friedberg, Zackenprofil mit 33 Kantungen, Aluminium 1,0 mm, Bronze metallic 

*gelocht möglich für Sichtschutz, Windfang und Verschattung; bei TP und WP – material- und stärkenabhängig, auf Anfrage

ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau ähnl. RAL 8004 Kupferbraun ähnl. RAL 8012 Rotbraun ähnl. RAL 8011 Nussbraun

Kantteile Fassade
Ob Standard oder individuell geformt –  
für jedes Profil werden die passenden 
Kantteile gefertigt.

Lichtplatten
Die PVC-Lichtplatten sind profilbreit, 
hoch lichtdurchlässig und mit einer 
Oberflächenvergütung ausgestattet.

ähnl. RAL 9002 Grauweiß ähnl. RAL 9007 Graualuminiumähnl. RAL 9006 Weißaluminium ähnl. Holzoptik „Cherry“*

Zahnbleche 
Optimaler Schutz der Öffnungen und 
des Profilfüllers gegen UV-Strahlung 
und Vogelfraß.

Profilfüller 
Dauerhafte Schließung von Trapez- 
und Wellprofilsicken sowie zur Schall-
dämmung und Wärmeisolierung.

Lüftungsprofile
Optimaler Schutz gegen Eindringen 
von Kleingetier an der vorgehängten 
Fassade.

Schrauben
Für alle Profile – die richtigen Be-
festigungsmittel und das passende 
Systemzubehör.

Ausbesserungslack
nach RAL (Farbe auf Anfrage)
100 ml, 750 ml, 1.000 ml

Ausbesserungslack mit Pinsel  
nach RAL (Farbe auf Anfrage)
20 ml

*Sonderfarbe nur in Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Beschichtungen und Oberflächen: Vorderseite 25 μm Polyesterlack, Rückseite 12 μm Rückseitenschutzlack (ähnl. RAL 9002); weitere Beschichtungen auf Anfrage                                                                                                                         

Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen.                                                                                                                                                                                                                                     
Standard-Materialstärken: Stahl 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm; Aluminium 0,70 mm, 0,90 mm; Farben nicht in allen Materialstärken verfügbar 

Artikel Profil Tafelbreite Baubreite Längen Preis

TP 35-207* 1.070 mm 1.035 mm max. 16.800 mm auf Anfrage 

TP 45-150* 945 mm 900 mm max. 19.800 mm auf Anfrage

TP 50-250* 1.060 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

WP 18-76* 1.100 mm 1.068 mm max. 13.000 mm auf Anfrage

WP 27-111* 1.105 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

WP 42-160* 1.080 mm 960 mm max. 16.000 mm auf Anfrage

KP Multi 
Typ A* 816 mm 776 mm max. 6.000 mm auf Anfrage

KP Multi 
Typ Z* 1.087 mm 1.051 mm max. 6.000 mm auf Anfrage

Weitere Produkte und Zubehör zur Fassadenbekleidung

Technische Daten des Herstellers vom: 13.07.2021

Farbübersicht (Auszug)

74 75Metall  |  MAAS FassadenprofileMetall  |  MAAS Fassadenprofile



Industrie- und Bürogebäude, Neustadt, Steckpaneel 300 mm mit Raster 15 mm, Aluminium 1,0 mm, ähnl. RAL 7016 PVDF 

Produktvorteile:

 �Ideale Bekleidung für vorge­
hängte, hinterlüftete Fassaden

 �Verdeckte oder sichtbare 
Befestigung für Struktur und 
Individualität Ihrer Fassade

 �Variable Verlegerichtungen: 
waagrecht, senkrecht oder 
diagonal

MAAS FASSADENPANEELE

MAAS Fassadenpaneele aus Stahl und Aluminium eignen sich vorrangig zur hochwertigen 
und anspruchsvollen Fassadengestaltung. 
 �Das MAAS Steckpaneel besticht durch eine elegante, verdeckte Befestigung. 
 �Das MAAS Kastenpaneel kann auch im Innenraum als Decken- oder Wandbekleidung 
verwendet werden. 
 �Das MAAS Stülppaneel erinnert in horizontaler Verlegung an die klassische Bretter- 
schalung aus der architektonischen Holzbauweise. 

Im Zusammenspiel unterschiedlichster Farben und Beschichtungen verleihen die MAAS 
Paneele der Fassade die besondere Note.

Möglichkeiten, die begeistern  

Artikel Paneel Paneelhöhe Rastermaß Längen Preis

Steckpaneel 
25 27 mm

100 mm / 200 mm / 
250 mm / 300 mm max. 6.000 mm

auf Anfrage 

Steckpaneel 
50 50 mm auf Anfrage

Kasten-     
paneel 25 25 mm auf Anfrage

Kasten-     
paneel 40 40 mm auf Anfrage

Stülpaneel 
25 25 mm auf Anfrage

Stülpaneel 
40 40 mm auf Anfrage

Technische Daten des Herstellers vom: 13.07.2021

MAAS DACHPROFILE

Durch unterschiedliche Profilformen und eine große Farbauswahl bieten die MAAS  
Dachprofile eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. 
Alle MAAS Profile sind sowohl in Stahl als auch in Aluminium lieferbar.
 �Trapezprofile: für moderne Dachkonstruktionen mit hoher Tragfähigkeit 
 �Wellprofile: für eine elegante Optik im Dachbereich

Produktvorteile:

 �Große Profilauswahl für viele 
Einsatzzwecke mit flexiblen 
Tafellängen

 �Mit Wasserfalle und Stützfuß 
für eine sichere Dach- 
eindeckung

 �Große Farbvielfalt für einen 
freien Gestaltungsspielraum

 �Optional mit Anticondensvlies 
lieferbar

Für jedes Dach das passende Profil 

Neubau landwirtschaftliche Halle, Kiefersfelden, MAAS Trapezprofil TP 35-207, Stahl 0,75 mm, ähnl. RAL 8004 

Artikel Profil Tafelbreite Baubreite Längen Preis

TP 20-75 980 mm 900 mm max. 10.000 mm auf Anfrage 

TP 20-100 1.055 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

TP 22-214 1.140 mm 1.070 mm max. 16.800 mm auf Anfrage

TP 35-207 1.070 mm 1.035 mm max. 16.800 mm auf Anfrage

TP 40-100 900 mm 800 mm max. 16.800 mm auf Anfrage

TP 45-333 S 1.060 mm 1.000 mm max. 19.800 mm auf Anfrage

TP 50-250 1.060 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

WP 18-76 1.100 mm 990 mm max. 13.000 mm auf Anfrage

WP 27-111 1.105 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

WP 55-177 1.015 mm 885 mm max. 16.000 mm auf Anfrage

Technische Daten des Herstellers vom: 13.07.2021
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Industrie- und Bürogebäude, Neustadt, Steckpaneel 300 mm mit Raster 15 mm, Aluminium 1,0 mm, ähnl. RAL 7016 PVDF 

Produktvorteile:

 �Ideale Bekleidung für vorge­
hängte, hinterlüftete Fassaden

 �Verdeckte oder sichtbare 
Befestigung für Struktur und 
Individualität Ihrer Fassade

 �Variable Verlegerichtungen: 
waagrecht, senkrecht oder 
diagonal

MAAS FASSADENPANEELE

MAAS Fassadenpaneele aus Stahl und Aluminium eignen sich vorrangig zur hochwertigen 
und anspruchsvollen Fassadengestaltung. 
 �Das MAAS Steckpaneel besticht durch eine elegante, verdeckte Befestigung. 
 �Das MAAS Kastenpaneel kann auch im Innenraum als Decken- oder Wandbekleidung 
verwendet werden. 
 �Das MAAS Stülppaneel erinnert in horizontaler Verlegung an die klassische Bretter- 
schalung aus der architektonischen Holzbauweise. 

Im Zusammenspiel unterschiedlichster Farben und Beschichtungen verleihen die MAAS 
Paneele der Fassade die besondere Note.

Möglichkeiten, die begeistern  

Artikel Paneel Paneelhöhe Rastermaß Längen Preis

Steckpaneel 
25 27 mm

100 mm / 200 mm / 
250 mm / 300 mm max. 6.000 mm

auf Anfrage 

Steckpaneel 
50 50 mm auf Anfrage

Kasten-     
paneel 25 25 mm auf Anfrage

Kasten-     
paneel 40 40 mm auf Anfrage

Stülpaneel 
25 25 mm auf Anfrage

Stülpaneel 
40 40 mm auf Anfrage

Technische Daten des Herstellers vom: 13.07.2021

MAAS DACHPROFILE

Durch unterschiedliche Profilformen und eine große Farbauswahl bieten die MAAS  
Dachprofile eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. 
Alle MAAS Profile sind sowohl in Stahl als auch in Aluminium lieferbar.
 �Trapezprofile: für moderne Dachkonstruktionen mit hoher Tragfähigkeit 
 �Wellprofile: für eine elegante Optik im Dachbereich

Produktvorteile:

 �Große Profilauswahl für viele 
Einsatzzwecke mit flexiblen 
Tafellängen

 �Mit Wasserfalle und Stützfuß 
für eine sichere Dach- 
eindeckung

 �Große Farbvielfalt für einen 
freien Gestaltungsspielraum

 �Optional mit Anticondensvlies 
lieferbar

Für jedes Dach das passende Profil 

Neubau landwirtschaftliche Halle, Kiefersfelden, MAAS Trapezprofil TP 35-207, Stahl 0,75 mm, ähnl. RAL 8004 

Artikel Profil Tafelbreite Baubreite Längen Preis

TP 20-75 980 mm 900 mm max. 10.000 mm auf Anfrage 

TP 20-100 1.055 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

TP 22-214 1.140 mm 1.070 mm max. 16.800 mm auf Anfrage

TP 35-207 1.070 mm 1.035 mm max. 16.800 mm auf Anfrage

TP 40-100 900 mm 800 mm max. 16.800 mm auf Anfrage

TP 45-333 S 1.060 mm 1.000 mm max. 19.800 mm auf Anfrage

TP 50-250 1.060 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

WP 18-76 1.100 mm 990 mm max. 13.000 mm auf Anfrage

WP 27-111 1.105 mm 1.000 mm max. 15.000 mm auf Anfrage

WP 55-177 1.015 mm 885 mm max. 16.000 mm auf Anfrage

Technische Daten des Herstellers vom: 13.07.2021
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Farbübersicht (Auszug)

ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau ähnl. RAL 8004 Kupferbraun ähnl. RAL 8012 Rotbraun ähnl. RAL 8011 Nussbraun

Anticondensvlies
Spezielle Beschichtung, um Kondensat 
an der Dachunterseite zu binden und 
am Abtropfen zu hindern.

Kantteile Dach
Ob Standard oder individuell geformt 
– für jedes Profil werden die passen-
den Kantteile gefertigt.

ähnl. RAL 9002 Grauweiß ähnl. RAL 9007 Graualuminiumähnl. RAL 9006 Weißaluminium

Lichtplatten
Die PVC-Lichtplatten sind profilbreit, 
hoch lichtdurchlässig und mit einer 
Oberflächenvergütung ausgestattet.

Zahnbleche 
Optimaler Schutz der Öffnungen und 
des Profilfüllers gegen UV-Strahlung 
und Vogelfraß.

Profilfüller
Dauerhafte Schließung von Trapez- 
und Wellprofilsicken sowie zur Schall-
dämmung und Wärmeisolierung.

Lüftungsprofile
Optimaler Schutz gegen Eindringen 
von Kleingetier an der Traufe.

Kalotten 
Zur Befestigung von Trapez- und Well-
profilen in der jeweiligen Profilfarbe, 
inklusive EPDM-Dichtung erhältlich.

Schrauben
Für alle Profile – die richtigen Be-
festigungsmittel und das passende 
Systemzubehör.

Ausbesserungslack
nach RAL (Farbe auf Anfrage)
100 ml, 750 ml, 1.000 ml

Ausbesserungslack mit Pinsel  
nach RAL (Farbe auf Anfrage)
20 ml

ähnl. RAL 3009 Oxidrot*

*Farbe nur in Stahl
Beschichtungen und Oberflächen: Vorderseite 25 μm Polyesterlack, Rückseite 12 μm Rückseitenschutzlack (ähnl. RAL 9002); weitere Beschichtungen auf Anfrage

Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen.
Standard-Materialstärken: Stahl 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm; Aluminium 0,70 mm, 0,90 mm; Farben nicht in allen Materialstärken verfügbar 

Weitere Produkte und Zubehör zur Dacheindeckung

Farbübersicht (Auszug)

ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau ähnl. RAL 8004 Kupferbraun ähnl. RAL 8012 Rotbraun ähnl. RAL 8011 Nussbraun

Edelstahl Bohrschraube
SW2 6,0 x 42 S16, 
für Holz-Unterkonstruktion, 
Antrieb: SW8

ähnl. RAL 9002 Grauweiß ähnl. RAL 9007 Graualuminiumähnl. RAL 9006 Weißaluminium ähnl. Holzoptik „Cherry“*

Zubehör

*Sonderfarbe nur in Stahl
Beschichtungen und Oberflächen: Vorderseite 25 μm Polyesterlack, Rückseite 12 μm Rückseitenschutzlack (ähnl. RAL 9002); weitere Beschichtungen auf Anfrage

Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen.
Standard-Materialstärken: Stahl 0,75 mm, 0,88 mm; Aluminium 0,90 mm, 1,00 mm; Farben nicht in allen Materialstärken verfügbar 

Edelstahl Bohrschraube
Sx5/8 5,5 x 31 S16, 
für Stahl- und Aluminium-Unterkonst-
ruktion 1,5 mm - 4,00 mm, 
Antrieb: SW8
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Farbübersicht (Auszug)

ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau ähnl. RAL 8004 Kupferbraun ähnl. RAL 8012 Rotbraun ähnl. RAL 8011 Nussbraun

Anticondensvlies
Spezielle Beschichtung, um Kondensat 
an der Dachunterseite zu binden und 
am Abtropfen zu hindern.

Kantteile Dach
Ob Standard oder individuell geformt 
– für jedes Profil werden die passen-
den Kantteile gefertigt.

ähnl. RAL 9002 Grauweiß ähnl. RAL 9007 Graualuminiumähnl. RAL 9006 Weißaluminium

Lichtplatten
Die PVC-Lichtplatten sind profilbreit, 
hoch lichtdurchlässig und mit einer 
Oberflächenvergütung ausgestattet.

Zahnbleche 
Optimaler Schutz der Öffnungen und 
des Profilfüllers gegen UV-Strahlung 
und Vogelfraß.

Profilfüller
Dauerhafte Schließung von Trapez- 
und Wellprofilsicken sowie zur Schall-
dämmung und Wärmeisolierung.

Lüftungsprofile
Optimaler Schutz gegen Eindringen 
von Kleingetier an der Traufe.

Kalotten 
Zur Befestigung von Trapez- und Well-
profilen in der jeweiligen Profilfarbe, 
inklusive EPDM-Dichtung erhältlich.

Schrauben
Für alle Profile – die richtigen Be-
festigungsmittel und das passende 
Systemzubehör.

Ausbesserungslack
nach RAL (Farbe auf Anfrage)
100 ml, 750 ml, 1.000 ml

Ausbesserungslack mit Pinsel  
nach RAL (Farbe auf Anfrage)
20 ml

ähnl. RAL 3009 Oxidrot*

*Farbe nur in Stahl
Beschichtungen und Oberflächen: Vorderseite 25 μm Polyesterlack, Rückseite 12 μm Rückseitenschutzlack (ähnl. RAL 9002); weitere Beschichtungen auf Anfrage

Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen.
Standard-Materialstärken: Stahl 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm; Aluminium 0,70 mm, 0,90 mm; Farben nicht in allen Materialstärken verfügbar 

Weitere Produkte und Zubehör zur Dacheindeckung

Farbübersicht (Auszug)

ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau ähnl. RAL 8004 Kupferbraun ähnl. RAL 8012 Rotbraun ähnl. RAL 8011 Nussbraun

Edelstahl Bohrschraube
SW2 6,0 x 42 S16, 
für Holz-Unterkonstruktion, 
Antrieb: SW8

ähnl. RAL 9002 Grauweiß ähnl. RAL 9007 Graualuminiumähnl. RAL 9006 Weißaluminium ähnl. Holzoptik „Cherry“*

Zubehör

*Sonderfarbe nur in Stahl
Beschichtungen und Oberflächen: Vorderseite 25 μm Polyesterlack, Rückseite 12 μm Rückseitenschutzlack (ähnl. RAL 9002); weitere Beschichtungen auf Anfrage

Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen.
Standard-Materialstärken: Stahl 0,75 mm, 0,88 mm; Aluminium 0,90 mm, 1,00 mm; Farben nicht in allen Materialstärken verfügbar 

Edelstahl Bohrschraube
Sx5/8 5,5 x 31 S16, 
für Stahl- und Aluminium-Unterkonst-
ruktion 1,5 mm - 4,00 mm, 
Antrieb: SW8
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FENSTERBÄNKE ALU
Sehr stabile Ausführung; Einfache Montage; In vielen Breiten ab Lager erhältlich;
Mit einer sichtbaren Seite von 40 mm; Ein komplettes Programm mit allen Komponenten und Verbindungen; Ideal 
geeignet für Verbindungen auf Wanddämmung; Lieferbar in jeder RAL-Farbe; Erhältlich mit Anti-Lärm-Folie (nicht 
Standard); Mit Befestigungslöchern ausgestattet; h.o.h. 350 mm; Mit allen Werkzeugen ab Lager lieferbar.

Zusatzteile 5° (Endkappen Klinker/Putz...) 
Komplett lieferbar

Artikel-Nr. Breite Längen Model/Werkstoff

FBS-50.XXXX 50 mm

Standard 3000/6000mm
Schnittlängen auf Anfrage Aluminium

FBS-70.XXXX 70 mm

FBS-90.XXXX 90 mm

FBS-110.XXXX 110 mm

FBS-130.XXXX 130 mm

FBS-150.XXXX 150 mm

FBS-165.XXXX 165 mm

FBS-180.XXXX 180 mm

FBS-195.XXXX 195 mm

FBS-210.XXXX 210 mm

FBS-225.XXXX 225 mm

FBS-240.XXXX 240 mm

FBS-280.XXXX 280 mm

FBS-320.XXXX 320 mm

FBS-360.XXXX 360 mm

Paneele

Abmessung 3.050 x 186 x 8 mm

Paneele
(Bruttofläche) 0,57 m2

Paneele
(Nettofläche) 0,55 m2

Packung

Menge 4 Paneele

Gewichtsangabe 26 kg

Ganze Palette

Menge 144 Paneele
/ 36 Packs

Dekorprogramm (Auszug)

PU02  
Classic Oak 
Braun, matt

PU08  
Romantic Walnut 
Braun, matt

PU31  
Western Red Ceddar 
Braun, matt

PU30  
Tropical Ipe
Braun, matt

PU28  
Siberian Larch
Braun, matt

PU17  
Aged Ash
Braun, matt

PU24  
Mystic Cedar
Braun, matt

PU22  
Slate Ebony
Schwarz, matt

Vorgefertigte Paneele

PUL2581  
New York Grey 
Schwarz, diffuse

PUL9000 
Metropolis Black
Schwarz, diffuse

Proface© Außeneckprofil

SFS Profilschrauben

SFS Blindniete

Befestigungsmittel und passendes Zubehör

Proface© Endprofil

SFS HPL Befestigungsschrauben

Proface© Tragprofil Universalclips und  
passende SFS Schraube
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FENSTERBÄNKE ALU
Sehr stabile Ausführung; Einfache Montage; In vielen Breiten ab Lager erhältlich;
Mit einer sichtbaren Seite von 40 mm; Ein komplettes Programm mit allen Komponenten und Verbindungen; Ideal 
geeignet für Verbindungen auf Wanddämmung; Lieferbar in jeder RAL-Farbe; Erhältlich mit Anti-Lärm-Folie (nicht 
Standard); Mit Befestigungslöchern ausgestattet; h.o.h. 350 mm; Mit allen Werkzeugen ab Lager lieferbar.

Zusatzteile 5° (Endkappen Klinker/Putz...) 
Komplett lieferbar

Artikel-Nr. Breite Längen Model/Werkstoff

FBS-50.XXXX 50 mm

Standard 3000/6000mm
Schnittlängen auf Anfrage Aluminium

FBS-70.XXXX 70 mm

FBS-90.XXXX 90 mm

FBS-110.XXXX 110 mm

FBS-130.XXXX 130 mm

FBS-150.XXXX 150 mm

FBS-165.XXXX 165 mm

FBS-180.XXXX 180 mm

FBS-195.XXXX 195 mm

FBS-210.XXXX 210 mm

FBS-225.XXXX 225 mm

FBS-240.XXXX 240 mm

FBS-280.XXXX 280 mm

FBS-320.XXXX 320 mm

FBS-360.XXXX 360 mm

Paneele

Abmessung 3.050 x 186 x 8 mm

Paneele
(Bruttofläche) 0,57 m2

Paneele
(Nettofläche) 0,55 m2

Packung

Menge 4 Paneele

Gewichtsangabe 26 kg

Ganze Palette

Menge 144 Paneele
/ 36 Packs

Dekorprogramm (Auszug)

PU02  
Classic Oak 
Braun, matt

PU08  
Romantic Walnut 
Braun, matt

PU31  
Western Red Ceddar 
Braun, matt

PU30  
Tropical Ipe
Braun, matt

PU28  
Siberian Larch
Braun, matt

PU17  
Aged Ash
Braun, matt

PU24  
Mystic Cedar
Braun, matt

PU22  
Slate Ebony
Schwarz, matt

Vorgefertigte Paneele

PUL2581  
New York Grey 
Schwarz, diffuse

PUL9000 
Metropolis Black
Schwarz, diffuse

Proface© Außeneckprofil

SFS Profilschrauben

SFS Blindniete

Befestigungsmittel und passendes Zubehör

Proface© Endprofil

SFS HPL Befestigungsschrauben

Proface© Tragprofil Universalclips und  
passende SFS Schraube

80 81HPL  |  Fensterbänke Alu HPL  |  Pura® NFC
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HolzLand Dostler GmbH
Justus-Liebig-Str. 9
95447 Bayreuth

Tel. 0921 / 51 63 – 0
info@dostler.de
www.dostler.de
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