


AMORIM WISE

Die einfache und schnelle Verlegung mit der 2G Technologie.
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Legen Sie das erste Element entlang
der Wand aus. Dabei werden die Feder-
seiten gegen die Wand gelegt. Achten
Sie darauf, dass Sie ca. 10 mm Abstand
zwischen der Stirnseite der Diele und
der Wand haben.Der Abstand der
Langsseite von der Wand (ca. 10 mm)
kann spater festgelegt werden, wenn
dreiReihen verlegt worden sind.

Drucken Sie die nachste Bodendiele im
Winkel an die erste Diele und drticken
Sie anschlieBend die Diele auf den Bo-
den. Verfahren Sie in der gleichen Weise
mit der gesamten ersten Reihe.

Legen Sie die letzte Diele mit der Unter-
seite nach oben, die Stirnseite ohne
Verriegelungsleiste der Wand zuge-
wandt. Der Abstand zur Wand soll ca. 5
mm betragen. Markieren Sie die Stelle,
ander die Diele abgesagt werden soll.

Séagen Sie die Lange zu, am besten mit
Hilfe einer Stichsage. Legen Sie die
Diele mit der Dekorseite auf die Sage-
unterlage. Als Alternative kann eine fein-
gezahnte Handsage benutzt werden,
aber dann muss die Dekorseite nach
oben zeigen.
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Beginnen Sie die nachste Reihe mit
dem Abschnitt der letzten Reihe. Das
Sttick muss mindestens 30 cm lang
sein. Falls nicht, beginnen Sie die zweite
Reihe lieber mit einer neuen Diele, die
Sie in der Mitte teilen. Achten Sie immer
darauf, dass der Versatz mindestens 30
om betragt.

Drucken Sie die Langsseite der ers-
ten Diele der zweiten Reihe im Winkel
gegen die davor liegende Diele. Pressen
Sie die Diele weiter nach vorne und le-
gen Sie sie gleichzeitig an den Boden an.

Drticken Sie stirnseitig die nachste Die-
le schragin die erste und legen Sie diese
aufden Boden. Dabei soll die Langsseite
auf der Verriegelungsseite der vorhan-
denen Diele gelegt werden.

Heben Sie die Diele (zusammen mit der
vorher gelegten Diele in der gleichen
Reihe) etwa 30 mm an der Vorderkante
an und drticken Sie diese in die Dielen-
reihe hinein. Wenn die Langskanten auf-
einander stoB3en, legen Sie die Dielen
aufden Boden.
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Bei Wandunebenheiten muss die erste
Dielenreihe manchmal der unebenen
Wand angepasst werden. Zeichnen
Sie zuerst die Kontur der Wand auf die
Dielen. Vergessen Sie nicht den Wand-
abstand von ca. 10 mm.

Wenn drei Reihen verlegt sind, kann
man denAbstand zur Wand regulie-
ren. Dieser soll ca. 10 mm betragen.

Bohren Sie entsprechende Locher in
die Dielen. Die Bohrungen soliten 20
mm groBer im Durchmesser sein als
die Rohre. Setzen Sie das ausgesagte
Sttick mit Leim wieder ein. Decken Sie
die Fuge anschlieBend mit einer Heiz-
korperrosette ab.

Benutzen Sie ein Reststuck einer Die-
le um das benotigte MaB3 zu ermitteln.
Séagen Sie den Turrahmen ab. Beachten
Sie, dass gentgend Raum zwischen
Turrahmen und dem Verlegeelement
bleibt, damit ausreichend Bewegungs-
spielraum gegebeniist.



Verlegeanleitung

Diese Verlegeanleitung gilt fur WISE Kork-Fertigparkett mit dem von Valinge
Aluminium G2 patentierten mechanischen Verschlusssystem. Die Garantie

Material temperieren
Lassen Sie die Dielen bei Raumtemperatur mindestens 48 Stunden lang in

ungeoffneter Verpackung liegen, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen! Die
Raumtemperatur muss mindestens 18°C vor und wahrend der Verlegung

Begriffsbezeichnungen

fur den Boden gilt nur, wenn der Verleger sich nach diesen Verlegeanweisun-
genrichtet.

sein. Bei Bodenflachen, die groBer als 325 m? und/oder langer als 18 Ifd M.
sind, muss bei asymmetrisch zusammenhangenden Béden der Boden mit
Dehnungsfugen unterteilt werden (Expansionsfugen).
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Generelles zur Verlegung

WISE Kork-Fertigparkett wird ,schwimmend" verlegt. Das bedeutet, dass
die Dielen weder auf dem Unterboden noch gegen andere feste Gegen-
stande befestigt/geklebt werden dirfen. Der Wand-/ Bauteilabstand muss
mindestens 5 mm betragen. Entfernen Sie alte Bodenleisten. Vermessen
Sie den Raum genau, und zwar im rechten Winkel zu den Bodendielen, um
zu kontrollieren, ob die letzte Reihe mindestens 5 cm breit/tief wird. Sagen
Sie, wenn erforderlich, die Dielen der ersten Reihe ab, so dass sie schmaler
werden.

Untergrund

WISE Kork-Fertigparkett kann auf den meisten harten Unterbdden, wie zum
Beispiel Holz, PVC und Zementboden, verlegt werden. Weiche Boden wie
beispielsweise Teppichbdden mussen entfernt werden. Der Untergrund
muss glatt, trocken und eben sein. Verunreinigungen mussen restlos entfernt
werden. Bei der Verlegung auf Holzbdden werden die Korkboden-Dielen im
rechten Winkel zu den alten Dielen gelegt. Bei der Verlegung auf Holz, Est-

Dampfsperre

Bei allen mineralischen Unterboden, wie z.B. Estriche oder Steinfliesen,
wird eine Dampfsperre benétigt. Dies gilt auch fur Betonbdden mit integ-
rierter Feuchtigkeitssperre oder FuBbodenheizung bzw. Betonzwischen-
decken. Es durfen keine partiellen Kalt- oder Warmflachen vorhanden sein,

Warmwasser-FuBBbodenheizung

Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers/Installateurs lhrer FuBbo-
denheizung. Zusatzlich sind fur Korkboden folgende Regeln zu beachten: Zu
Beginn der Verlegung muss die FuBbodenheizung bereits zwei bis drei Tage
abgeschaltet sein. Die Raumtemperatur muss mindestens 18°C betragen.
Es wird empfohlen, die FuBbodenheizung erst zwei oder drei Tage nach dem
Verlegen einzuschalten. In der ersten Woche darf die Heizung nur auf niedri-
ger Stufe und fur hdchstens zwolf Stunden am Tag eingeschaltet sein. In der
zweiten Woche kann die Heizung den ganzen Tag lang eingeschaltet bleiben,

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie WISE Kork-Fertigparkett regelmaBig mit dem Staubsauger
oder einem trockenen Wischmop. Sie kénnen auch ein geeignetes Reini-
gungsmittel und ein nebelfeuchtes Wischtuch verwenden. Bitte beachten
Sie, dass fur die unterschiedlichen Oberflachen unterschiedliche Pflegesys-
teme eingesetzt werden mussen. Fragen Sie Ihren Handler nach den jeweils
geeigneten Mitteln. Wir empfehlen, in den Eingangsbereichen FuBmatten
auszulegen, um den Boden vor Sand zu schiitzen. Wasserlachen sind sofort
aufzuwischen. Beachten Sie auch unsere ausfuhrliche Reinigungs- und Pfle-
geanleitung.

Zum Verlegen von WISE Kork-Fertigparkett ist folgendes erforderlich: eine
elektrische Stichsage oder eine feinzahnige Handsage, Winkel oder Schmie-
ge, Bleistift, GliedermalBstab, ein Verlegesatz, der aus einem Schlagklotz,
Zugeisen und Abstandkeilen besteht. Fur die Verlegung auf Estrich/Beton
oder Steinfliesen muss eine mind. 0,2 mm dicke Kunststoff-Folie als Dampf-
sperre eingesetzt werden. Der Einsatz einer weiteren Trittschallddmmung
ist zu unterlassen, da WISE Kork-Fertigparkett bereits eine integrierte Tritt-
schallddmmung besitzt.

rich, Beton oder anderen mineralischen Unterbéden muss der Untergrund
ausreichend trocken sein:

- bei Zementestrich: <2,0 CM-% Wert, <1,8 FBH
- bei Anhydrit- und Anhydrit-FlieBestrich: < 0,5 CM-% Wert, < 0,3 FBH

da dies zu Spannungen flihrt. Verwenden Sie eine Kunststoff-Folie (PE-Folie)
mit einer Starke von mindestens 0,2 mm, die an den Bahnen mindestens 20
om Uberlappt und verklebt wird. Verlegen Sie die Folie so, dass diese an den
Wanden mind. 5 cm hochsteht.

aber nur mit halber Leistung. Nach dieser Anpassungszeit kann die Heizung
wie oben beschrieben genutzt werden. Achtung: Die Oberflachentempe-
ratur des Korkbodens darf nicht tber 28°C liegen! Bitte beachten Sie, dass
bei Verwendung von Teppichen die FuBbodenoberflachentemperatur unter
denvorhandenen Teppichen Uber die empfohlene Temperatur steigen kann.
Bitte beachten Sie zusatzlich das Merkblatt fir den Einsatz von Bodenbela-
gen aufFuBbodenheizungen.

Die ideale Luftfeuchtigkeit im Raum liegt bei 40-60% und 20°C. In der Heiz-
periode kann die relative Luftfeuchte auf ein sehr niedriges Niveau absinken,
beidem der Boden einer extremen Austrocknung ausgesetzt wird. Dies kann
zu einer leichten Fugenbildung fihren und durch die Verwendung eines Luft-
befeuchters im Raum vermieden werden.

Optische Abweichungen untereinander oder zu Mustern sind unvermeidlich.
Bei Sonneneinstrahlungen kann es zu Farbveranderungen kommen.



AMORIM CORK FLOORING

Amorim Deutschland GmbH
bestellung.acf.de@amorim.com - www.amorimflooring.com



